
1837
FAHRETTIN HUROGLU 

„Simge Soba”
Demirtas Dumlupinar OSB. 

Mah. Menekse Sk. No:15
16245, BURSA / TURKEY26

900 NOVA OVEN
Deklaracja właściwości użytkowych: CPR 534A / 10.03.2026 

Przeznaczenie: Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach
BDS EN 16510-1:2023

Deklarowane właściwości użytkowe

Emisja CO (13% O2 ): 0.1415 %

Moc cieplna: 8.9 kW

Efektywność energetyczna: 79.0%

Bezpieczeństwo pożarowe

Minimalna odległość od 
materiałów palnych w mm:

tył = 500
boki = 500

sufit = 1500
przód = 1000
podłoga = 0

(montaż wyłącznie na niepalnym 
podłożu)

Temperatura spalin 216 °C
Informacje dodatkowe

Przeczytaj i stosuj instrukcję 
obsługi. Stosuj wyłącznie 

zalecane paliwa. Piec musi być 
podłączony do osobnego 

przewodu kominowego

Piec o okresowym spalaniu

Średnica wylotu spalin 130mm

Waga 150 kg

Rodzaj paliwa drewno

Importer: 
Higher Sp. z o.o.

58-130 Żarów
ul. Armii Krajowej 74

Polska


