Wielofunkcyjna Taczka elektryczna
Transporter elektryczny

BMR-WB300B BMR-WB300B-T

Instrukcja obstugi oryginalna

PRZED UZYCIEM PRZECZYTAJ DOKtADNIE NINIEJSZA INSTRUKCJE, WARUNKI GWARANCJI — NIEWYKONANIE TEGO MOZE
SPOWODOWAC OBRAZENIA, USZKODZENIA MIENIA ORAZ UNIEWAZNIENIE GWARANCII. « ZACHOWAJ NINIEJSZA INSTRUKCIE
DO WGLADU W PRZYSZtOSCI. » Produkty objete t3 instrukcja moga réznié sie wygladem, sposobem montazu, dodatkami,
specyfikacjami, opisem i opakowaniem.

WAZNE JEST, ABY AKUMULATOR ZOSTAL ZAWSZE NALADOWANY PRZED UZYCIEM.




1 Dane Techniczne Béumr'AG

1.1 Poszczegodlne elementy

BMR-WB300B-T

~ Racska | 4 | Kootyhe |
|

~2 | oObuowabaei | 9 | Koopraeme |
| ]




1.2 Zawartos¢ dostawy Bé u m I'-AG

1 Raczka 1
2 Obudowa baterii 1
3 Wspornik baterii 1
4 Kota tylne 2
5a 5a. misa (BMR-WB300B)
Saa 5aa. Wspornik misy 1
5b 5b. rama(BMR-WB300B-T)
6 Wspornik ramy 1
7 Podwozie 1
8 Uchwyt 2
9 Koto przednie 2
10 Silnik 1

Pozostate akcesoria: Bateria, tadowarka, Instrukcja, przewody.



1.3 Dane techniczne

Baumr-AG

Napiecie znamionowe

Czas pracy baterii [h]

Predkos¢

Waga (netto/net)

40V DC

Maksymalnie 5 h w zaleznos$ci od obcigzenia |
uksztattowania terenu

Do przodu 6 km/h do tytu 2 km/h

74kgs(BMR-WB300B)
82KGS(BMR-WB300B-T)

5

tadowarka:

Napiecie wejsciowe

Wyjscie

Klasa bezpieczenstwa

110~240 V /50~60 Hz / AC

42V

Akumulator:

Napiecie znamionowe

Moc baterii

Wymiary

40V

240Wh

180x110x80
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2 Bezpieczenstwo

Maszyne nalezy uzywac wytacznie zgodnie z jej przeznaczeniem!
Kazde inne uzycie uwaza sie za przypadek niewtasciwego uzycia.

Aby prawidtowo uzytkowa¢ maszyne, nalezy przestrzegac wszystkich przepisow bezpieczenstwa, instrukcji montazu, obstugi i
konserwacji zawartych w niniejszej instrukgji.

Wszystkie osoby uzytkujace i serwisujgce maszyne musza zapoznac sie z niniejszg instrukcjg i muszg zosta¢ poinformowane o
potencjalnych zagrozeniach zwigzanych z maszyna.

Maszyna stuzy do: Transport w ramach maksymalnej dopuszczalnej tadownosci.

Wszelkie manipulacje przy maszynie lub jej czesciach stanowia niewtasciwe uzycie.

W takim przypadku producent, importer i jego partnerzy handlowi nie ponosza odpowiedzialnosci za ZADNE szkody
bezposrednie lub posrednie.

UWAGA

- Usunigcie lub modyfikacja elementéw zabezpieczajagcych moze spowodowac
uszkodzenie sprzetu i powazne obrazenia!

NAJWIEKSZE RYZYKO OBRAZEN!

Warunki otoczenia Maszyne mozna obstugiwaé: wilgotnos¢ maks. 70% temperatura +5°C do +40°C (+41°F do +104°F)
Maszyna, zwtaszcza bateria; nie moze by¢ wystawiany na dziatanie temperatury powyzej 40°C. Nie przechowywaé na
storcu ani przez dtuiszy czas w bagazniku samochodu. Zabronione uzycie: Eksploatacja maszyny poza okreslonymi
ograniczeniami technicznymi opisanymi w niniejszej instrukcji jest zabroniona. Zabroniona jest eksploatacja maszyny
bez zapewnionych urzadzed ochronnych. Zabrania sie uzywania maszyny nieodpowiedniej do jej uzytkowania i
nieposiadajgcej certyfikatu Zabrania sie uzywania maszyny o wymiarach niezgodnych z wymaganymi. Zabrania sie
wszelkich manipulacji maszyng i jej czesciami. Uzywanie maszyny do celéw innych niz opisane w niniejszej instrukcji
obstugi jest zabronione. W trakcie wykonywania pracy nie wolno opuszczaé bezposredniego obszaru pracy.

UWAGA'!

Urzadzenie, a w szczegdélnosci akumulator, nie moze by¢ naraione na dziatanie temperatury wyiszej niz 40°C. Akumulator
Powinien by¢ przechowywany w dodatnich temperaturach zawsze natadowany. Nie nalezy przechowywaé¢ akumulatora w
ujemnych temperaturach, zostawia¢ go na storicu lub naraza¢ na wysokie temperatury, nie nalezy pozostawiac¢ takze akumulatora
z niskim stanem natadowania. Niewtasciwe tadowanie, przechowywanie akumulatora skutkowac¢ bedzie jego degradacja,
szybszym zuzyciem lub uszkodzeniem. Prawidiowe dziatanie akumulatora zalezne jest od uzytkownika i jego wtasciwej obstugi
(przechowywanie, poziom natadowania i jego obstuga jest kluczowe w jego prawidtowym funkcjonowaniu i zywotnosci). Nie
nalezy zostawia¢ akumulatora podigczonego do tadowarki na czas dtuiszy niz standardowe tadowanie. Nie nalezy zostawiac
roztadowanego akumulatora po zakonczonej pracy. Roztadowany akumulator nalezy po skonczonej pracy zawsze natadowac.
Akumulator nie jest objety gwarancjg poniewaz to po stronie uzytkownika lezy jego wtasciwa eksploatacja i zapewnienie
przechowywania w odpowiednich warunkach. Akumulator stanowi element eksploatacyjny i jest wytaczony z zakresu ochrony
gwarancyjnej. Dlatego Gwarancja nie obejmuje naturalnego zuiycia eksploatacyjnego akumulatora, w tym spadku jego
pojemnosci w trakcie uzytkowania. Kupujacy uprawniony jest do weryfikacji poprawnego dziatania baterii w okresie 30 dni od
daty zakupu; po uptywie tego terminu wszelkie zgtoszenia reklamacyjne dotyczace tego elementu bedg automatycznie odrzucane.

Sprzedawca kategorycznie ostrzega, ze niewtasciwa obstuga, tadowanie lub przechowywanie akumulatora moze doprowadzi¢ do
jego wybuchu lub pozaru. Producent oraz Sprzedawca nie ponosza zadnej odpowiedzialnosci za szkody osobowe i materialne
powstate w wyniku niezgodnego z instrukcja uzytkowania maszyny.

W przypadku gdy taczka ma problemy z ruszeniem, prosze sprawdzi¢ kable dochodzgce do wtacznika gtéwnego. Pod wptywem
wibracji moze dojs¢ do poluzowania kabli lub zasniedzenia pinéw we wiaczniku od warunkéw atmosferycznych. Poprawienie
styku kabli lub wymiana wiacznika rozwigzuje problem.

Prosimy o sprawdzenie zawartosci produktu natychmiast po otrzymaniu pod katem ewentualnych uszkodzen transportowych lub
brakujgcych czesci. Reklamacje dotyczace uszkodzer transportowych lub brakujgcych czesci nalezy sktada¢ natychmiast po
otrzymaniu i rozpakowaniu urzadzenia, przed jego uruchomieniem. Prosimy o zrozumienie, ze pdzniejsze reklamacje nie beda
uwzgledniane.



Baumr-AG

2.2 Instrukcja bezpieczenstwa

Brakujace lub nieczytelne naklejki zabezpieczajgce nalezy natychmiast wymieni¢! Lokalnie obowigzujgce przepisy i
regulacje mogg okresla¢ minimalny wiek operatora i ogranicza¢ uzytkowanie tej maszyny! Aby unikng¢ nieprawidtowego
dziatania, uszkodzen maszyny i obrazen, przeczytaj ponizsze instrukcje bezpieczenstwal!

OGOLNE:
+ Uzywaj maszyny tylko przy wystarczajgco dobrym oswietleniu, aby zapewni¢ bezpieczng prace.

. W stanie zmeczenia, obnizonej koncentracji lub pod wpltywem alkoholu lub narkotykéw praca na maszynie jest
zabroniona!

Zachowaj ostroznos¢ na sliskiej nawierzchni — ryzyko poslizgu — ryzyko obrazen. Podczas pracy nalezy nosi¢ solidne i
antyposlizgowe obuwie. Poslizgi/potkniecia/putapki sg gtéwna przyczyng powaznych obrazen lub $mierci.

Maszyne moga obstugiwac¢ wylacznie osoby przeszkolone (znajomos¢ i zrozumienie niniejszej instrukcji), ktére nie
. maja ograniczen motorycznych w poréwnaniu z pracownikami konwencjonalnymi.

Uzywaj maszyny obiema rekami
Osoby nieupowaznione, w szczegolnosci dzieci i nieprzeszkolony personel, nie moga zbliza¢ sie do pracujacej maszyny!

W przypadku przekazania maszyny osobie trzeciej niniejsza instrukcja musi by¢ dotaczona do maszyny. Przed startem, po
awarii lub wstrzgsie koniecznie sprawdz urzadzenie i upewnij sie, ze jest w dobrym stanie

Zachowaj szczegéblng ostroznos$é podczas pracy w poblizu basen6w lub stawéw ogrodowych. Nigdy nie uzywaj maszyny
podczas deszczu lub w wilgotnych, mokrych miejscach. Przed przystgpieniem do wszelkich prac konserwacyjnych i ustawien
nalezy odfaczy¢ akumulator!

LADOWARKA:

tadowarka jest przeznaczona wytacznie do tadowania akumulatora tej maszyny. Ladowanie innych akumulatorow jest
niedozwolone.

Nigdy nie uzywaj tadowarki w wilgotnym lub mokrym srodowisku

Odiaczaj potaczenia kablowe wytacznie poprzez wyciagniecie wtyczki. Ciggniecie za kabel moze spowodowac¢ uszkodzenie
kabla i wtyczki, a bezpieczenstwo elektryczne nie bedzie juz zagwarantowane.

Nigdy nie uzywaj tadowarki, jesli przewod, wtyczka lub samo urzadzenie sg uszkodzone na skutek czynnikéw zewnetrznych.
Nastepnie podiacz tadowarke do nastepnego warsztatu.

Nie uzywaj urzadzenia w poblizu zrédet ciepta
Nie uzywaj przedituzacza do zasilania stacji tadujacej

Nie umieszczaj metalowych przedmiotéw w poblizu stykow tadujacych tadowarki. Nie otwieraj tadowarki. W przypadku awarii
nalezy skontaktowac sie ze specjalistycznym warsztatem.

Uzywaj do tadowania baterii wylacznie przy uzyciu oryginalnej tadowarki. Uzycie innych tadowarek moze spowodowac
uszkodzenie lub zagrozenie pozarowe.

BATERIA:

Niewtasciwe uzycie lub uzycie uszkodzonych baterii wydzielajacych opary. Wyjdz na swieze powietrze i w przypadku
dolegliwosci zasiegnij pomocy lekarskiej. Opary moga podraznia¢ drogi oddechowe. ZAGROZENIE POZAROWE! Nigdy nie
taduj akumulatoréw w poblizu kwaséw i materiatéw tatwopalnych.

Akumulator tadowa¢ tylko w temperaturze otoczenia od 0°C do +40°C. Po duzym obcigzeniu pozostawi¢ do ostygniecia.
MATERIAL. WYBUCHOWY! Chron akumulator przed goragcem i ogniem.
Akumulatora nalezy uzywac¢ wytacznie w temperaturze otoczenia od 0°C do +45°C.

ZWARCIE! W celu utylizacji, transportu lub przechowywania akumulator (worek plastikowy, pudetko) lub zapakowane styki
musza byé oklejone tasma.

Nigdy nie otwieraj baterii

Akumulator po skonczonej pracy nalezy ponownie natadowaé.

Pozostawienie maszyny z roztadowanym akumulatorem skutkowa¢ bedzie jego szybszym zurzyciem lub catkowitym
uszkodzeniem ogniw w akumulatorze.

Przechowywaé natadowany akumulator w temperaturze pokojowe;j.
Akumulator nie wchodzi w sktad gwarancji, poniewaz jego prawidtowe dziatanie zalezy gtownie od wlasciwej
ekspl{oatacji przez uzytkownika.
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3 Montaz

Prosze sprawdzi¢ zawartosc¢ produktu natychmiast po otrzymaniu pod katem
ewentualnych uszkodzen transportowych lub brakujgcych czesci. Reklamacje z
tytutu uszkodzen transportowych lub brakujgcych czesci nalezy zgtaszaé
bezposrednio po pierwszym odbiorze maszyny i rozpakowaniu przed oddaniem
maszyny do uzytku. Prosimy o zrozumienie, ze pdzniejsze roszczenia nie bedg juz
akceptowane.

NOTICE

Nie dokrecaj catkowicie wszystkich srub przed zakonczeniem montazu.
Dopiero po ztozeniu catej maszyny dokre¢é mocno wszystkie sruby kiedy
maszyna jest juz wstepnie ztozona.

3.1 Poszczegolne kroki montazowe ( step 1-6)

Kroki montazowe od 1 do 4 dla modeli BMR-WB300B i BMR-WB300B-T sg takie same.
Kolejne kroki sg dla modelu BMR-WB300B
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| | Baumr-AG
3.2 Montaz okablowania

Czas na podtgczenie instalacji elektrycznej, jest takie samo dla modeli BMR-WB300B | BMR-WB300B-T

Podtacz przepustnice do akumulatora

Plug from the
motor control lever

Podtgcz przewdd silnika

Plug from the motor 3&5-pole socket on the battery box

Ostrzezenie: W celu zamocowania lub odkrecenia wtyczki mozna obraca¢ wylgcznie nakretkg nr 1, w
przeciwnym razie nakretka nr 2 jest zabroniona w celu profesjonalnej naprawy.

| #1 ‘#2
3.2 Etapy montazu kabla

A. Podtacz przewéd blokady i zwolnienia ramy wywrotki

Nut 1

Nut 2

Nut 3

1. Zdejmij nakretke 1 i nakretke 2

2. Upewnij sie, ze przewdd przechodzi przez uchwyt blokujgcy i zwalniajgcy, nakretka 2 nad uchwytem,
nakretka 3 ponizej uchwytu

3. Dokrecic nakretke 2 i nakretke 1
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B. Podtgcz hamulec mechaniczny do lewego uchwytu

4 OBSLUGA

Urzadzenie mozna uzytkowac¢ wytacznie w nienagannym stanie. Przed kazdym
uzyciem nalezy dokonaé¢ wzrokowej kontroli urzadzenia. Sﬁrawdi w
szczegolnosci urzadzenia zabezpieczajace, sterowanie elektryczne, kable
elektryczne i potgczenia sSrubowe pod katem uszkodzen i prawidtowego
dokrecenia. Przed przystapieniem do uzytkowania urzadzenia nalezy wymienic
wszelkie uszkodzone czesci.

A O!ch a!umu‘ator prze! wszyst!imi czynnosciami

konserwacyjnymi i ustawieniami!!

Nigdy nie wyjmuj akumulatora podczas pracy maszyny. W przypadku dtuzszego przestoju
nacisnij przycisk wytaczajacy. Silnika elektrycznego uzywaj wytacznie przy wystarczajagcym
natadowaniu akumulato
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4.2 Uruchomienie

4.2.1 Uruchomienie wspomagania elektrycznego

1. Nacisnij przycisk na pojemniku na baterie, aby wybra¢ ,,1:=ON

- Lampka #L4(zielona), #L3(zielona), #L1(zielona) jest
WEACZONA, lampka #L2 i #L5 jest WYLACZONA.

ONacisnij dzwignie gazu #1, taczka pojedzie do przodu.

(Jesli zostanie nacisniety przycisk nr 2, zaswieci sie lampka nr

Light | L4, zaswieci sie lampka nr L5, wcisnie sie dzwignie
przepustnicy nr 1, taczka pojedzie do tytu.

OJesli zostanie nacisniety przycisk nr 3, wéwczas lampka nr L3
zmieni kolor na czerwony, EBS zacznie hamowac, taczka nie
ruszy po nacisnieciu dzwigni przepustnicy nr 1.

ONacisnij ponownie przycisk nr 3, EBS zostanie wytgczony.

Jesli zostanie nacisniety przycisk #4, lampka #L2 bedzie
WLACZONA, taczka bedzie pracowaé w trybie t z matymi
literami z wiekszg moca. Po ponownym nacisnieciu przycisku
nr 4 taczka powrdci do trybu Eco, model ten ma dtuzszy czas

Elektroniczny ukiad hamulcowy: Ta taczka jest wyposazona w elektroniczny hamulec ABS/BAS
EBS bedzie dziata¢ tylko wtedy, gdy

1. Przycisk na skrzynce na baterie to ,,1:=ON (#7b)”

2. Przetgcznik kciukowy nr 1 znajduje sie w pierwotnym potozeniu, brak
przyspieszenia

EBS bedzie dziata¢ tylko wtedy, gdy

EBS ON 1. Przycisk na skrzynce na baterie to ,,1:=ON (#7b)”

2. Przetgcznik hamulca nr 3 w pozyc;ji ,1”.

BAS ON

EBS bedzie dziata¢ tylko wtedy, gdy
1. Przycisk na skrzynce na baterie to ,,1:=ON (#7b)”
2. Przetacznik hamulca nr 3 w pozycji ,,1”.



4.3 tadowarka

tadowarka jest zintegrowana z systemem akumulatorowym (nr 7).
tadowanie baterii:
1. Podtacz tadowarke do zrédta zasilania (gniazdka sieciowego) 230 V / 50 Hz i wtyczki
fadowarki.
2. Nataduj akumulator
3. Po catkowitym natadowaniu akumulatora (wskazanie na tadowarce) mozna wyjaé
fadowarke.
Wskaznik LED na elemencie sterujagcym:
Wskaznik napiecia na skrzynce akumulatorowej wskazuje stan akumulatora.

Wyswietlacz napiecia akumulatora

Wyswietlane napigcie 42 V Pojemnosc¢ baterii 100%
Wyswietlane napiecie 36V Pojemnos$c¢ baterii ~50%
Wyswietlane napiecie <30 V Prosze natadowac¢ baterie (Za mata wartoglﬁﬁm)r(a/AG
#1 #2 #3

By

e e,

#1 przetgcznik wyswietlacza napiecia
#2 wysSwietlacz napiecia
#3 port tadowania
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5 KONSERWACJA

UWAGA

Odtacz akumulator przed wszystkimi czynnosciami konserwacyjnymi i ustawieniami!
Powazne obrazenia na skutek niezamierzonego lub automatycznego uruchomienia
maszyny!

Maszyna nie wymaga obszernej konserwacji. W przypadku wystapienia usterek zleca¢ naprawe wytgcznie
przeszkolonym osobom

INFORMACJA

Regularnie czys¢ maszyne po kazdym uzyciu — przedtuza to jej zywotnos¢ i jest warunkiem bezpiecznego
Srodowiska pracy. Mycie wodg moze doprowadzi¢ do zalania uktadéw elektronicznych | uszkodzenia maszyny
dprowadzajgc do utraty gwarancji. Czys¢é maszyne wilgotng szmatka, nie wolno my¢ maszyny pod biezgcg wod3 |
myjka cisnieniowa.
Prace naprawcze mogg wykonywac wytgcznie odpowiednio przeszkoleni specjalisci!
Regularnie sprawdzaj stan naklejek zabezpieczajgcych. W razie potrzeby wymien je. Regularnie sprawdzaj stan
maszyny, stan uszczelek ktére w wyniku pracy mogg ulec odksztatceniu lub uszkodzeniu. Wszelkie objawy zalania

skutkowa¢ bedg utratg gwaranciji.
Przechowuj maszyne w zamknietym, suchym miejscu

5.1 Plan konserwac;ji

Po kazdej zmianie roboczej: Sprawdz kable (dokrecenie, uszkodzenie, obudowe silnika)
5.2 Czyszczenie

Stosowanie niektdrych roztwordw zawierajgcych sktadniki uszkadzajace powierzchnie metalowe oraz stosowanie
srodkéw szorujacych spowoduje uszkodzenie powierzchni maszyny! Powierzchnie maszyny czysci¢ wilgotng szmatka
nasgczong tagodnym roztworem Do czyszczenia urzadzenia nigdy nie uzywaj biezacej wody ani myjki
wysokocisnieniowej.

Oczys¢ zewnetrzne czesci wilgotng ggbka. Nigdy nie czysci¢ czesci elektronicznych woda!

Sprawdz maszyne i usun osady i/lub pozostatosci za pomocg szczotki

5.3 Przechowywanie

Przed przechowywaniem doktadnie wyczys¢ wszystkie elementy.

Wszystkie elementy przechowuj oddzielnie w suchym miejscu w temperaturze nie nizszej niz -10°C.

Przed przechowywaniem akumulator nalezy catkowicie natadowac.

Podczas dtuzszego postoju, ale przynajmniej po miesigcu, nataduj akumulator | przechowuj w cieptym suchym miejscu.
Przechowywanie akumulatora w niskich temperaturach doprowadzi do jego uszkodzenia.

5.4 Utylizacja

Nie wyrzucaj urzadzenia i akumulatora razem z odpadami komunalnymi. Skontaktuj sie z
lokalnymi wiadzami, aby uzyska¢ informacje dotyczace dostepnych opcji utylizacji. Kiedy
kupujesz u lokalnego dealera jednostke zamienng, ten ostatni jest zobowigzany do wymiany
starego.

i
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6 ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

ZANIM ROZPOCZNIESZ PRACE PRZY USUWANIU USTEREK, ODLACZ AKUMULATOR.

Pojemnos¢ . . .
baterii jest Sprawdz napiecie wytgcznikiem na akumulatorze, nataduj lub
na niskim zmien na inny akumulator
poziomie
Zbyt szybko
nacisnij Taczka ruszy ok. 1 sekunde pozniej po nacisnieciu regulatora
dZW|?n|_e predkosci w zwigzku z uruchomieniem bufora
regulacjl
- Wytgcz EBS na dzwigni regulacji predkosci
EBS jest wersja 2022: Naci$nij przycisk |§) aby upewnic¢ sieg, ze Swiatto
wigczony Swiecl na zielono
Brak wsparcia Wigcznik
elektrycznego, zasilania jest|  Wymien wylgcznik zasilania
taczka probuje uszkodzony
’_“SZYC’ drga nie Uszkodzone
jedzie, lampka lub luzne Sprawdz kable, zamocuj ztgcze lub wymien czesci
wiacznika kable
gtownego 1_.I Ql?’racz,lka?e_lksilgika od_st?rownika silnika, SprQEUj'IObIEéCié
przygasaw Silnik utknat ?I‘I\QIZGI rngV\I/iglzglé Fc))rorglzamse atwo, zmien sterownik silnika, co
trakcie 2. Jesli silnik nadal sie zacina, wymien go
ruszenie, taczka Eézd«\)/\(/jzony ECU chroni silnik, moze ulec uszkodzeniu przy kilkukrotnym
przerywa pod sterowniku cig ’?/m przecigzeniu. Zmien ECU i nie przecigzaj, to rozwigze
obcigzeniem silnika problem
Przetacznik
gtéwnego
zasilania na
Etuesrzucjgcej jest | Sprawdz wigcznik giéwny na puszcze sterujgcej / przeczys¢ styki
za$niedziaty wewnatrz przetgcznika lub wymieh przetgcznik na nowy,
|Ubk donyi | POPTAW mocowanie przewodoéw z tytu wigcznika
nie przekasuje | INSTRUKCJA NAPRAWY WEAGZNIKA POD TABELA
wiasciwie
mocy z
akumulatora
na silnik
Uszkodzone Zmien fadowarke, aby natadowa¢ akumulator. Sprawdz przewdéd
tadowanie tadowania.
Brak tadowania
Usglé?edrzigna Zmien baterig

Do
profesjonalnego
uzytku

Po wymianie nowego sterownika silnika czasami konieczne jest przeprogramowanie ECU.

Zapoznaj sie z instrukcjg
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Drgania operacyjne, wibracje urzadzenia w trakcie pracy mogg wywota¢ mikrodystanse w strefie zestyku
wigcznika, prowadzgc do powstawania tuku elektrycznego, utleniania (Sniedzenia) lub tworzenia sie nagaru
na powierzchniach stykowych (ciemnego nalotu) w tym degradacji termicznej powierzchni stykowych i
w konsekwencji do spadku sprawnosci transmisyjnej pradu roboczego z akumulatora do silnika; ponizej
przedstawiono procedure konserwaciji krok po kroku w celu przywrécenia nominalnych parametrow pracy
witgcznika. W przypadku braku poprawy po konserwacji wigcznik nalezy wymieni¢ na nowy.

Wiacznik jako element podlegajacy naturalnemu zuzyciu eksploatacyjnemu nie jest objety gwarancja
producenta w zakresie uszkodzen wynikajacych z zanieczyszczenia, utlenienia lub zuzycia stykéw, a
jego ewentualna wymiana stanowi czynnos¢ odptatna, realizowana poza ramami swiadczen
gwarancyjnych.

:!I

Krok 1: Odiacz zasilanie i wyjmij wigcznik Krok 2: Zdejmij klapke przetacznika
Wytacz maszyne, odtacz od pradu. Podwaz i zdejmij gumowa ostone z przyciskiem.
Delikatnie podwaz i wyjmij wigcznik z panelu. Uwazaj by nie zgubic.

72%3

Krok 3: Wyjmij styki Krok 4: Oczys¢ styki

Ostroznie wyjmij oba metalowe styki z obudowy. Wyczys¢ styki papierem $ciernym 1000 lub 2000. Nastﬁpnie przetrzyj
Zapamietaj ich utézenie — lewy i prawy styk. wacikiem nasgczonym alkoholem IPA do potysku. Usun okopcenie.

!

Krok 5: W6z oczyszczone styki z powrotem | Krok 6: Zt6z wigcznik i sprawﬁz’ dziatanie

Umies¢ oczyszczone styki w ich oryginalnych miejscach. Zat6z gumowa ostong. Zamontuj wigcznik.
Upewnij si¢ ze dobrze siedzq w zaczepach. Podtacz zasilanie i przetestuj dziatanie wigcznika. 0
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WARUNKI GWARANCII

1. Gwarancja — stanowi zobowigzanie gwaranta do nieodptatnego usuniecia wad fizycznych wyrobu (materiatowych,
montazowych).

2. Gwarancjg bezptfatnej naprawy objeta jest wada urzadzenia, ktdre nie spetnia funkcji okreslonych w instrukcji obstugi
ze wzgledu na uszkodzenie, a przyczyna uszkodzenia wynika z wad materiatowych lub montazowych. Niniejszg
gwarancjg objete sg wady produkcyjne urzadzenia uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych z winy uzytkownika lub wynikajacych z uzytkowania urzadzenia
niezgodnie z przeznaczeniem oraz wytycznymi zawartymi w instrukcji obstugi. W szczegdélnosci ochronie gwarancyjnej
nie podlegajg uszkodzenia mechaniczne konstrukcji, takie jak pekniecia, wygiecia i ztamania ramy, misy, rekojesci oraz
raczek powstate w wyniku przecigzenia maszyny lub niewtasciwego rozmieszczenia tadunku, a takze uszkodzenia
mechaniczne elementdéw sterujacych, w tym urwane manetki przyspieszenia, zerwane przewody elektryczne czy
rozbite obudowy puszki sterujacej. Ochronie gwarancyjnej nie podlega zuzycie powtoki lakierniczej w trakcie
uzytkowania maszyny. Gwarancja nie obejmuje rowniez awarii uktadu elektrycznego i napedowego, w tym silnika,
sterownika oraz akumulatora, tozysk napedu, wywotanych zalaniem, zawilgoceniem lub bezposrednim dziataniem
strumienia wody, wiaczajac w to kategorycznie zakazane mycie maszyny za pomocg biezacej wody lub myjek
ci$nieniowych. Stwierdzenie przez serwis usterki mechanicznej lub zalania wynikajacego z winy uzytkownika skutkuje
odmowg wykonania bezptatnej naprawy oraz utratg gwarancji na uszkodzony uktad. Wszelkie naprawy w tym
zakresie bedg wykonywane wytacznie odptatnie za uprzednia zgodgq uzytkownika, a petny koszt naprawy, obejmujacy
czesci zamienne, robocizne oraz koszty transportu urzadzenia w obie strony, w catosci pokrywa uzytkownik. Jest to
maszyna transportowa stuzaca do transportu tadunkéw, zuzycie powtoki lakierniczej nie podlega ochronie
gwarancyjnej.

Dlatego gwarancja nie obejmuje uszkodzen mechanicznych w tym wygiecia lub ztamania raczek (kierownicy)
powstatych takze w wyniku przecigzenia podczas podnoszenia taczki z tadunkiem (maksymalny udzwig dotyczy
udZwigu zespotu napedowego, wytgcznie przewozenia tadunku a nie poszczegélnych elementdéw rekojesci, kierownicy
w trakcie podnoszenia z duzym ciezarem.

Niewtasciwe za ptytkie osadzenie ragczek w ramie moze doprowadzi¢ do uszkodzenia ramy.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zuzycia i zarysowan powtoki lakierniczej na misie oraz ramie, a takze powstatych
w tych miejscach ognisk korozji, poniewaz biezaca konserwacja i zabezpieczenie lakieru lezg po stronie uzytkownika,
w zwigzku z czym uszkodzenia te nie podlegaja bezptatnej naprawie gwarancyjnej i nie uprawniajg do reklamacji z
tego tytutu.

Kupujacy zobowigzany jest do montazu, demontazu oraz petnej wspoétpracy z serwisem w celu realizacji naprawy
gwarancyjnej, a z uwagi na fakt, ze produkt dostarczany jest w stanie roztozonym do samodzielnego montazu,
demontazu, serwis nie ponosi kosztéw tych czynnosci i nie moze by¢ nimi obcigzany przez uzytkownika. Po
zdiagnozowaniu usterki przez serwis uzytkownik zobowigzany jest do demontazu wskazanego elementu i
dostarczenie go do wskazanego punktu serwisowego producenta z dowodem zakupu maszyny.

Naturalne wibracje, wstrzgsy wystepujgce podczas jazdy w terenie oraz zatadunku materiatow, a takze drgania
operacyjne urzadzenia w trakcie pracy mogg powodowaé poluzowanie przewoddéw w puszce sterujgcej oraz wywofac
mikrodystanse w strefie zestyku wigcznika, co prowadzi do powstawania tuku elektrycznego, utleniania ($niedzenia),
degradacji termicznej powierzchni stykowych lub tworzenia sie na nich nagaru (ciemnego nalotu) i w konsekwencji do
spadku sprawnosci transmisyjnej prgdu roboczego lub jego przerwe z akumulatora do silnika. Czynnosci te — podobnie
jak skutki przechowywania taczki na zewnatrz prowadzgace do $niedzenia pindw wtgcznika — wynikajg z normalnej
eksploatacji sprzetu i wymagajg okresowej kontroli, dokrecenia mocowan kabli oraz oczyszczenia stykéw przez
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uzytkownika; nie stanowig one wady fabrycznej podlegajgcej naprawie gwarancyjnej, a w niniejszej instrukgcji
przedstawiono procedure konserwacji krok po kroku w celu przywrdécenia nominalnych parametréw pracy wigcznika. W
przypadku braku poprawy po konserwacji wigcznik nalezy wymienié¢ na nowy. Wiacznik jako element podlegajacy
naturalnemu zuzyciu eksploatacyjnemu nie jest objety gwarancja producenta w zakresie uszkodzen wynikajacych z
zanieczyszczenia, utlenienia lub zuzycia stykéw, a jego ewentualna wymiana stanowi czynnos¢ odptatng, realizowana
poza ramami S$wiadczen gwarancyjnych.

Akumulator stanowi element eksploatacyijny i jest wytgczony z zakresu ochrony gwarancyjnej. Dlatego Gwarancja nie
obejmuje naturalnego zuzycia eksploatacyjnego akumulatora, w tym spadku jego pojemnosci w trakcie uzytkowania.
Kupujacy uprawniony jest do weryfikacji poprawnego dziatania baterii w okresie 30 dni od daty zakupu; po uptywie
tego terminu wszelkie zgtoszenia reklamacyjne dotyczace tego elementu beda automatycznie odrzucane.

Sprzedawca kategorycznie ostrzega, ze niewtasciwa obstuga, tadowanie lub przechowywanie akumulatora moze
doprowadzic¢ do jego wybuchu lub pozaru. Producent oraz Sprzedawca nie ponosz3 zadnej odpowiedzialnosci za
szkody osobowe i materialne powstate w wyniku niezgodnego z instrukcjg uzytkowania akumulatora. Urzadzenie, aw
szczegolnosci akumulator, nie moze by¢ narazone na dziatanie temperatury wyzszej niz 40°C. Akumulator Powinien
by¢ przechowywany w dodatnich temperaturach zawsze natadowany. Nie nalezy przechowywa¢ akumulatora w
ujemnych temperaturach, zostawia¢ go na stoncu,deszczu, mrozie lub narazac¢ na wysokie temperatury, nie nalezy
pozostawiac takze akumulatora z niskim stanem natadowania. Niewtasciwe tadowanie, przechowywanie akumulatora
skutkowa¢ bedzie jego degradacja, szybszym zuzyciem lub uszkodzeniem. Prawidtowe dziatanie akumulatora zaleine
jest od uzytkownika i jego wtasciwej obstugi (przechowywanie, poziom natadowania i jego obstuga jest kluczowe w
jego prawidtowym funkcjonowaniu i zywotnosci). Nie nalezy zostawia¢ akumulatora podtgczonego do tadowarki na
czas diuzszy niz standardowe tadowanie.

Nie nalezy zostawiac roztadowanego akumulatora po zakonczonej pracy. Roztadowany akumulator nalezy po
skonczonej pracy zawsze natadowa¢. Akumulator nie jest objety gwarancjg poniewaz to po stronie uzytkownika lezy
jego wiasciwa eksploatacja i zapewnienie przechowywania w odpowiednich warunkach.

NIE WOLNO ZOSTAWIAC MASZYNY PODPIETEJ DO tADOWANIA NA CZAS DtUZSZY NIZ WYMAGA CZAS
STANDARDOWEGO PELNEGO NALtADOWANIA.

3. Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna sie w dniu zakupu lub wydania towaru i wynosi: (*)
¢ zakup konsumencki: 2 lata
e zakup komercyjny: 1 rok

W przypadku zakupu na fakture — 12 miesiecy od daty zakupu. W przypadku zakupu konsumenckiego (na paragon) — 24
miesigce od daty zakupu. Terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Kupujacy moze odptatnie zamowic ustuge zmontowania, uruchomienia i instruktazu uzytkowania maszyny w jego
obecnosci przy zakupie stacjonarnym. Odptatne uruchomienie sprzetu obejmuje koszt uzytych materiatow
eksploatacyjnych, ktére ponosi nabywca. Fakt przeprowadzenia tych czynnosci winien by¢ potwierdzony i odnotowany
przez sprzedawce. Dokument potwierdzajacy wykonanie powyzszych czynnosci uzytkownik winien zachowaé przez caty
okres gwarancyjny.

5. Czynnosci konserwacyjne, obstugowe i eksploatacyjne, takie jak: czyszczenie filtra powietrza, czysczenie uktadu
paliwowego w tym gaznika, wymiana oleju, czyszczenie i wymiana Swiecy zaptonowej itp., nalezg do obowigzkéw
uzytkownika i nie sg obstugg gwarancyjng. Brak przeprowadzenia czynnosci konserwacyjnych moze prowadzic¢ do
trwatego uszkodzenia maszyny oraz odmadwienia wykonania nieodptatnej naprawy gwarancyjnej. Czynnosci
konserwacyjne sg wykonywane w serwisie odptatnie. Wszelkie koszty transportu i serwisu ponosi uzytkownik maszyny.

6. Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)
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oznacza zakup dokonywany przez osobe fizyczng dokonujaca z przedsiebiorcg czynnosci prawnej niezwigzanej
bezposrednio z jej dziatalnoscig gospodarczg lub zawodowa. Postanowienia dotyczgce zakupu konsumenckiego stosuje
sie rowniez do osoby fizycznej zawierajgcej umowe zwigzang z jej dziatalnoscig gospodarczg, jezeli z tresci umowy
wynika, ze nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego,wynikajgcego w szczegdlnosci z przedmiotu wykonywane;j
przez nig dziatalnosci gospodarczej, udostepnionego na podstawie przepisdow o Centralnej Ewidencji | Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej.

7. Warunkiem skorzystania ze swiadczen gwarancyjnych jest zgtoszenie reklamacji i dostarczenie przez uzytkownika
kompletnego urzadzenia, wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzajgcym zakup, do
autoryzowanego zaktadu serwisowego lub miejsca zakupu — niezwtocznie po stwierdzeniu niesprawnosci.

8. Zgtaszajacy reklamacje winien podac w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imie i nazwisko, adres,
numer telefonu (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych).

9. W przypadku niespetnienia ktoregokolwiek warunku okreslonego w niniejszych warunkach (pkt 1-20) przyjmujacy
reklamacje ma prawo odmowié przyjecia urzadzenia do naprawy.

10. Wybdr sposobu usuniecia wady nalezy do gwaranta, ktéry moze: naprawié rzecz, wymienié uszkodzong czesé, lub
wymienic towar na wolny od wad. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady przez gwaranta.

11. Gwarant (za posrednictwem autoryzowanego serwisu) ustosunkuje sie do zgtaszanych roszczen w terminie 14 dni, a
usuniecie wady — jezeli zostanie zakwalifikowana do bezptatnej obstugi gwarancyjnej — nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 30
dni od dnia zgtoszenia reklamacji. Termin wykonania obowigzkdow z tytutu gwarancji wynosi maksymalnie 21 dni
roboczych od dnia przyjecia urzadzenia przez serwis.

12. Uprawnienia z tytutu gwarancji nie obejmujg prawa kupujgcego do domagania sie zwrotu utraconych korzysci oraz
poniesionych kosztéw w zwigzku z wadami rzeczy. Gwarancja nie obejmuje przypadkdéw losowych uszkodzen
niezaleznych od warunkow eksploatacji (np. pozar, powddz, zalanie, przepiecie).

13. W przypadku naprawy odptatnej reklamujacy ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, koszty
zwigzane z transportem lub dojazdem serwisu. W przypadku nieuzasadnionej — w swietle warunkédw gwarancyjnych —
wysytki urzadzenia, uzytkownik zostanie obcigzony kosztami transport i przegladu.

14. Zakresem ochrony gwarancyjnej nie sg objete w zaleznosci od typu maszyny:
a) czynnosci zwigzane z montazem, uruchomieniem i konserwacjg przewidziane w instrukcji obstugi;
b) uszkodzenia powstate w wyniku niewtasciwe] instalacji lub eksploatacji (niezgodne;j z instrukcj3);

c) uszkodzenia wynikte ze stosowania niewtasciwych materiatéw eksploatacyjnych (np. paliwa, oleje) lub
nieprawidtowych mieszanek;

d) uszkodzenia spowodowane przez uzytkownika wskutek niewtasciwego przechowywania, transportu, nieprawidtowo
wykonanych czynnosci naprawczych;

e) uszkodzenia bedgce nastepstwem naturalnego zuzycia w trakcie prawidtowej eksploatacji (w tym powtok
lakierniczych);

f) uszkodzenia akumulatoréw wynikajace z nieprawidtowego uzytkowania, przechowywania i tadowania;
g) produkty, w ktérych naruszono plomby gwarancyjne;

h) dodatkowy osprzet, przewody, gniazda oraz elementy posiadajgce okreslong zywotnos¢ (baterie, akumulatory,
bezpieczniki, zarowki, paski, filtry, tozyska, itp.).
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i) uszkodzenia mechaniczne podwozia w wyniku niestosowania maty gumowej na twardych powietrzniach typu beton,
asfalt. Uszkodzenia ramy poprzez szarpniecia | uderzenia w trakcie przenoszenia koparkg. Uszkodzenia két jezdnych | ich
tozysk poprzez uderzenia kotami w krawezniki i inne tego typu elementy.

15. Czesci i materiaty nieobjete ochrong gwarancyjng, ktdrych zuzycie jest naturalng konsekwencjg pracy:

* elementy eksploatacyjne (filtry, linki rozruchowe, swiece zaptonowe, zarowki, kota jezdne, sprzegta, paski, sSruby
bezpieczenstwa, szczotki zbierajgce i zgarniajgce, maty wibracyjne, paski klinowe);

» elementy silnika (cylindry, ttoki, pierscienie, wat korbowy, tozyska, panewki, membrany gaznikéw);

» elementy skrzyni biegdw/przektadni (kota zebate, taricuchy, paski, pompy hydrauliczne); ¢ inne elementy (kliny
zabezpieczajgce, amortyzatory, tozyska, panewki, bezpieczniki przecigzeniowe, szczotki weglowe, ciegna i linki
sterujgce);

¢ elementy niewymienione, ktére w sposdb oczywisty zuzywajg sie w trakcie pracy.

16. Uzytkownik nie moze zgda¢ naprawy uszkodzonego urzadzenia w miejscu uzytkowania, nawet jezeli urzagdzenie jest
objete obstugg gwarancyjna.

17. Uzytkownik traci uprawnienia z tytutu gwarancji w przypadku: dokonania zmian konstrukcyjnych, préb napraw i
regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obstugi; niewykonywania przegladéw eksploatacyjno-konserwacyjnych;
stosowania nieodpowiednich czesci zamiennych i materiatow eksploatacyjnych; uszkodzenia lub zniszczenia numeru
seryjnego urzadzenia.

18. Na nabywcy/uzytkowniku spoczywa obowigzek dokumentowania przeprowadzonych przeglagdéw gwarancyjnych
oraz innych czynnosci serwisowych.

19. Dodatkowe informacje: niniejsza gwarancja obejmuje wady produkcyjne urzgdzenia uniemozliwiajgce jego
prawidtowe uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem; gwarancja jest wazna na podstawie oryginatu karty gwarancyjnej
oraz dowodu zakupu (faktura, paragon).

20. Postanowienia koricowe: Gwarancja na sprzedany towar nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
kupujacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej (Kodeks cywilny). Gwarancja ta stanowi
dodatkowe Swiadczenie i nie ogranicza praw okre$lonych w obowigzujgcych ustawach. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody i straty posrednie lub bezposrednie spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem maszyny
przez uzytkownika. Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w instrukcji obstugi skutkuje utratg gwarancji, a wszelkie
naprawy i koszty transportu w takim przypadku ponosi uzytkownik

E&OE © 2023 Baumr-AG 16



TABELA SERWISOWA

Data . . Data Podpis
L. Opis usterki ZaKkres naprawy . .
przyjecia wydania | serwisanta
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Ochrona srodowiska

Aby chroni¢ nasze Srodowisko, prosimy o przekazanie swoich zuzytych urzadzen i ich czesci do recyklingu.

Po zakonczeniu eksploatacji urzadzenie nalezy przekaza¢ do wyspecjalizowanego punktu zbidrki lub podmiotowi uprawnionemu do
gospodarowania odpadami. Produkty mechaniczne nie mogg by¢ wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Nalezy je sktadowaé w
przeznaczonych do tego punktach recyklingowych. Prosimy o kontakt z lokalnymi wtadzami w celu uzyskania informacji na temat
sktadowania urzadzen elektrycznych. Materiaty opakowaniowe nadajg sie do recyklingu. Opakowania nalezy utylizowac w sposdb
przyjazny dla srodkowiska

Postepuj zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci: ustawg o odpadach (PL) i dyrektywg ramowa 2008/98/WE, ustawa
0 zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (PL) i dyrektywa WEEE 2012/19/UE (jesli urzadzenie zawiera moduty E/E),
rozporzadzeniem (UE) 2023/1542 w sprawie baterii (jesli wystepujg baterie/akumulatory) oraz przepisami ADR / dyrektywy
2008/68/WE przy transporcie odpaddw niebezpiecznych.

1. Zakaz wyrzucania do odpaddw komunalnych. Urzadzenia (oraz ich czesci) nie wolno wyrzucaé do odpadéw zmieszanych ani
porzuca¢ w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Korzystaj z PSZOK lub autoryzowanych punktéw zbidrki/serwisu.

2. Paliwa i oleje = odpady niebezpieczne. Przed przekazaniem do recyklingu oprdéznij zbiornik paliwa i uktad smarowania.
Zuzyte paliwo/olej, zabrudzone czysciwa/sorbenty i filtry traktuj jako odpady niebezpieczne i przekaz wytgcznie podmiotom

uprawnionym.

Bezwzglednie zabronione jest wylewanie do gruntu, kanalizacji lub ciekdw. Przy przewozie pozostatosci paliwa stosuj wymagania
ADR (np. benzyna: UN 1203, klasa 3).

3. Akumulatory/baterie (jesli dotyczy). Akumulator rozruchowy oraz inne ogniwa zdemontuj i przekaz do punktu zbidrki
baterii/akumulatoréw. Nie rozbieraj ani nie uszkadzaj obudéw; zabezpiecz zaciski przed zwarciem.

4. Moduty elektryczne/elektroniczne (jesli dotyczy). Elementy E/E podlegajg selektywnej zbidrce w systemie ZSEE/WEEE.
Symbol przekreslonego kosza oznacza zakaz wyrzucania z odpadami komunalnymi.

5. Metale i tworzywa. Po usunieciu pozostatosci paliw/olejéw oraz innych zanieczyszczer elementy metalowe i z tworzyw
mozna kierowac do recyklingu materiatowego zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

6. Uzytkownicy profesjonalni (B2B). Przekazujac odpady, przedsiebiorca: (a) korzysta z BDO (rejestr, ewidencja w systemie,
wystawianie KPO/KEO — o ile dotyczy), (b) przekazuje odpady wytgcznie podmiotom wpisanym do odpowiednich dziatow rejestru, (c)
przechowuje potwierdzenia przekazania zgodnie z wymaganiami prawa.

7. Bezpieczenstwo i zakazy. Zabronione jest spalanie, demontaz bez zabezpieczenia Srodowiskowego, mieszanie strumieni
odpaddéw niezgodnie z przepisami oraz stosowanie nieoznakowanych/nieodpowiednich opakowar do magazynowania i transportu.

8. Oznaczenia. Na produkcie/opakowaniu mogg znajdowac sie piktogramy/hasta dotyczgce selektywnej zbiérki lub zagrozen
(CLP). Nalezy sie do nich stosowac oraz wykorzystywac informacje z kart charakterystyki stosowanych substancji (paliwa, oleje)
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Przed uzyciem zapoznaj sie z calg
dokumentacjg, opakowaniem i etykietg
produktu. Nalezy pamigtac, ze dla niektérych
produktow dostepna jest dokumentacja
online. Zaleca si¢ wydrukowanie i
zachowanie dokumentaciji.

Przed kazdym uzyciem sprawdz produkt pod
katem
luznych/uszkodzonych/uszkodzonych/brakujacyc
h czesci, zuzycia lub wyciekow (jesli dotyczy).
Nigdy nie uzywaj produktu z
luznymi/uszkodzonymi/uszkodzonymi/brakujgcym
i czgsciami, zuzytymi lub nieszczelnymi.

Produkty musza by¢ sprawdzane i serwisowane
(jesli dotyczy) przez wykwalifikowanego technika
co 6 miesiecy.

Uzycie wykraczajgce poza te zalecenia moze
wymagac czestszych kontroli/serwisu.

Przed uzyskaniem dostepu do produktu nalezy
upewni¢ sie, ze wszyscy uzytkownicy produktu
ukonczyli odpowiedni, uznany w branzy kurs
szkoleniowy.

Niektorzy eksperci uwazaja, ze nieprawidtowe lub ditugotrwate stosowanie prawie
kazdego produktu moze spowodowaé¢ powazne obrazenia lub Smieré.

Aby zmniejszyé¢ ryzyko powaznych obrazen lub $mierci, zapoznaj sie z ponizszymi
informacjami. Aby uzyska¢ wiecej informaciji,
zobaczwww.datastreamserver.com/safety

Produkt zostat dostarczony przez sprzedawce towaroéw ogolnych, ktory
moze nie znaé konkretnego zastosowania lub opisu zastosowania. Przed
uzyciem nalezy uzyskac zgode strony trzeciej od wykwalifikowanego
specjalisty na swoje zastosowanie, niezaleznie od jakichkolwiek zapewnien
ze strony sprzedawcy lub jego przedstawicieli.

Ten produkt nie jest przeznaczony do uzytku tam, gdzie wymagane jest
niezawodne dziatanie. Jak w przypadku kazdego produktu (na przyktad
samochodu, komputera, tostera), moga wystgpi¢ problemy techniczne,

ktére mogg wymagac naprawy lub

wymiane czesci lub samego produktu. Jezeli mozliwos¢ wystgpienia takiej
awarii i zwigzany z nig czas potrzebny na jej usunigcie mogg w jakikolwiek
sposob powodowac niedogodnosci dla uzytkownika, firmy lub pracownika lub
mie¢ wplyw finansowy na uzytkownika, firme lub pracownika, wowczas
produkt nie jest odpowiedni do Twoich wymagan. Ten produkt nie jest
przeznaczony do uzytku w przypadku nieprawidtowego dziatania lub
jakiegokolwiek rodzaju awarii, w tym miedzy innymi sytuacji wymagajacej
zwrotu produktu, wymiany, wymiany czesci lub serwisu przez
autoryzowanego serwisanta gdzie moze spowodowac straty finansowe, utrate
pracownika czasu lub niedogodnosci wymagajacych rekompensaty.
Producent ani sprzedawca nie ponosi z tego tytutu odpowiedzialnosci.
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