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1. Uwagi ogélne

Niniejsza instrukcja zawiera opis montazu, demontazu i uzytkowania aluminiowych
ruchomych rusztowar roboczych systemu ClimTec. W instrukcji zawarte s wymagania
dotyczace bezpieczenstwa, dlatego przed przystapieniem do montazu lub uzytkowania
nalezy jg doktadnie przeczytaé.

Rusztowania systemu ClimTec sa wznoszone z gotowych elementéw i moga by¢
uzupetniane ré6znymi akcesoriami. Niniejsza instrukcja opisuje wszystkie moduty, a wiec
tez akcesoria dostepne opcjonalnie, ktore nie sg dostarczane w standardowych pakietach.
W niektérych przypadkach jest jednak konieczne, ze wzgledéw bezpieczeristwa,
uzupetnienie rusztowania o takie akcesoria ( np. ciezarki balastowe). Prosimy przeczyta¢
niniejsza instrukcje, by dowiedzieé sig, kiedy te akcesoria sg konieczne.

Po zamontowaniu kétek jezdnych ( akcesoria) rusztowania systemu ClimTec moga by¢
zastosowane jako robocze rusztowania jezdne. Przy tej opcji nalezy przestrzega¢ dodat-
kowych zasad bezpieczenstwa.

W przypadku pytan dotyczacych montazu, demontazu lub uzytkowania rusztowania nalezy
zwrdci¢ sie do swojego dostawcy.

Zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych przy tym rusztowaniu.
Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za btedy w druku niniejszej instrukcji obstugi i

uzytkowania.

1.1 Zakres odpowiedzialnosci uzytkownika

Uzytkownik rusztowania roboczego musi na wtasng odpowiedzialno$¢ zadbac¢ o to, aby:

- niniejsza instrukcja byta dostgpna na miejscu montazu, demontazu i uzytkowania
rusztowania,

- jego personel byt poinformowany o tresci tej instrukcji i zawartych w niej
wymaganiach dotyczacych bezpieczenstwa, potencjalnych zagrozeniach oraz by
przestrzegat przepiséw ze wszystkimi szczegétami,

- przestrzegane byty krajowe i lokalne przepisy dotyczace uzytkowania rusztowan,

- rusztowanie robocze uzytkowane byto zgodnie z przeznaczeniem.
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1.2 Producent

Producentem opisywanego systemu rusztowan jest firma:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Industriegebiet Altenburg

D 36304 Alsfeld

Telefon: 0 66 31 / 795-0

Telefax: 0 66 31 /795-139
http://www.krause-systems.com

1.3 Obowigzujace normy, klasa rusztowania

Aluminiowe ruchome rusztowanie robocze serii ClimTec System odpowiada
normie EN 1004. Odbér techniczny nastapit poprzez TUV PRODUKT SERVICE
( klasa rusztowania)

PRODUCT SERVICE,

Production monitored,
Safety tested

1.4 Gwarancja

Dokfadna tre$¢ gwarancji zawarta jest w warunkach sprzedazy i dostawy wydawanych
przez dostawce. Okres gwarancji producenta na wady materiatowe trwa 3 lata od daty
sprzedazy danej cze$ci. Producent zastrzega sobie prawo wyboru, czy wadliwa czeé¢
bedzie naprawiona, czy tez wymieniona.

W przypadku roszczen gwarancyjnych zwigzanych z dokumentacja miarodajna jest
instrukcja montazu i uzytkowania obowigzujgca w dniu sprzedazy. Roszczenie gwaran-
cyjne jest wytaczone, jezeli szkoda powstata z jednego lub wielu sposréd nastepujacych
powoddw:

- nieznajomo$¢ lub nieprzestrzeganie instrukcji montazu i uzytkowania, w szczegélnosci
postanowien dotyczacych bezpieczenstwa, wskazan o uzytkowaniu zgodnym i
niezgodnym z przeznaczeniem, o konserwacji , montazu i demontazu,

- obstuga przez niewykwalifikowany lub niewystarczajgco pouczony personel,

- zastosowanie nieoryginalnych czesci zamiennych lub akcesoriéw,

- zastosowanie uszkodzonych lub wadliwych elementéw konstrukcji,

- zwiekszenie wysokos$ci roboczej poprzez zastosowanie drabin, skrzyn lub innych
przedmiotéw.
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1.5 Prawa autorskie

Wszystkie prawa dotyczace niniejszej instrukcji przystuguja producentowi. Kazdy sposéb
jej powielania, réwniez pojedynczych fragmentdw, jest dozwolony jedynie za zgoda
producenta.

1.6 Data wydania
Datg wydania niniejszej instrukcji jest 02.05.2006 r.

2. Dane produktu

2.1 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Aluminiowe ruchome rusztowanie robocze serii ClimTec System jest rusztowaniem jezd-
nym ( ruchomy pomost roboczy).

Rusztowanie ClimTec jest rusztowaniem grupy 3 (200 kg/m? powierzchni pomostu).

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie wynosi 180 kg réwnomiernie roztozonego ciezaru.

Mozna pracowac tylko na jednym pomoscie. Wejscie na wyzszy poziom moze odbywaé
sie tylko od jego wewnegtrznej strony.

Maksymalna wysoko$¢ pomostu wynosi 5 m w pomieszczeniach zamknietych ze
wszystkich stron i na otwartej przestrzeni.

Rusztowanie mozna stawiac tylko na powierzchni, ktéra jest wystarczajagco nosna i
réwna. Ustawienie nalezy sprawdzi¢ w kierunku pionowym i poziomym za pomoca
poziomicy. Maksymalne dopuszczalne odchylenie wynosi 1 %. Rusztowania o
niezmienialnej wysoko$ci mozna poziomowaé poprzez podtozenie materiatu odpornego
na poslizg i tamanie.

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy upewnic sig, czy zastosowano wszystkie $rodki
bezpieczenstwa i czy rusztowanie zostato zmontowane zgodnie z instrukcja montazu i
uzytkowania. Rusztowanie nalezy zabezpieczy¢ przed wywréceniem za pomoca balastu
lub kotwienia.

2.2 Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Rusztowanie robocze moze by¢ uzytkowane jedynie zgodnie z przeznaczeniem opisanym

w punkcie 2.1. Jakiekolwiek niedostosowanie sie do wyzej wymienionych wskazéwek
traktowane bedzie jako uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem zgodnie z zasadami
ProdSG ( z 1.08.1997 r)). Dotyczy to réwniez nieprzestrzegania zawartych w niniejszej
instrukcji norm.

Niezgodne z przeznaczeniem jest réwniez:

- umieszczanie pomostu pomiedzy ruchomym rusztowaniem a budynkiem lub inng
konstrukcja,

- faczenie kilku rusztowan ruchomych w jedno rusztowanie powierzchniowe,

- uzytkowanie rusztowania jako schodéw w celu wejscia na inne rusztowania,

- umieszczanie i uzywanie na rusztowaniu wciggarek i innych urzadzen transportowych.

3. Postanowienia dotyczgce bezpieczeristwa

3.1 Obowiazujace przepisy
W zakresie montazu, demontazu, bezpieczenstwa pozycji stojacej na rusztowaniu oraz
zastosowania rusztowania obowigzuje norma EN 1004.

3.2 Postanowienia dotyczace bezpieczeristwa podczas montazu i uzytkowania
Montaz i demontaz rusztowania moze by¢ wykonywany tylko przez osoby
zaznajomione z niniejszg instrukcja.

W montazu i demontazu rusztowania muszg uczestniczy¢ przynajmniej dwie osoby.

Montaz i uzytkowanie rusztowania dopuszczalne sg jedynie na ptaskim, poziomym i
dostatecznie no$énym podtozu.

Nalezy uzywa¢ tylko nieuszkodzonych oryginalnych czesci tego systemu rusztowan.

- Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy zablokowaé kétka jezdne oraz sprawdzic,
czy wszystkie czesci rusztowania zostaty prawidtowo zamontowane i czy prawidtowo
funkcjonuija.

W tym samym czasie dopuszczalna jest praca jedynie na jednym pomoscie.

Zabronione jest skakanie na pomoscie.

- Zabronione jest wychylanie sig poza rusztowanie oraz opieranie o stezenia.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest przy sile wiatru do 6 stopni ( ok. 45 km/h).
Przy wyzszej sile wiatru nalezy rusztowanie zdemontowag, przesuna¢ w miejsce
chronione przed wiatrem oraz zabezpieczy¢ przed wywréceniem sig. Przekroczenie
szbstego stopnia sity wiatru mozna rozpoznaé po wyraznie odczuwalnym utrudnieniu
przy chodzeniu.

Przy pomostach, na ktérych sie pracuje, nalezy uzy¢ trzyczesciowej ochrony, tzn.
stezen poziomych, listwy kolanowej oraz burt. Przy pomostach pomocniczych burty nie
sg konieczne.

Po zakoriczeniu prac rusztowanie nalezy zakotwiczy¢ i zabezpieczyé przed dostepem
0s6b trzecich lub zdemontowad.

Przy pomostach posrednich nalezy zamontowa¢ zabezpieczenia boczne, a przy
pomostach roboczych zabezpieczenia boczne z burtami.

Przy uzytkowaniu na zewnatrz budynkéw nalezy w miarg mozliwosci potaczyé
rusztowanie ze statg konstrukcja.

- Stabilizatory i ciezarki balastowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z niniejszg instrukcja
montazu i uzytkowania.

Materiaty i narzedzia mozna jedynie wnosic¢ - uzytkowanie wciggarek lub innych
podnosnikéw jest niedopuszczalne. Nalezy zwréci¢ uwage na ciezar materiatow i
narzedzi, by nie przeciazy¢ pomostu.
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Wchodzenie na pomost roboczy rusztowania i schodzenie z niego dozwolone jest
jedynie po ramach pionowych od strony wewnetrznej rusztowania.

Laczenie rusztowania ze $ciang za pomoca desek murarskich lub podobnego materiatu
jest zabronione. Rusztowanie nie moze by¢ uzywane jako wejscie na inne konstrukcje.

3.3 Postanowienia dotyczace bezpieczenistwa przy przesuwaniu rusztowania
Podczas przesuwania rusztowania na pomostach nie moga sig znajdowa¢ zadne osoby
ani zadne materiaty.

Rusztowanie robocze mozna przesuwacé jedynie recznie po powierzchni twardej, réwnej
i wolnej od przeszkdd.

Przesuwanie rusztowania przy pomocy pojazdéw jest zabronione.

Tempo przesuwania nie moze przekroczy¢ predkosci osoby idacej zwyktym krokiem.

Przesunigcie moze nastgpi¢ tylko wzdtuz lub w poprzek.

Powierzchnia, po ktérej bedzie przesuwane rusztowanie, musi by¢ w stanie unie$¢ jego
ciezar.

Zabronione jest podnoszenie lub podczepianie rusztowania.

Rusztowanie wolno przesuwac¢ przy sile wiatru nieprzekraczajacej szesciu stopni ( ok. 45 km/h).

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy sprawdzié, czy podjeto wszystkie dziatania
zapobiegajgce samoistnemu przesunigciu sig rusztowania, np. poprzez zahamowanie
kot jezdnych.

3.4 Zachowanie przy pracach na rusztowaniu w poblizu urzadzen elektrycznych
Przed rozpoczeciem prac na rusztowaniu w poblizu urzadzen elektrycznych nalezy upewnié¢
sig, ze:

- urzadzenie odtgczone jest od sieci

- urzadzenie zabezpieczone jest przed samoistnym wiaczeniem sie
stwierdzono brak napigcia
urzadzenie jest uziemione i zabezpieczone przed zwarciem
elementy bedace pod napieciem i stojace w poblizu sg przykryte i nie majg stycznosci
Z rusztowaniem.

3.5 Prace w poblizu sieci elektrycznych

Przy pracach na rusztowaniu w poblizu sieci elektrycznych nalezy przestrzega¢ ponizszych
odlegtoéci; sa one tak obliczone, by przy kotysaniu sie linii energetycznych nie doszto do
dotkniecia oraz aby osoba pracujaca na rusztowaniu miata swobodg ruchéw.

Odlegto$¢ 1 m przy napigciu znamionowym do 1000 V
Odlegto$¢ 3 m przy napieciu znamionowym od 1 kV do 110 kV
Odlegto$¢ 4 m przy napigciu znamionowym od 110 kV do 220 kV
Odlegto$¢ 5 m przy napieciu znamionowym od 200 kV do 380 kV

W przypadku, gdy powyzsze odlegtosci nie moga by¢ zachowane, nalezy po konsultac-
jach z wtascicielem lub administratorem sieci odtaczy¢ od napigcia i zabezpieczy¢ przed
ponownym wigczeniem sig.

4. Montaz

4.1 Uwagi ogéine

Montaz rusztowania mozna przeprowadzi¢ dopiero po przeczytaniu wszystkich wskazéwek
dotyczacych danych produktu ( rozdziat 2) oraz postanowien dotyczacych bezpieczeristwa
( rozdziat 3). W montazu i demontazu rusztowania muszg bra¢ udziat przynajmniej 2
osoby. Przed rozpoczeciem montazu nalezy upewnic¢ sie, czy wszystkie potrzebne do
montazu elementy konstrukcji oraz narzedzia sg na miejscu oraz czy elementy konstrukcji
nie sa uszkodzone. Nalezy uzywa¢ jedynie oryginalnych elementéw wedtug wskazéwek
producenta.

WSKAZOWKA DO UZYWANIA INSTRUKCJI MONTAZU

Niniejsza instrukcja opisuje montaz rozmaitych wariantéw rusztowania serii ClimTec
System. Przed montazem nalezy przeczytaé catg instrukcje montazu i zwréci¢ uwage
na réznice w poszczegoélnych wariantach. Instrukcja montazu podzielona zostata na
nastepujace rozdziaty:

4.2 Podstawa rusztowania

4.3 Podstawa z pierwszg kondygnacja

4.4 Podstawa z pierwszg i drugg kondygnacja

4.5 Balastowanie rusztowania

4.6 Montaz z podporami

4.7 Mocowanie rusztowania przy $cianie

4.8 Akcesoria: kotka jezdne, kétka jezdne z regulowang wysokoscig

WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

W zalezno$ci od wysokosci zawieszenia najwyzszego pomostu, do zwigkszenia
stabilno$ci rusztowania konieczne sg cigzarki balastowe lub podpory. Odpowiednie
wskazdéwki znajduja sie w rozdziatach 4.5, 4.6, 4.7.
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WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Wszystkie stezenia poziome i uko$ne
oraz pomosty nalezy zabezpieczy¢ Rada:
zestawami zabezpieczajgcymi.

Zestaw zabezpieczajgcy
M5 x 60

i

Przed rozpoczeciem montazu wyposazy¢
w zestawy zabezpieczajgce wszystkie
stezenia poziome, uko$ne oraz pomosty.

Oznakowanie

M5 x 60 mm

Zestaw zabezpieczajgcy
M5 x 80 Pomost

M5 x 80 mm

Podobienistwo stezen

Stezenia uko$ne i poziome majg podobng budowe i réznig sie tylko dtugoscia.
Stezenie uko$ne jest okoto 30 cm diuzsze od poziomego.

W celu jednoznacznej identyfikacji nalezy zwréci¢ uwage na numery artykutéw znajdujace
sig na tabliczkach identyfikacyjnych.

ClimTec'
4899
Art-No.

712813

L1

Stezenie ukosne pomostu

roboczego, ok. 1,77 m
Nr art. 712813

Stezenie ukos$ne, ok. 1,89 m
Nr art. 712707

Stezenie poziome, ok. 1,59 m
Nr art. 712806
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4.2 Montaz podstawy rusztowania bez kondygnaciji

Pakiet podstawowy systemu ClimTec

Pakiet podstawowy (nr art. 710116) sktada sie z nastepujacych elementow:

Poz. Nazwa art. Nrart. | llos¢é sztuk
1 Rama podstawy 715067 2
2 Stezenie poziome, ok. 1,59 m 712806 1
3 Stezenie ukosne, ok. 1,89 m 712707 1
4 Pomost 711007 1
5 Instrukcja montazu 560705 1
6 Stabilizator 714022 4
7 Sruby do stabilizatora M8x50 mm 718891 8
8 Zestaw zabezpieczajacy M5x60 mm 718860 4
9 Zestaw zabezpieczajacy M5x80 mm 718877 2

Podstawa rusztowania

Etapy montazu podstawy rusztowania

Krok 1

Woprowadzi¢ stabilizatory w
ramy podstawy i zabezpieczy¢
kazdy dwoma kompletami $rub
M8 x 50 mm. Maksymalne
wysunigcie stabilizatora wynosi
okoto 350 mm.

Krok 2

Potaczy¢ obydwie ramy
podstawy stezeniem
poziomym.

M5 x 60 mm

Podstawa rusztowania
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Krok 3 Krok 4

Potaczyc obydwie ramy Zawiesi¢ pomost na
pod’stawY stezeniem czwartym szczeblu od dotu.
ukosnym: najnizszy Zabezpieczyé pomost zesta-
szczebel jednej ramy z wami zabezpieczajacymi.
piatym szczeblem

drugiej ramy.

WAZNE:

Nalezy zwréci¢ uwage,

by stezenia byty mocno
potaczone ze szczeblami
M5 x 60 mm poprzez umieszczenie
zestawow zabezpieczajacych
jak na zdjeciu i mocne
dokrecenie $rub z uchwytem
gwiazdowym.

Na zdjeciu gotowa,
zmontowana podstawa
rusztowania.

Stezenia ukosne, poziome
oraz pomost muszg byé
zabezpieczone zestawami
zabezpieczajacymi!

Podstawa rusztowania Podstawa rusztowania 158
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KRAUSE KRAUSE
4.3 Podstawa rusztowania z pierwsza kondygnacijg Etapy montazu podstawy rusztowania z pierwsza
Do zmontowania tego rusztowania potrzebne sa elementy sktadajace sie na wczesniej kond .
opisang podstawe (nr art. 710116) oraz elementy pierwszej kondygnacji on ygnaclq

(nr art. 710130). Pakiet pierwszej kondygnacji zawiera nastgpujace elementy:

Krok 1

Woprowadzi¢ stabilizatory w
ramy podstawy i zabezpieczy¢
kazdy dwoma kompletami

$rub (718891). Maksymalne
wysunigcie stabilizatora wynosi
okoto 350 mm.

Poz Nazwa art. Nr art. llo$¢ sztuk
1 Rama pionowa 2,00 x 0,65 m 715012 1
2 Rama pionowa 1,00 x 0,65 m 715029 2
3 Zestaw stabilizujacy 714305 1
4 Burta poprzeczna 713506 2
5 Burta podtuzna 713001 2
6 Stezenie ukosne, ok. 1,89 m 712707 1
7 Stezenie uko$ne pomostu rob., ok. 1,77 m 712813 1 Krok 2
8 Stezenie poziome, ok. 1,59 m 712806 5
9 Zestaw zabezpieczajacy M5 x 60 mm 718860 16 ;Orir?;:g;:tzajﬂ!ewoma
10 | Zawleczka, @ 8 mm 714411 7 steZeniami poziomymi.

Podstawa rusztowania z pierwsza kondygnacija. Podstawa rusztowania z pierwsza kondygnacja. 160



Krok 3

Potaczy¢ obydwie ramy
podstawy stezeniem
uko$nym: najnizszy szczebel
jednej ramy z pigtym
szczeblem drugiej ramy.

Krok 4

Nasadzi¢ ramy pionowe (2,0 x 0,65 m)
na rame podstawowg i zabezpieczyé
potaczenia zawleczkami.

Potaczyé stezeniem uko$nym szosty i
dziesigty szczebel przeciwlegtych ram.

Zabezpieczy¢ stezenia uko$ne zestawa-
mi zabezpieczajacymi.

161 Podstawa rusztowania z pierwsza kondygnacja.

Krok 5

Potaczy¢ obydwie ramy pionowe
(1,0 x 0,65 m) ze sobg i
zabezpieczy¢ zawleczkami.

Krok 6

Nasadzi¢ potaczone ze sobg
wczeéniej ramy pionowe na
rame podstawy i zabezpieczy¢
zawleczkami.

WSKAZOWKA:
Do kolejnych etapédw montazu
potrzebne sg dwie osoby!

Podstawa rusztowania z pierwsza kondygnacja.
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Krok 7

Z pomocg drugiej osoby
zawiesi¢ pomost roboczy na
piatych od géry szczeblach.
Zabezpieczy¢ pomost
zestawami
zabezpieczajgcymi.

Rusztowanie obcigzy¢
cigzarkami balastowymi.
Przy tej wersji rusztowania
potrzebnych jest 8 sztuk ( po
dwa na kazdym trzpieniu).

Krok 8

Pomigdzy najwyzszym

a czwartym od géry
szczeblem przeciwlegtych
ram pionowych zamontowaé
stezenia uko$ne pomostu
roboczego.

Stezenia poziome
zamontowac na szczeblach
najwyzszym i trzecim od
gory.

Wszystkie stezenia

zabezpieczy¢ zestawami
zabezpieczajgcymi.

Podstawa rusztowania z pierwsza kondygnacja.

Krok 9

Zamontowaé burty poprzeczne
wycigciami do géry, a potem
nasadzi¢ burty podiuzne, jak
na zdjeciu obok.

Na zdjeciu zmontowana
ochrona boczna.

Podstawa rusztowania z pierwsza kondygnacja.
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Wskazoéwka:

Rusztowania stojgce na wolnej przestrzeni nalezy w zalezno$ci od wysokos$ci rusztowania
zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomoca cigzarkéw balastowych, podpér oraz zestawow
stabilizujgcych. Wymagana iloé¢ cigzarkéw balastowych, podpér zamieszczona jest w
tabeli na stronie 175.

Na zdjeciu balastowanie
stabilizatora.

Dalsze szczegéty na

stronie 175.
Na zdjeciu gotowe,
zmontowane _rusztowanie: Na zdjeciu spos6b zamonto-
podstawa z pierwsza wania podpory.
kondygnacijg i o$mioma
ciezarkami balastowymi. Dalsze szczeg6ty na
stronie 175.

Na zdjeciu sposéb
zamontowania zestawéw
stabilizujacych.

Dalsze szczegéty na
stronie 176.

Podstawa rusztowania z pierwsza kondygnacja. Podstawa rusztowania z pierwsza kondygnacja. 166
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KRAUSE KRAUSE
4.4 Podstawa rusztowania z pierwszg i druga kondygnacjag Etapy montazu podstawy rusztowania z pierwszg i
Do montazu tego rusztowania potrzebne sg elementy podstawy (nr art. 710116), drugq kondygnaclq

pierwszej kondygnaciji (nr art. 710130) oraz drugiej kondygnaciji. Pakiet drugiej
kondygnaciji (nr art. 710154) skfada sie z nastepujacych elementéw:

Krok 1

Woprowadzi¢ stabilizatory

w ramy podstawy i
zabezpieczy¢ kazdy dwoma
kompletami $rub.
Maksymalne wysunigcie
stabilizatora wynosi okoto
350 mm.

Krok 2

Potaczy¢ obydwie ramy
podstawy dwoma stgzeniami
poziomymi. Zabezpieczy¢
stezenia zestawami

Poz. Nazwa art. Nrart. |llo$é sztuk : : .
zabezpieczajgcymi.
1 Rama pionowa 2,00 x 0,65 m 715012 2
2 | Zestaw stabilizujacy 714305 1 Wskazéwka:
Na zdjeciu rusztowanie
3 Pomost z klapg 711007 1 zabezpieczone jest
4 Stezenie ukosne, ok. 1,89 m 712707 4 cigzarkami balastowymi.
5 Stezenie poziome, ok. 1,59 m 712806 4 Zasltosowalme cigzarkow
konieczne jest przy
6 Zestaw zabezpieczajgcy M5 x 60 mm | 718860 18 rusztowaniu stojgcym na
. K wolnej przestrzeni. Nalezy
7 Zestaw zabezpieczajgcy M5 x 80 mm | 718877 2 przestrzegaé tabeli -
8 | Zawleczka. @ 8 mm 714411 5 balastowania zamieszczonej M5 x 60 mm
! na stronie 176!

4 Podstawa rusztowania z pierwszg i druga kondygnacja 4 Podstawa rusztowania z pierwszg i druga kondygnacija 168



Krok 3

Potaczy¢ krzyzowo obydwie ramy
podstawy stezeniem uko$nym:
najnizszy szczebel jednej ramy z
pigtym szczeblem ramy przeciwlegtej.

Zabezpie!zenie
zawleczkami! .

o

Krok 4

Nasadzi¢ obydwie ramy pionowe
2,0 x 0,65 m na rame podstawows i
zabezpieczy¢ potaczenia zawlecz-
kami.

4 Podstawa rusztowania z pierwsza i druga kondygnacja

Krok 5

Potaczy¢ krzyzowo przeciwlegte
ramy pionowe dwoma stezeniami
uko$nymi, zawieszajac stezenia
pomiedzy széstym i dziesigtym
szczeblem ram pionowych.

Wszystkie stezenia zabezpieczy¢
zestawami zabezpieczajgcymi.

Krok 6

Z pomocg drugiej osoby zawiesi¢
pomost roboczy na piatych od
gory szczeblach ram pionowych.
Zabezpieczy¢ pomost zestawami
zabezpieczajgcymi.

4 Podstawa rusztowania z pierwsza i druga kondygnacja
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Krok 7

Zamontowa¢ stezenia poziome z
przodu i z tytu na pierwszym i trzecim
szczeblu od gory. Zabezpieczy¢
stezenia zestawami zabezpieczajgcymi.

Krok 8
4 { | 1 ! ) Potaczy¢ obydwie ramy
(Zavezpieczenie pionowe ( 1,0 x 0,65 m)
BT Fzawlcczkami. ze soba, taczenie
T E zabezpieczy¢
zawleczkami.

Potgczone dwumetrowe
ramy pionowe nasadzi¢ na
ramy juz zamontowane.

taczenia wtykowe
zabezpieczy¢
zawleczkami.

171 4 Podstawa rusztowania z pierwsza i druga kondygnacja

Krok 9

Zawiesi¢ pomost roboczy na
piatych od géry

szczeblach ram pionowych.
Zabezpieczy¢ pomost
zestawami
zabezpieczajgcymi.

Krok 10

Krzyzowo potaczy¢ obydwie ramy
pionowe stezeniami uko$nymi,
zawieszajac stezenia pomiedzy
trzecim a si6dmym jak réwniez
pierwszym i pigtym szczeblem
ram liczac od dolnego pomostu.
Stezenia zabezpieczy¢ zestawami

zabezpieczajgcymi.

4 Podstawa rusztowania z pierwsza i druga kondygnacija
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Krok 11

Potaczyé ramy pionowe stezeniem
ukosnym pomostu roboczego
zawieszajgc stezenie miedzy
pierwszym i czwartym szczeblem
przeciwlegtych ram.

Nastepnie z przodu i z tytu zamontowaé
stezenia poziome na pierwszych i
trzecich szczeblach od gory.

Wszystkie stezenia zabezpieczy¢
zestawami zabezpieczajgcymi.

Zamontowaé burty poprzeczne
wycieciami do gory, a potem nasadzi¢
burty podtuzne, jak na zdjeciu obok.

Na zdjeciu gotowa,
zmontowana podstawa
rusztowania z pierwszg i drugg
kondygnacja oraz 20 cigzarkami
balastowymi.

4 Podstawa rusztowania z pierwsza i druga kondygnacja

Wskazoéwka:

Rusztowania stojgce na wolnej przestrzeni nalezy w zalezno$ci od wysokos$ci rusztowania
zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomoca cigzarkéw balastowych, podpér oraz zestawow
stabilizujgcych. Wymagana iloé¢ cigzarkéw balastowych, podpér zamieszczona jest w
tabeli na stronie 175.

Na zdjeciu balastowanie
stabilizatora.

Dalsze szczegéty na
stronie 175.

Na zdjeciu sposéb zamonto-
wania podpory.

Dalsze szczegdty na
stronie 175.

Na zdjeciu sposéb
zamontowania zestawéw
stabilizujacych.

Dalsze szczegéty na
stronie 176.

4 Podstawa rusztowania z pierwsza i druga kondygnacija
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4.5 Balastowanie rusztowania
Rusztowania stojgce na wolnej przestrzeni
nalezy w zaleznosci od wysokosci rusztowania
zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomoca
ciezarkow balastowych, podpér oraz tgcznikow
kotwigcych. Wymagana iloé¢ ciezarkow
balastowych, podpér zamieszczona jest

w tabeli ponizej. Lgczniki kotwigce nie zastepuja
balastowania ani podpér.

4.6 Wariant montazu z

podporami
Podpory stuzg do dodatkowego
podparcia rusztowania. Podpory nalezy
starannie i mocno przymocowaé
do rusztowania. Punkty mocowania
podpory rusztowania stuza réwniez jako
zabezpieczenie przed przekreceniem.
Stopa podpory musi staé pewnie na
podtozu. W razie koniecznosci nalezy
zastosowaé podktady do wyréwnania
podioza. Rodzaje podpér moga
rozni¢ sig od pokazanych w niniejszej
instrukcji.

Il kondygnacja

| kondygnacja

Rusztowanie
podstawowe.

c /7 0 8

4
D \ 0 0 2 4

Tabela balastowania podaje, ile cigzarkéw balastowych lub podpér nalezy zastosowaé przy
rusztowaniu z wysunietym stabilizatorem, stojacym na wolnej przestrzeni, w zaleznos$ci od
wersji i wysoko$ci rusztowania. Jezeli stabilizator nie jest wysuniety, podstawa rusztowania
wymaga 4 cigzarkéw balastowych, podstawa z pierwsza kondygnacja 20 ciezarkéw.

Przy rusztowaniu podstawowym z pierwsza i druga kondygnacja stabilizatory musza by¢
wysunigte.
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4.7 Oparcie przy Scianie

Przy zastosowaniu rusztowania jako rusztowania przysciennego mozliwe jest uzycie
zestawow stabilizujgcych w celu zabezpieczenia rusztowania. Zestawy te zapobiegaja
przewrdceniu sie rusztowania na $ciane. Uzywajac zestawéw nalezy zwréci¢ uwage,
aby byly one zawsze przymocowane ponizej najwyzszego pomostu. Zestawy
stabilizujgce nalezy zamontowa¢ na szczeblu ponizej najwyzszego pomostu.

Nalezy zabezpieczy¢ zestaw
stabilizujacy zestawami
zabezpieczajgcymi.

Czes$¢ ruchoma zestawu
stabilizujgcego nalezy

Zawleczka unieruchomi¢ zawleczka.

W razie potrzeby rusztowanie moze by¢ dodatkowo przymocowane do $ciany
zestawem stabilizujgcym,co zwiekszy stabilno$é rusztowania, ale nie zastgpi to
koniecznego balastowania lub uzycia podpér ( patrz strona 175). W tym wypadku do
kotwienia nalezy uzy¢ $rub oczkowych o $rednicy 12 mm. Rodzaj kotkéw zalezy od
rodzaju Sciany.

Nalezy zabezpieczy¢ zestaw
stabilizujacy zestawami
zabezpieczajgcymi.

Czes$¢ ruchoma zestawu

E &. - stabilizujacego nalezy
- I . unieruchomi¢ zawleczka.

Zawleczka
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4.8 Akcesoria: kétka jezdne, kétka z regulowang wysokoscia

Za pomocg akcesoriow: kétka jezdne (nr art. 714169) oraz kétka z regulowang
wysokoscig (nr art. 914309) mozna przeksztalci¢ rusztowanie ClimTec w rusztowanie
jezdne.

; Komplet kétek jezdnych, nr art. 714169, skiada sie z
nastepujacych elementéw:

Poz. | Nazwa llo$¢ sztuk
1 Rolka jezdna, @ 125 mm 4
2 Zawleczka 4
WSKAZOWKA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA

Nalezy sprawdzié, poza sytuacja,
gdy rusztowanie jest przesuwane,
ze hamulce kétek jezdnych sg
zablokowane.

Montaz kétek jezdnych
Przed montazem rusztowania
nalezy wsuna¢ rolki od spodu w
rury prowadzgce stabilizatoréw.

Hamulec na gérze
= kétko nie zablokowane

Hamulec na dole
= kétko zablokowane.

Komplet kétek jezdnych z regulowang wysokoscia,
nr art. 914309, skfada sie z nastepujacych elementéw:

Poz. | Nazwa llo$¢ sztuk
1 Rolka jezdna, @ 150 mm 4
Montaz kétek jezdnych WSKAZOWKA DOTYCZACA

Wykreci¢ $rube motylkowg z
uchwytu i jeszcze przed
zmontowaniem rusztowania wsung¢
kétka od spodu w rury prowadzace
stabilizatoréw tak, by uchwyt
mocujacy przez wycigcie w stopie
wystawat powyzej. Dokreci¢ mocno
$ruby motylkowe.

BEZPIECZENSTWA
Nalezy sprawdzié, poza sytuacja,
gdy rusztowanie jest przesuwane,

Hamulec na gérze
= kétko nie zablokowane

Hamulec na dole
= kotko zablokowane.

-

5. Demontaz rusztowania

Wszystkie typy rusztowart demontuje sie w kolejnosci odwrotnej do odpowiedniego
opisu montazu.

6. Dane techniczne

Numery artykutéw, ciezar elementéw

Nr artykutu | Nazwa Ciezar
714305 Zestaw stabilizujgcy ok. 1,40 kg
714022 | Stabilizator ok. 2,00 kg
712806 Stezenie poziome, ok. 1,59 m ok. 0,80 kg
712707 Stezenie ukos$ne, ok. 1,89 m ok. 1,00 kg
712813 | Stezenie uko$ne pomostu rob., ok. 1,77 m ok. 0,90 kg
715067 | Rama podstawy ca. 5,60 kg
711007 | Pomost ok. 9,40 kg
713001 Burta podtuzna ok. 1,40 kg
713506 | Burta poprzeczna ok. 0,60 kg
715012 Rama pionowa 2,0 m ok. 4,20 kg
715029 Rama pionowa 1,0 m ok. 2,20 kg
718860 Zestaw zabezpieczajacy M5 x 60 mm ok. 0,05 kg
718877 | Zestaw zabezpieczajacy M5 x 80 mm ok. 0,06 kg
718891 Zestaw $rub, 3-czes$ciowa $ruba szes$ciokatna M8 x 50 ok. 0,03 kg
714411 Zawleczka ok. 0,06 kg
714107 Koétko jezdne @ 125 mm ok. 1,40 kg
714169 | Komplet 4 kotek jezdnych @ 125 mm i 4 zawleczek ok. 6,00 kg
914101 Kétko jezdne @ 150 mm, 115 mm z reg. wysokos$cig ok. 3,40 kg
914309 | Komplet 4 kdtek jezdnych @ 150 mm, 115 mm z reg. wysoko$cia| ok. 14,0 kg
704306 Ciezarek balastowy ok. 10,0 kg
714039 | Podpora ok. 7,20 kg
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Wymiary i ciezar

Wskazéwka dotyczaca obcigzenia:

Nalezy obcigza¢ tylko jeden pomost!

Rusztowanie
podstawowe

Podstawa
rusztowania
z pierwszg
kondygnacja

Podstawa
rusztowania z
pierwsza i druga
kondygnacja

Wymagane pakiety Rusztowanie podstawowe Nr art.
Komplet kétek jezdnych ( wariant)

Dane Diugosé
Szerokos¢

maks. obcigzenie pomostu

maks. wysokoé¢ robocza (B)

maks. wysoko$¢ rusztowania (A2)

maks. wysoko$¢ pomostu (A1)

Ciezar catkowity

Wymagane pakiety Rusztowanie podstawowe Nr art.
| kondygnacja
Komplet kétek jezdnych ( wariant)

W(g tabeli balastowania, str. 176
Ciezarki balastowe ( wariant)

lub Podpora (wariant)
Dane Diugoscé
Szerokosé

maks. obcigzenie pomostu

maks. wysoko$¢ robocza (B)
maks. wysoko$¢ rusztowania (A2)
maks. wysoko$¢ pomostu (A1)
Ciezar catkowity

Wymagane pakiety Rusztowanie podstawowe Nr art.
| kondygnacja
Il kondygnacja
Komplet kétek jezdnych ( wariant)

W(g tabeli balastowania, str. 176
Ciezarki balastowe ( wariant)

lub Podpora (wariant)
Dane Diugosé
Szerokos¢

maks. obcigzenie pomostu

maks. wysoko$¢ robocza (B)
maks. wysoko$¢ rusztowania (A2)
maks. wysoko$¢ pomostu (A1)
Ciezar catkowity

710116
714169

1,50 m
0,65 m
180 kg
3,00 m
1,95 m
1,00 m
31,0 kg

710116
710130
714169

704306
714039

1,50 m
0,65 m
180 kg
5,00 m
4,00 m
3,00 m
54,0 kg

710116
710130
710154
714169

704306
714039

1,50 m
0,65 m
180 kg
7,00 m
6,00 m
5,00 m
84,0 kg

Konserwacja

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié, czy zaden z elementéw rusztowania
nie jest uszkodzony - cze$ci uszkodzone nalezy wymieni¢, przy czym dopuszczalne
sg tylko oryginalne czg$ci zamienne.

Poprzez kontrole wyrywkowa nalezy sprawdzi¢, czy nity i pozostate materiaty nie

sg porysowane. Elementy rusztowania nie mogg wykazywaé zadnych deformacji lub
wgniecen. Nalezy réwniez koniecznie zwréci¢ uwage na nienaganne funkcjonowanie
takich elementéw, jak trzpienie, rolki jezdne itp.

Nie wolno rzucaé elementami rusztowania, gdyz mogtyby ulec uszkodzeniu.

Cze$ci rusztowania nalezy przechowywaé w taki sposéb, aby nie ulegty one
uszkodzeniu.

- Pojedyncze elementy nalezy przechowywaé na lezgco i chronic¢ je przed wptywem
zmiennych warunkéw atmosferycznych.

W trakcie transportu czesci rusztowania musza byé utozone w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem poprzez przesunigcie sie, zderzenie,
upadek, itp.

Czyszczenie cze$ci rusztowania nalezy przeprowadzi¢ za pomocg wody i Srodkéw

czyszczacych dostepnych w handlu. Zabrudzenia farbami mozna usuwacé terpentyna.

Uwaga
Srodki czyszczace nie moga dostac sie do gruntu. Zuzyte $rodki czyszczace nalezy
usuna¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie $rodowiska.
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