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1.1 Dane techniczne
Typ pieca TOBY H 15 20 24
Moc grzewcza 14,1 KW 20,3 KW 23,48 KW
Moc dostępna dla instalacji centralnego ogrzewania 12 KW 16,5 KW 19,48 KW
Zużycie pelletu przy mocy minimalnej min 0.9 kg/h min 1.5 kg/h min 1.7 kg/h
Zużycie pelletu przy mocy maksymalnej max 3.6 kg/h max 5.1 kg/h max 5.9 kg/h
Szerokość (mm) 520 580 605
Wysokość (mm) 1080 1080 1140
Głębokość (mm) 800 820 935
Ciężar całkowity pieca 198 kg 224 kg 277 kg
Ciężar drzwiczek żeliwnych 31 kg 31 kg 31 kg
Pojemność zasobnika na pellet 20 kg 22 kg 25 kg
Średnica przyłącza zasilającego/powrotnego wody (cale) 1" 1" 1"
Średnica zaworu napełniającego (cale) 1/2" 1/2" 1/2"
Średnica komina (Ø) 80 mm 80 mm 80 mm
Średnica wlotu powietrza (Ø) 50 mm 50 mm 50 mm
Temperatura wylotu spalin 160 ◦C 160 ◦C 160 ◦C
Wymagany ciąg 10 Pa 10 Pa 10 Pa
Maksymalne ciśnienie robocze 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar
Pojemność obiegu wody 19 lit 29 lit 38 lit
Zasilanie 220 V 50 Hz 220 V 50 Hz 220 V 50 Hz
Zużycie energii podczas rozpalania 400 W 400 W 400 W
Zużycie energii podczas pracy 100 W 100 W 100 W
Sprawność 90 % 90 % 90 %

1.2 Informacje o produkcie

• Urządzenie do ogrzewania pomieszczeń TOBY H do budynków mieszkalnych o powierzchni do 170 
m2 jest przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych (nie w osobnej kotłowni, jak w 
przypadku innych modeli TOBY).  Piece te nie posiadają dodatkowej izolacji komory spalania i tym 
samym umożliwiają rozprowadzanie ciepła do otaczającego je powietrza.

• Piec kominkowy do centralnego ogrzewania jest wytwarzany zgodnie z wymaganiami normy EN 
14785 i spełnia określone w tej normie wymagania dotyczące emisji spalin.

• Pompa obiegowa, naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa są wstępnie zamontowane na piecu. 
Drzwiczki pieca są wykonane z żeliwa z szybą żaroodporną.

• Model H jest przeznaczony do spalania pelletu drzewnego jako podstawowego paliwa, zapewniając 
maksymalną sprawność (ponad 90%) oraz bardzo niską temperaturę wylotu spalin (poniżej 160 °C) 
dzięki specjalnej konstrukcji palnika z funkcją samoczyszczenia (rozwiązanie chronione przez 
EUIPO). Konserwacja i czyszczenie ograniczone do minimum - wymagane nie więcej niż raz w 
tygodniu w przypadku użycia pelletu premium i prawidłowej obsługi.

• W pełni automatyczny zapłon, rozpalanie i wygaszanie. Optymalna kontrola spalania z użyciem 
algorytmów, między innymi modulacji, która automatycznie zmniejsza dawkę pelletu w miarę 
zwiększania się różnicy pomiędzy wymaganą a osiąganą temperaturą.

• Pellet jest podawany do pieca przez przenośnik śrubowy zamontowany wewnątrz zasobnika pelletu. 
Pellet jest podawany grawitacyjnie do obszaru spalania w komorze spalania (wbudowany palnik). 
Zasobnik i obszar spalania pelletu są fizycznie oddzielone od siebie. Piec ma wbudowany termostat 
bezpieczeństwa zapobiegający przegrzewaniu.
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1.3 Elementy pieca

1. Drzwiczki żeliwne 2. Wbudowany palnik na pellet 3. Podajnik pelletu 4. Pierścień paleniska 5. Obudowa 
pieca - kratka dolna 6. Popielnik 7. Obudowa pieca - panel górny 8. Obudowa pieca - panel lewy 9. 

Obudowa pieca - panel prawy 10. Obudowa pieca - kratka górna 11. Pokrywa prętów czyszczących 12. 
Pokrywa zasobnika na pellet 13. Obudowa pieca - wspornik wyświetlacza
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14. Zasobnik na pellet 15. Podajnik ślimakowy pelletu z napędem 16. Przewód powietrza 17. Pompa 
obiegowa 18. Zawór bezpieczeństwa 19. Zawór napełniający 20. Naczynie wzbiorcze 21. Wentylator 
pieca 22. Przyłącze kominowe 23. Obudowa pieca - element tylny 24. Panel serwisowy 25. Podstawa 
pieca 26. Nogi pieca (regulowane)

2 Przechowywanie i transport

2.1 Dostawa

Piec jest dostarczany na palecie, zabezpieczony folią.

Piec należy transportować w położeniu pionowym.

Zmiana położenia podczas transportu lub instalacji stanowi poważne ryzyko i może stać się 
przyczyną uszkodzenia pieca.

Nie jest dopuszczalne stertowanie pieców na paletach.
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Piec może być przechowywany wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach, zabezpieczonych 
przed działaniem czynników atmosferycznych. Wilgotność w pomieszczeniu nie może przekraczać 
dopuszczalnej wartości 80%, co pozwoli uniknąć kondensacji. Temperatura w pomieszczeniu powinna 
wynosić od 0 oC do 40 oC.

Podczas wypakowania pieca należy sprawdzić, czy powłoka lakiernicza nie jest uszkodzona, 
a wszystkie elementy pieca są prawidłowo zamocowane w odpowiednich miejscach.

2.2 Zakres dostawy

Poza piecem, dostawa obejmuje następujące elementy:

• Zestaw czyszczący

• Gwarancja i niniejsza instrukcja obsługi

• Układ sterowania pieca (instalowany fabrycznie)

• Zawór (na spodzie obudowy na przewodzie powrotnym)

• Pompa obiegowa, naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa

Następujące elementy NIE SĄ DOŁĄCZONE do pieca:

• Manometr z termometrem

• Zawór mieszający

• Odpowietrznik i zawory pieca

3 Podstawowe informacje

Należy ściśle przestrzegać wytycznych podanych w niniejszej instrukcji obsługi. W innym 
przypadku gwarancja może ulec unieważnieniu.

Komora spalania pieca jest poddawana zakładowej próbie ciśnieniowej (6 bar).

Zachować szczególną uwagę, aby zawory pieca były zawsze otwarte podczas pracy.

Pamiętać o sprawdzeniu prawidłowego działania pompy obiegowej przed rozpoczęciem sezonu 
grzewczego.

Regularnie czyścić piec.

Montaż i pierwsze uruchomienie pieca mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę 
wykwalifikowaną, która gwarantuje i odpowiada za prawidłowe działanie pieca oraz instalacji centralnego 
ogrzewania. W przypadku nieprawidłowo wykonanej lub wadliwej instalacji, która może wpływać na pracę 
pieca, odpowiedzialność za straty materiału i koszty ponownej instalacji ponosi osoba, która była 
odpowiedzialna za podłączenie pieca do instalacji centralnego ogrzewania, a nie producent, przedstawiciel 
lub sprzedawca pieca.
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4    Zasady bezpieczeństwa

Niektóre powierzchnie pieca mogą nagrzewać się podczas pracy. Nie dotykać pieca bez 
odpowiedniej ochrony rąk przed działaniem wysokiej temperatury.

Nie należy używać pieca, w przypadku którego stwierdzono uszkodzenie dowolnego elementu.

Nie dotykać przewodów elektrycznych mokrymi rękoma.

      Połączenia elektryczne należy odpowiednio zwymiarować i wykonać zgodnie z wymaganiami 
73/23 CEE i 93/98 CEE.

Użycie zaworu bezpieczeństwa jest WYMAGANE w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony 
instalacji ogrzewania wykorzystujących paliwa stałe.

5 Miejsce instalacji

5.1  Kotłownia

     W pomieszczeniu, w który będzie instalowany piec kominkowy muszą być dostępne okna 
umożliwiające prawidłową wentylację.
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Należy zapewnić pełny dostęp z przodu pieca.

Podłoże, na którym instalowany jest piec musi być stabilne i wykonane z materiału 
ognioodpornego.

5.2 Podłączanie komina

Piec TOBY H pracuje przy ciągu naturalnym i wymaga podłączenia komina nie tylko do odprowadzania 
spalin z pieca, ale również wytworzenia podciśnienia wymaganego do prawidłowego funkcjonowania pieca.

Do prawidłowej pracy pieca wymagany jest spadek ciśnienia 10 Pa.
Komin należy podłączyć zgodnie z ilustracją poniżej oraz czyścić 1 do 2 razy na rok.
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1) Czopuch 2) Uszczelnienie 3) Nasada kominowa 4) Średnica komina do 200x200 mm, wysokość 
maksymalna 5-6 metrów.

5.3 Napełnianie instalacji wodą

Instalacja jest napełniana wodą przez zawór dostępny na piecu.

Podczas napełniania należy upewnić się, że powietrze jest całkowicie usunięte z instalacji.

Proces napełniania należy kontynuować do momentu, gdy powietrze nie wypływa przez automatyczny 
odpowietrznik, a manometr wskazuje wartość pomiędzy 1,5 i 2,5 bar (układ zamknięty). Odpowietrznik 
należy zainstalować w najwyższym punkcie zamkniętej instalacji centralnego ogrzewania. Jeśli ciśnienie jest 
poniżej 1,5 bar, proces napełniania należy powtórzyć.
 W przypadku systemów otwartych, ciśnienie robocze zależy od ogólnej wysokości instalacji i 
otwartego naczynia wzbiorczego (szacunkowo 1 bar na każde 10 m).
 Po zakończeniu napełniania wymagane jest zamknięcie zaworu spustowego, odłączenie zasilania 
wody i odłączenie przewodu napełniania wody.

5.4 Podłączanie pieca do zamkniętej instalacji centralnego ogrzewania

Zalecany schemat połączeń został opisany poniżej:

9



1) Piec TOBY H 2) Zawór pieca 3) Odpowietrznik automatyczny 4) Manometr z termometrem 5) 
Zawór mieszający 6) Filtr

       Zawór bezpieczeństwa (nastawa 2,5 bar) jest instalowany z tyłu pieca oraz podłączony 
bezpośrednio do płaszcza wodnego (poz. 18, rysunek w rozdziale 1) 

Wymagana jest instalacja termometru i manometru (poz. 4 na schemacie powyżej).

Zalecana jest instalacja filtra oraz zaworu antykondensacyjnego na przewodzie powrotnym. (3-
drogowy zawór mieszający)
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Odpowietrznik nie jest wstępnie zamontowany na piecu. Wymagane jest jego podłączenie.

5.5 Zawór bezpieczeństwa

Wymagana jest instalacja zaworu bezpieczeństwa (przedstawiony poniżej). Zawór powinien być 
instalowany przez osobę wykwalifikowaną zgodnie z procedurą podaną w instrukcji producenta zaworu. 
Zalecane jest użycie zaworu CALEFFI 544501 przedstawionego poniżej.

6    Ochrona przewodu powrotnego przed kondensacją

Wszystkie piece są wrażliwe na kondensację powstającą na skutek niskiej temperatury wody na przewodzie 
powrotnym. Kondensacji można uniknąć dzięki instalacji zaworu mieszającego na piecu.

1. 3-drogowy zawór mieszający 2. Pompa obiegowa 3. Termostat

Zadanie zaworu polega na przekierowaniu części gorącej wody do przewodu powrotnego zimnej wody 
w celu kompensacji różnicy temperatury pomiędzy przewodem zasilającym i powrotnym.

7 Czyszczenie i konserwacja pieca

Regularna konserwacja i czyszczenie pieca na pellet pozwala zapewnić jego prawidłowe i długie działanie. 
Regularne czyszczenie raz w tygodniu obejmuje następujące czynności (szczegółowe informacje 
zostały podane poniżej).

 1. Usunięcie popiołu z dna pieca (z użyciem dołączonego popielnika)
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2. Usunięcie popiołu z komory spalania (jeśli wymagane)
3. Czyszczenie palnika retortowego (okrągła płyta, na którą podawany jest pellet).
4. Czyszczenie płyty montażowej palnika retortowego.
5. Użycie prętów czyszczących wymienników ciepła. Spowoduje to usunięcie popiołu z trudno 

dostępnych obszarów wymienników ciepła.

Okresowe czyszczenie obejmuje wszystkie czynności wykonywane raz w tygodniu oraz dokładne 
czyszczenie komory grzewczej.

Jak często wymagane jest czyszczenie pieca? Częstotliwość czyszczenia pieca zależy od kilku 
czynników, z których najważniejsze to jakość i czystość pelletu. Czyszczenie jest wymagane 1 do 2 razy w 
tygodniu, natomiast czyszczenie okresowe, 1 do 3 razy w okresie grzewczym.

Jeśli pellet jest wyjątkowo niskiej jakości, czyszczenie może być wymagane znacznie częściej. 
Ograniczy to również w znacznym stopniu trwałość pieca.

Jakie narzędzia wymagane są do czyszczenie pieca? Do pieca dołączony jest prosty zestaw czyszczący. 
Czyszczenie można wykonać szybciej i łatwiej z użyciem specjalnego odkurzacza do popiołu.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności opisanych poniżej, piec należy wyłączyć i pozostawić do 
całkowitego ochłodzenia.

Jest to szczególnie istotne w przypadku czyszczenia wymiennika ciepła. Użycie prętów czyszczących 
przy gorącym wymienniku ciepła może spowodować jego uszkodzenie.

Podczas wykonywania wszystkich czynności opisanych poniżej należy nosić rękawice ochronne.

7.1 Czyszczenie tygodniowe

Wymagane wyposażenie: Rękawice ochronne, odkurzacz do popiołu lub zestaw do czyszczenia ręcznego 
(dostarczany z piecem).

Otworzyć główne drzwiczki pieca.

Wyjąć pierścień paleniska.          Ostrzeżenie: 
Elementy pieca mogą być gorące!
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Usunąć popiół z palnika.

Oczyścić obszar wokół palnika.

Usunąć całkowicie popiół z komory spalania.

Założyć pierścień paleniska.
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Zdjąć kratkę dolną pieca.

Za pomocą klucza specjalnego odkręcić dolne drzwiczki.

Otworzyć dolne drzwiczki.

Oczyścić obszar w tej części komory.
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Usunąć cały popiół za pomocą odkurzacza do popiołu.

Zamknąć dolne drzwiczki i założyć kratkę dolną.

7.2 Cotygodniowe czyszczenie wymienników ciepła

Wszystkie czynności należy wykonywać na zimnym piecu. W innym przypadku elementy pieca 
mogą ulec uszkodzeniu. 

Otworzyć pokrywy na górnym panelu pieca. Na 
ilustracji przedstawione zostały dwa otwory. 
Zamocować KLUCZ SPECJALNY do pręta 
czyszczącego i poruszać nim w górę i w dół, aby 
usunąć popiół z rur wymiennika ciepła. Powtórzyć 
dla drugiego wymiennika ciepła.

7.3 Czyszczenie okresowe

Wymagane wyposażenie: Rękawice ochronne, odkurzacz do popiołu lub zestaw do czyszczenia ręcznego 
(dostarczany z piecem). KLUCZ SPECJALNY (dołączony do pieca). Klucz imbusowy 4 mm.
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Zwolnić i odkręcić wszystkie uchwyty górnego 
panelu pieca.

Odłączyć przewód wyświetlacza układu sterowania.

Ostrożnie zdjąć górny panel pieca.

Odkręcić nakrętkę mocującą na środku z użyciem 
klucza specjalnego (lub klucza płaskiego 13 mm).
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Zdjąć pokrywę.

Pod pokrywą znajduje się wysokiej jakości izolacja.

Za pomocą klucza specjalnego lub klucza 
płaskiego 13 mm odkręcić górną pokrywę 
komory spalania.

Zdjąć kratkę górną, aby ułatwić dostęp.

17



Zdjąć i odłożyć pokrywę w bezpieczne miejsce.

Dokładnie oczyścić wszystkie dostępne elementy 
pieca. Usunąć popiół.

Czyszczenie można wykonać szybciej i łatwiej z 
użyciem specjalnego odkurzacza do popiołu.

Po czyszczeniu założyć pokrywy i dokręcić wszystkie 
elementy montażowe.
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Założyć górny panel pieca oraz podłączyć 
przewód wyświetlacza układu sterowania.
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