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INFORMACJE DOTYCZACE UZYTKOWANIA ZAGESZCZARKI

0. Przygotowanie podtoza przed rozpoczeciem pracy

Przed uruchomieniem zageszczarki nalezy zwilzy¢ podtoze woda, szczegdlnie w przypadku
pracy w suchych lub pylacych warunkach.
Dzieki temu:

ogranicza sie unoszenie pytu,

poprawia sie skutecznos¢ zageszczania,

chroni sie filtr powietrza i silnik przed zanieczyszczeniem,
zapobiega sie przedwczesnemu zuzyciu oraz uszkodzeniom maszyny.

Brak zwilzenia podtoza moze prowadzi¢ do nadmiernego zapylenia, ktore skutkuje
zanieczyszczeniem filtra powietrza, spadkiem wydajnosci pracy i ryzykiem zatarcia silnika.

1. Filtr powietrza — zasady kontroli i czyszczenia
1.1 Kontrola przed i w trakcie pracy

Przed kazdym uruchomieniem zageszczarki nalezy sprawdzac stan filtra powietrza.
Kontrole nalezy wykonywac regularnie rowniez w trakcie pracy — czestotliwos¢ ta zalezy od
poziomu zapylenia i warunkéw eksploatacji. Nie nalezy sie sugerowac czasem pracy maszyny
tylko warunkami w ktérych ona pracuje.

W zaleznosci od rodzaju filtra nalezy go:

wymienic lub oczysci¢ przed rozpoczeciem pracy, oraz — w razie potrzeby — réwniez w trakcie
uzytkowania.

Znaczenie czystego filtra powietrza i skutki jego zanieczyszczenia

Podczas pracy do filtra powietrza przedostajg sie niewidoczne gotym okiem drobiny kurzu i pytu.
Silnik, spalajgc 1 litr paliwa, zasysa okoto 15 m® powietrza, wraz z ktorym mogg dostawac sie
zanieczyszczenia.

Zanieczyszczony lub zapchany filtr przestaje skutecznie zatrzymywac pyt, umozliwia
przedostawanie sie zanieczyszczenh do silnika i moze prowadzi¢ do zatarcia jednostki napedowej
lub innych powaznych uszkodzen.

Objawami przedostania sie pytu do silnika sg: zwiekszone kopcenie, nadmierne zuzycie oleju,
spadek mocy oraz nieréwna praca silnika. Takie symptomy wskazujg na przytarcie gtadzi
cylindra przez drobiny pytu, ktére przedostaty sie do uktadu smarowania.

Zagiecie lameli wewnatrz filtra Swiadczy o jego zapchaniu. Powoduje to niedroznosc i
uniemozliwia prawidtows filtracje powietrza, co moze prowadzi¢ do powaznych uszkodzen
silnika.

Silnik podczas pracy zasysajgc bardzo duze ilosci powietrza przy niedroznym filtrze, nie jest w
stanie pobrac¢ go w wystarczajgcej ilosci. Skutkuje to spadkiem mocy, nierobwng praca,
przegrzewaniem jednostki napedowej, odsysaniem zebranego pytu z filtra i wyginaniem jego
lameli filtrujacych, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do zatarcia silnika.

1.2 Odpowiedzialnos$¢ uzytkownika
W przypadku stwierdzenia przez serwis:



obecnosci pytu w silniku,zapchamnego filtra powietrza, zatarcia jednostki napedowej, lub innych
uszkodzen wynikajgcych z braku regularnego czyszczenia filtra,

naprawa nie bedzie realizowana w ramach gwarancji.
Wszelkie koszty zwigzane z naprawg i transportem urzgdzenia pokrywa uzytkownik (wiasciciel
maszyny).

2. Uktad paliwowy — zasady utrzymania w czystosci

Aby zapewni¢ prawidtowg prace silnika i unikng¢ usterek, nalezy utrzymywac w czystosci
uklad paliwowy oraz stosowac czyste, wolne od zanieczyszczen paliwo.

2.1 Zalecenia eksploatacyjne

Uzywaj wytgcznie swiezego paliwa dobrej jakosci.

Regularnie czys$¢ okolice wlewu paliwa i korek, aby zapobiec przedostawaniu sie brudu do
zbiornika.

Nie dopuszczaj do zanieczyszczenia filtra paliwa ani przewodéw paliwowych.

W przypadku dtuzszej przerwy w uzytkowaniu oproznij zbiornik paliwa i gaznik.

2.2 Skutki stosowania brudnego paliwa
Stosowanie paliwa zanieczyszczonego wodg, kurzem lub osadami moze prowadzi¢ do:

zapchania gaznika,

zaktécen pracy silnika,

trudnosci z uruchomieniem,

lub nawet uszkodzenia jednostki napedowe;.

Uwaga:
Uszkodzenia spowodowane stosowaniem brudnego lub niewlasciwego paliwa nie podlegaja
naprawie gwarancyjne;j.

Czyszczenie gaznika jest standardowg obstuga serwisowg lezaca po stronie uzytkownika.
Po stwierdzeniu zanieczyszczenia ukifadu paliwowego przez serwis koszty transportu i
czyszczenia ukladu ponosi witasciciel.

3. Wymiana oleju silnikowego
3.1 Pierwsza wymiana

Po pierwszych 20 godzinach pracy silnika lub po pierwszym tygodniu
uzytkowania (w zaleznosci od tego, co nastgpi wczesniej) nalezy wymienic olej.
Celem tej czynnosci jest dotarcie silnika i usuniecie drobnych zanieczyszczen,
ktére mogg pozosta¢ w nowym silniku na etapie produkcji. Wtasciwy poziom oleju
silnikowego powinien znajdowac sie na wysokosci dolnej czesci wewnetrznej
strony gwintu po odkreceniu korka olejowego.

3.2 Kolejne wymiany



Standardowe warunki pracy: co 50 godzin pracy lub co 6 miesiecy (w zaleznos$ci od tego, co
nastgpi pierwsze).

Trudne warunki pracy (duze obcigzenia, kurz, wysoka temperatura): wymiana co 25-30 godzin
pracy.

3.3 Rodzajoleju

Zalecany typ: SAE 10W-30. Wymagana jakos$¢: APl SJ lub wyzsza

3.4 Wskazowki eksploatacyjne

Regularnie sprawdzaj poziom oleju i uzupetniaj go w razie potrzeby.
Przed wymiang oleju uruchom silnik na kilka minut, aby olej sie rozgrzat — utatwi to jego odptyw i
doktadne opréznienie uktadu smarowania.

3.5 Wtasciwe napiecie paskow klinowych

Podczas pracy zageszczarki nalezy dbac o prawidtowy naciag paskow klinowych. Zbyt mocno
naciggniete paski powodujg nadmierne obcigzenie tozysk oraz przegrzewanie sie wibratora, co
moze doprowadzi¢ do jego uszkodzenia. Zbyt luzne napiecie spowoduje ich szybsze zuzycie.
Nieprawidtowe napiecie paskow skutkuje przyspieszonym zuzyciem elementéw napedu, a w
przypadku uszkodzenia wibratora z tego powodu — naprawa nie bedzie objeta gwarancja.
Regularna kontrola i wkasciwe wyregulowanie napiecia paskéw jest kluczowe dla prawidtowe;
eksploatacji maszyny i zachowania jej sprawnosci.

4. Wymiana oleju we wzbudnicy (wibratorze)

4.1 Wzbudnica odpowiedzialna jest za przenoszenie wibracji na ptyte wibracyjng. Wzbudnica
fabrycznie jest nasmarowana, uzupetniona olejem i gotowa do pracy. Po przepracowanych
kazdych 200h zaleca sie wymiane oleju we wzbudnicy. Po odessaniu strzykawkg lub
spuszczeniu zuzytego oleju ze wzbudnicy poprzez $rube spustowg umiejscowiong na gorze
wzbudnicy nalezy ponownie uzupetni¢ 125ml oleju przektadniowego 5w30 lub 10w10. Za mata
lub za duza ilosc oleju we wzbudnicy moze doprowadzi¢ do jej zatarcia, przegrzania lub
rozszczelnienia skutkujgc utratg gwaranciji.

5. Niewlasciwe podtoze — zasady uzytkowania

Nie nalezy uzywac zageszczarki na:

betonie, asfalcie, bardzo twardych, suchych lub zbitych powierzchniach,
jesli nie zastosowano maty silikonowe;.

W takich warunkach ptyta odbija sie zamiast wibrowaé, co moze prowadzi¢ do:

uszkodzenia ptyty roboczej, uszkodzenia silnika w tym jego pekniecia, awarii innych
podzespotéw maszyny.

Uwaga:

Jezeli serwis stwierdzi, ze urzgdzenie bylo uzytkowane na niewtasciwym podtozu niezgodnie z wyzej
wymienionymi zapisami, naprawa bedzie odptatna i nieobjeta gwarancja. Wszelkie koszty transportu i
naprawy pokrywa wtasciciel maszyny. Gwarancja uprawnia jedynie do naprawy lub wymiany wadliwego
towaru, a prawo do domagania sie odszkodowania za straty (np. utracone korzysci, wynajem maszyny
zastepczej) jest wytgczone.
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Wprowadzenie

Nowa Plytowa Zageszczarka wibracyjna bedzie
satysfakcjonowa¢ Parstwa oczekiwania. Zostata
ona wyprodukowana zgodnie z rygorystycznymi
standardami jakosci, aby speinic kryteria najwyzszej
wydajnosci. Znajdziecie tu Panstwo fatwe i
bezpieczne w obstudze urzadzenie. Obstugiwane z
nalezytg staranno$cig, da wiele lat niezawodnego
dziatania.

Nalezy uwaznie przeczytac¢ instrukcje obstugi

przed uzyciem nowego urzadzenia. Nalezy
zachowac szczeg6lng ostroznosé¢, w celu
poznania ostrzezen i przestrog.

Zobowigzanie do jakosci zostato zaprojektowane w
szczegOty: wzmocniona samooczyszczajgca piyta
bazowa, waz spustowy oleju silnikowego, zamkniety pas
klinowy, samonastawne sprzegto odsrodkowe i

sktadany uchwyt. Szereg przydatnych akcesoriéw
umozliwia

zastosowanie we wszelkiego rodzaju
aplikacjach. Zageszczarka Plytowa przenosi energie na
luznej ziemi lub innych materiatach, aby zwiekszy¢ swojg
zdolnos¢ gestosci i nosnosc¢, wykorzystywana gtéwnie do
matych napraw i prac konserwacyjnych. Luzna gleba lub
czgstki sg przenoszone Ilub uporzadkowane w
szczegolny sposob

ZAGESZCZARKA PLYTOWA

blisko siebie, w celu unikniecia pecherzy powietrza
oraz pustych przestrzeni. Zwieksza nosnosé,
Zmniejsza przesigkanie wody, zapobiega osiadaniu
gleby, kurczenie sie gleby i zapobiega uszkodzeniu wi
ujemnych temperaturach . Jest idealna do
zageszczania gruntow ziarnistych, piachu, zwiru,
kruszywa kruszonego, gleb mieszanych oraz przy
zastosowaniu maty silikonowej kostki brukowej.

Te zageszczarki nie s3
A przeznaczone do pracy na glinach

czy betonach

Producent silnika jest odpowiedzialny za
wszystkie kwestie zwigzane z silnikiem w
zakresie 0siggbw, mocy znamionowej,
specyfikacli, gwarancji i serwisu. Aby
uzyskaC wiecej informacji, zapoznaj sie z
instrukcjg obstugi/uzytkownika producenta
silnika, zapakowang oddzielnie wraz z

jednostka.
Dane techniczne
Model SCH-140TK I
Wymiary piyty 630 X 450 mm (L
Sita ubijania 32 kN
Predkos¢ obrotowa 5500 vpm
Gteb zageszczania 38cm
Predko$c zageszcz 35 m/min
Silnik 196cC
Waga netto 120 kg

Recykling | srodowiska

Wszystkie narzedzia, weze i opakowania powinny byd
skiadowane i zabrane do lokalnego centrum
recyklingu a takze unieszkodliwione w sposob
bezpieczny dla Srodowiska.

)¢




Tabliczka znamionowa na urzadzeniu posiada
symbole. Sg to wazne informacje na temat produktu
i sposobu jego uzytkowania

Uwaznie  przeczytaj
obstugi urzadzenia.

instrukcje

Zakladaj okulary ochronne.
Zakfadaj nauszniki ochronne.

Zakiadaj rekawice ochronne.

Zakladaj obuwie ochronne.

Zabronione jest usuwanie lub
manipulowanie przy el. ochronnych i
urzgdzeniach zabezpieczajgcych.

Trzymac z dala od wirujgcych czesci.

Nie nalezy dotyka¢ czesci, ktore sg
gorgce z  eksploatacji moze
spowodowac powazne oparzenia.
Nie pali€ i nie wzniecac

otwartego ognia.

Nalezy = zachowaC  szczegding
ostroznos¢ podczas magazynowania,
manipulacji i stosowania paliw,
poniewaz sg one bardzo niestabilne i
wybuchowe w stanie pary.

® @OV0O0Q@®@

Dzieci i osoby postronne trzymac z
dala od urzadzenia.

?o
;
.

Bezpieczenstwo

Podstawowe zasady

POZNAJ SWOJE URZADZENIE

Czytaj ze zrozumieniem instrukcje i1 Etykiety
zatgczone do urzadzenia. Dowiedz sie o jego
zastosowaniu i ograniczenia, jak réwniez
potencjalne zagrozenia .

Nalezy dokiadnie zapozna¢ sie ze sterowaniem i
jego prawidtowym funkcjonowaniem. Wiedzie¢, jak
zatrzyma¢ maszyne i szybko rozigczy¢ elementy
sterujgce.

Upewnij sie, aby przeczytaC i zrozumie¢ wszystkie
instrukcje i wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa
zgodnie z opisem w instrukcji obstugi silnika,
pakowane osobno z urzgdzeniem. Nie wolno
obstugiwac¢ maszyny, dopoki w petni nie zrozumiesz,
jak prawidtowo obstugiwac i utrzymywac silnik i jak
unikng¢ przypadkowych obrazen ciata lub
uszkodzenia mienia.

MIEJSCE PRACY

Nigdy nie uruchamiaj silnika w zamknietym
obszarze. Spaliny sg niebezpieczne, zawierajgce
tlenek wegla, bezwonny i $miertelny gaz. Uzywaé
urzgdzenia tylko w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu lub na zewnatrz.

Nigdy nie uzywa¢ urzgdzenia bez dobrej
widocznosci lub Swiatta.

BEZPIECZENSTWO OSOBISTE

Nie uzywa¢ maszyny bedgc pod wplywem
narkotykéw, alkoholu lub jakichkolwiek lekéw, ktore

mogtyby wptyng¢ na zdolnos¢ do korzystania z niego
prawidtowo.

Ubierz sie prawidtowo. Nos ciezkie diugie spodnie,
buty i rekawice. Nie no$ luznej odziezy, krétkich
spodni, bizuterii wszelkiego rodzaju. Wiosy, odziez i
rekawice z dala od czesci ruchomych. Luzna odziez,
bizuteria lub dlugie wiosy mogq zosta¢ pochwycone
przez ruchome Czesci.

Sprawdz urzadzenie przed jego uruchomieniem.
Upewnij sie, ze wszystkie nakretki, Sruby, itd. Sg
dobrze dokrecone.

ZAGESZCZARKA PLYTOWA
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Badz czujny, uwazaj, co robisz i uzywaj zdrowego
rozsgdku podczas obstugi maszyny

Nie wychylaj sie. Nie nalezy korzystac z urzadzenia
boso lub w sandatach lub podobnego lekkiego
obuwia.

Nosi¢ obuwie ochronne, ktére bedzie chroni¢ Twoje
nogi i poprawi¢ réwnowage na sliskich
powierzchniach. Utrzymywac balans i rbwnowage
w kazdej chwili. UmoZliwia to lepszg kontrole nad
maszyng w nieoczekiwanych sytuacjach

Unika¢ przypadkowego uruchomienia.
wytaczy¢ silnik podczas napraw i transportu.

Pamietaj,

Nie uzywaj urzadzenia, gdy jest w potrzebie
naprawy lub jest w ztym stanie technicznym.
Wymieni¢ uszkodzone, brakujgce lub nie czesci
przed uzyciem. Sprawdz, czy nie ma wyciekow
paliwa. Przechowywa¢ urzadzenie w bezpiecznym
stanie technicznym.

BEZPIECZENSTWO PALIWOWE

Paliwo jest wysoce tatwopalne, a jego opary mogq
wybuchngg, jesli zapali¢. Podjac srodki ostroznosci
przy stosowaniu, aby zmniejszy¢ ryzyko powaznych
obrazen.

Podczas napetniania i oprézniania zbiomika paliwa,
nie pali¢, ani nie dopuszcza¢ iskrzenia, otwartego
ptomienia lub innych Zrddet zaptonu w poblizu
obszaru podczas uruchomienia urzgdzenia. Nigdy
nie napetia¢ zbiomika paliwa w pomieszczeniu.

Przechowywac wsrdd uziemionych przewodzacych
przedmiotow, takich jak narzedzia, z dala od
odstonietych, instalacji elektrycznych i potaczen, aby
unikngC iskrzenia lub wytadowan tukowych. Moga
sie zapali¢ opary paliwa.

Zawsze nalezy wytgczy¢ silnik i pozostawi¢ do
ostygniecia przed napetnieniem zbiornika paliwa.
Nigdy nie zdejmuj pokrywy zbiornika paliwa lub
dodawac paliwa, gdy silnik pracuje lub gdy silnik jest
gorgcy. Nie uzywaj urzgdzenia ze znanymi
nieszczelno$ciami w uktadzie paliwowym. Nigdy nie
przepetniaj zbiomika paliwa.

ZAGESZCZARKA PLYTOWA

Jesli paliwo rozleje sie, nie prébowac¢ uruchomié
silnika, ale przesung¢ urzadzenie z dala od obszaru
rozlania i unika¢ tworzenia jakiegokolwiek Zrodia
zapionu, az opary paliwa nie zanikng.

Nigdy nie nalezy przechowywa¢ paliwa Iub
urzadzenia z paliwem w zbiorniku wewnatrz
budynku, gdzie opary mogg przedostac sie do iskry,
otwartego ptomienia lub innych Zrédet zaptonu, takich
jak podgrzewacza wody, piece, suszarki do ubran i
tym podobnych.

Pozostawi¢  silnk az  ostygnie
przechowywaniem w jakiejkolwiek obudowie.

przed

ZASTOSOWANIE MASZYNY | PIELEGNACJA

Nigdy nie podnosic ani nie nosi¢ urzgdzenia, gdy
silnik jest uruchomiony.

Nie nalezy zmienia¢ ustawien regulacyjnych silnika lub
przekracza¢ predkosci silnika. Uzytkownik kontroluje
maksymalng bezpieczng predkosc pracy silnika

Unika¢ kontaktu z gorgcym olejem, spalinami i
gorgcymi powierzchniami. Nie wolno dotykac silnika
lub tlumika. Czesci te sie sg bardzo gorgce.
Pozostajg gorgce przez krotki czas po wylgczeniu
urzgdzenia. Pozostawi¢ silnik az ostygnie przed
wykonaniem konserwaciji lub dokonywaniem korekt.

Jesli urzadzenie zacznie wydawac nietypowy hatas
lub drgania, nalezy natychmiast wytgczyC silnik,
odigczy¢ przewdd Swiecy zaptonowej i sprawdzi¢
przyczyne. Nietypowy hatas lub drgania jest ogdlnie
ostrzezeniem od kiopotow.

Uzywaj tylko dodatkéw i akcesoriow zatwierdzonych
przez producenta. Niespetienie tego warunku
moze spowodowac zranienie.

Utrzymywanie maszyny. Sprawdz, kondycje lub
mocowanie ruchomych czesci, pekniecia czesci i
wszelkie inne warunki, ktdre mogg mie¢ wptyw na
dziatanie urzadzenia. Uszkodzone urzadzenie
napraw przed uzyciem. Wiele wypadkow
spowodowanych  jest  przez  niewtasciwg
konserwacje sprzetu.




Utrzymuj silnik i thumik wolny od trawy, lisci, nadmiar
smaru lub spalin, aby zmniejszy¢ ryzyko pozaru.

Nigdy nie zanurza¢ nie polewac¢ urzadzenia wodg
lub innymi ptynami. Uchwyty powinny by¢ suche,
czyste i wolne od zanieczyszczen. Oczysci¢ po
kazdym uzyciu.

Nieuzywane urzadzenie trzymaj w miejscu
niedostepnym dla dzieci i nie dopuszczaj os6b nie
znajgcych maszyny lub instrukcji do obstugi.
Maszyna  jest niebezpieczna w rekach
niedoswiadczonych uzytkownikow.

OBSLUGA

Przed przystgpieniem do czyszczenia, naprawy,
kontroli lub regulacji, wytagczy¢ silnik i upewnic sie,
czy wszystkie ruchome czesci zostaty zatrzymane.
Zawsze upewnij sie, wytgczy¢ silnik w potozeniu
"OFF". Odtgczy¢ przewod sSwiecy zaptonowej i
trzymac przewdd z dala od wtyczki, aby zapobiec
przypadkowemu wigczeniu.

Urzadzenie powinno by¢ obstugiwane przez
wykwalifikowany personel przy uzyciu wytgcznie
oryginalnych czesci zamiennych. Zapewni to
bezpieczehstwo urzgdzenia.

Zasady bezpieczenstwa

Aby unikngé obrazeh, Rece, palce i stopy trzymaj z
dala od ptyty bazowej. Chwy¢ uchwyt ptyty mocno
obiema rekami.

Zawsze uzywaj urzgdzenia z tylu, nigdy nie
przechodz i nie stdj w przedniej czesci maszyny, gdy
silnik jest uruchomiony.

Nigdy nie nalezy umieszczaé narzedzi ani zadnego
innego elementu pod zageszczarka.

Jezeli jednostka uderzy w obcy przedmiot, nalezy
wyltgczy¢ silnik, odtgczy¢ swiece zaptonowg nalezy
doktadnie  sprawdzi¢ maszyne pod katem
ewentualnych uszkodzen i naprawy szkéd, przed
ponownym uruchomieniem maszyny.

Nie nalezy przecigza¢ zdolno$ci maszyn przez
ubijanie zbyt gteboko w jednym przejsciu lub na zbyt
szybkie tempo.

Nigdy nie uzywaé urzadzenia przy wysokich
predkosciach na twardej lub Sliskiej nawierzchni.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas
pracy.

Nigdy nie opuszczaj swojego stanowiska pracy i nie
pozostawiaj urzgdzenia bez nadzoru, gdy silnik jest
uruchomiony.

Trzymaj sie z dala od krawedzi rowow i uchyla¢ sie
od dziatan, ktére moga mie¢ wptyw na przewrécenie
urzgdzenia.

Zawsze parkowac urzgdzenia na twardej i réwnej
powierzchni i wylgczy¢ narzedzie.

Aby zmniejszy¢ narazenie na drgania, ograniczenie
godzin pracy i okresowe przerwy zmniejszyé
predkosc i site.

ZAGESZCZARKA PLYTOWA




ZAWARTOSC ZESTAWU

Zageszczarka ptytowa dostarczana jest czeSciowo
ztozona w kartonie powinny znajdowac sie
wszystkie czesci przedstawione ponize; :

\

=0 X2 .
—u® M5 x 35 X 1 -
& OPTIONAL
cI==. X2
) M12 X4
g=te
MBX35 X6 .




. Zestaw kot sktadanych
Montaz

Postepujgc zgodnie z instrukcjg zageszczarke
mozna ztozyé w ciggu kilku minut.

Raczka

M12 X4

Nasun kofa na os kota. Zabezpieczy¢ szpilkami R i
ptaskimi podktadkami.

Zamontuj uchwyt do podwozia za pomocg $ruby z
tbem kulistym i pokretta.

zwignia gazu

T i

Mo X 50 Al

Odkreci¢ srube M5X35 od sterownika przepustnicy.
Zamocuj dzwignie przepustnicy na goérnym
uchwycie za pomocg ptaskiej podktadki 5 i Sruby

Przed ubijaniem zt6z zestaw két, jak pokazano.
M5X35, ktére witasnie zostaty odkrecone
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Montaz maty silikonowej

[l !

—0e M8X35 X 6

Przymocuj mate silikonowa do ptyty za pomocg
ptaskownikéw i Srub dotgczonych w zestawie

jak pokazano powyzej. Wyréwnaj otwory w ptycie
podstawy. Zabezpiecz jg za pomocg 3 srub M8x35
i podktadek zabezpieczajgcych.

Olej silnikowy

OLEJ SPUSZCZONY PRZED WYSYtKA.

Niezapetnienie miski olejowej olejem
przed uruchomieniem silnika spowoduje
trwate uszkodzenie i utrate gwarancji
na urzgdzenie.

Dolej oleju zgodnie z instrukcjg silnika zapakowang
osobno z urzgdzeniem.




Poznaj urzgdzenie
Funkcje i sterowanie

ZAWOR PALIWA

Zawor paliwowy otwiera sie i zamyka kanat
pomiedzy zbiornikiem paliwa i gaznikiem. DZwignia
zaworu paliwa musi znajdowac sie w pozycji ON,
aby uruchomi¢ silnik. Gdy silnik nie jest uzywany,
nalezy pozostawi¢ dzwignie zaworu paliwa w
pozycje OFF, aby zapobiec zalaniu gaznika i
zmniejszy¢ ryzyko wycieku paliwa.

REGULACJA PRZEPUSTNICY

Dzwignia przepustnicy steruje predkoscig obrotowg
silnika.  Przesuwajgc  dzwignie  przepustnicy
powoduje bieg silnika szybciej lub wolnigj

4 Uchwyt roboczy

4 Rama osfaniajgca silnik

4 Osfona kota pasoweqo

4 Korek wlewu oleju

4 Podstawa silnika

P Ptyta wibracyjna

PRZELACZNIK SILNIKA

Przetgcznik silnika wigcza i wytgcza system zaptonowy.
Przetgcznik silnika musi znajdowac sie w pozycji ON,
aby silnik pracowat. Obracajgc przetacznik silnika do
pozycji OFF zatrzymuje silnik

DZWIGNIA SSANIA

Dzwignia ssania otwiera i zamyka zawor ssania w
gazniku. Pozycja zamknieta wzbogaca mieszanke
paliwowa do uruchamiania zimnego silnika. Otwarta
pozycja zapewnia prawidtowg mieszanke paliwowg
do pracy po uruchomieniu i dla ponownego
uruchamiania cieptego silnika

UCHWYT ROZRUSZNIKA

Pociggniecie za uchwyt rozrusznika uruchamia
rozrusznik, aby dokonaé rozruchu.

ZAGESZCZARKA PLYTOWA -




WAZ SPUSTOWY OLEJU

Praca silnika z brudnym olejem moze spowodowac
przedwczesne zuzycie silnika i awarii. Wymiana oleju
regularnie jest bardzo wazna. Elastyczny wagz
spustowy oleju jest przystosowany do spuszczenia
oleju do odpowiedniego pojemnika.

Wiasciwy poziom oleju silnikowego
powinien znajdowac sie na wysokosci dolnej
czesci wewnetrznej strony gwintu po odkreceniu
plastikowego korka olejowego.

Wzbudnica (Wibrator)

jest napedzana przez
mimosrodowy ciezarek
umieszczony na wale, ktory jest
obracany z duzg predkoscig
przez uktad napedowy
sktadajacy sie ze sprzegta i pasa
transmisyjnego. Taki ukftad
powoduje szybkie wznoszenie i
opadanie maszyny, generujac
ruch ubijajgcy oraz napedzajgcy
ja do przodu.

ZAGESZCZARKA PLYTOWA

Obstuga

DODAWANIE PALIWA

Napetni¢ zbiornik paliwa w sposéb opisany w
oddzielnej instrukcji obstugi silnika.

Bardziej szczegdtowy opis pracy silnika i wszystkich
powigzanych srodkow ostroznosci i procedur mozna
znalezé w instrukcji obstugi

URUCHAMIANIE SILNIKA

1. Przesung¢ dzwignie zaworu paliwa w pozycje
ON.

2. W celu uruchomienia zimnego silnika,
przesung¢ dtawik w pozycji CLOSE.

Aby ponownie uruchomic¢ ciepty silnik, pozostawi¢
dzwignie ssania w pozycji OPEN.

3. Przesun dzwignie przepustnicy od SLOW
pozycji, okoto 1/3 drogi w kierunku pozycji FAST.

4. Ustawi¢ wytacznik silnika w pozycji ON.

5. Uruchomié rozrusznik.

OBSLUGA

Nie uzywaj ptyty na betonie Ilub na
wyjgtkowo twardych, suchych,
é zageszczonych powierzchniach. Plyta
podskoczy zamiast wibrowac¢ i moze
uszkodzi¢ zaréwno ptyte, jak i silnik

1. Po rozgrzaniu silnika pociagnij dzwignie
przepustnicy, aby przyspieszy¢é obroty silnika.
Plyta zacznie wibrowac i ruszy do przodu.

2. Zageszczarka ptytowa jest zaprojektowana do
pracy z predkoscig obrotowa silnika (wat odbioru
mocy silnika) wynoszgcg 3600 obr / min (zwykle
uwazana za petne otwarcie przepustnicy). Praca
silnika przy nizszych obrotach spowoduje

zmniejszenie sity zageszczania i nizszg
predkos¢ jazdy. Powoduje to nadmierne
wibracje

Lniezsynchronizowane”, powodujgc  stabe
zageszczenie, zwrotnos¢, nadmierne zuzycie
maszyny i dyskomfort dla operatora.




3. Podczas pracy poprowadZz maszyne, oraz
pozwdl  zageszczarce  wykonaé  prace.
Naciskanie na uchwyt jest niepotrzebne i
powoduje zuzycie amortyzatora

4. Na ptaskich powierzchniach ubijak porusza sie
szybko do  przodu. Na  nieréwnych
powierzchniach lub pochytosciach moze by¢
wymagany lekki nacisk na uchwyt, aby poméc
ubijakowi w poruszaniu sie do przodu.

5. Liczba przejs¢ wymagana do osiggniecia
pozadanego poziomu zageszczenia bedzie
zaleze¢ od rodzaju i wilgotnosci gleby.
Maksymalne zageszczenie gleby zostato
osiggniete, gdy zauwazono nadmierny odrzut.

Podczas uzywania zageszczarki na
asfalcie wymagany jest zestaw zraszaczy
wodnych, aby zapobiec przyleganiu
dolnej piyty do gorgcej

nawierzchni asfaltowej

Podczas uzywania ptyty na Kostce
brukowej przymocuj podktadke do dolnej czeSci
ptyty, aby  zapobiec  odpryskiwaniu  lub
szlifowaniu powierzchni kamieni. Specjalna
podktadka uretanowa zaprojektowana do tego
celu jest dostepna jako opcjonalne akcesorium.

Aby uzyska¢ wtasciwe zageszczenie,
gleba powinna zawiera¢ odpowiednig ilosé¢
wilgoci. Zbyt duza wilgotnos¢ powoduje
jednak zlepianie sie czgstek i uniemozliwia
prawidtowe zageszczenie. Jesli podtoze jest
nadmiernie mokre, nalezy pozwoli¢ mu
wczesniej czesciowo wyschnggé.
Z Kkolei zbyt sucha gleba, przy ktérej podczas
pracy ptyty unoszg sie chmury pytu, powinna
zosta¢ lekko zwilzona wodg. Poprawi to
skutecznos$¢ zageszczania oraz ograniczy
zapylenie filtra powietrza, co zapobiegnie
ewentualnym uszkodzeniom silnika.

ZATRZYMANIE SILNIKA

Aby wytgczy¢ silnik w sytuacji awaryjnej, wystarczy
obréci¢ przetgcznik silnika do pozycji OFF. W
normalnych warunkach, stosuje sie nastepujaca
procedure.

1. Przesun dzwignie przepustnicy w pozyciji
SLOW.

2. Pozwdl na biegu jatowym przez jedng lub dwie
minuty.

3. Ustawi¢ przetgcznik silnika do pozycji OFF.

4. Obréci¢ dzwignie zaworu paliwa w potozenie
OFF.

Nie przesuwac dzwigni ssania do pozycji
A ZAMKNIJ, aby zatrzymac silnik. Moze
spowodowac uszkodzenie silnika

Predkosé¢ biegu jatowego

Ustaw dzwignie przepustnicy w potozeniu
,niski”, aby zmniejszy¢ obcigzenie silnika, gdy
zageszczanie nie jest wykonywane. Obnizenie
predkosci obrotowej na biegu jatowym pomaga
wydtuzy¢ zywotnos$¢ silnika, ogranicza zuzycie
paliwa oraz redukuje poziom hatasu
urzgdzenia.

ZAGESZCZARKA PLYTOWA



KONSERWACJA

Konserwacja bedzie zapewnia¢ dtugg zywotnos¢
urzadzenia i jego elementéw.

KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA
1. Whyigcz silnik. Silnik musi by¢ chiodny.

2. Trzymac dzwignie przepustnicy silnika w pozycji
SLOW i zdjg¢ przewdd ze Swiecy zaptonowej od
Swiecy zaptonowe;.

3. Sprawdz ogdlny stan zageszczarki ptytowe;.
Sprawdz, czy nie ma poluzowanych $rub,
niewspotosiowosci lub czesci ruchomych,
popekanych lub zepsutych oraz innych
warunkéw, ktére moga wptyngé na jego
bezpieczne dziatanie

4. Usun wszystkie zanieczyszczenia z ubijaka za
pomocg miekkiej szczotki, odkurzacza lub
sprezonego powietrza. Nastepnie uzyj wysokiej
jakosci lekkiego oleju maszynowego do
smarowania wszystkich ruchomych czesci.

5. Oczy$¢ spod podstawy ubijaka, gdy tylko
zacznie zbierac zageszczang ziemie.
Urzadzenie nie moze wykonaé wiasciwej pracy,
jesli dolna powierzchnia nie jest gtadka i czysta

6. Wymien Swiece zaptonowa.

Nigdy nie uzywaj ,myjki ciSnieniowej” do
czyszczenia ubijaka ptytowego. Woda
moze przenikac przez ciasne obszary
urzgdzenia i powodowac uszkodzenia
A wrzecion, kot pasowych, tozysk lub silnika
Zastosowanie myjek cisnieniowych skroci
ZywotnoS$¢ i zmniejszy uzytecznosc.

SPRAWDZENIE PASKA

Aby zapewnic¢ optymalne przenoszenie mocy z
silnika do watu mimosrodowego, pasek klinowy
musi by¢ w dobrym stanie i dziata¢c na podstawie

wlasciwego napiecia.

ZAGESZCZARKA PLYTOWA

1. Wylgcz silnik. Silnik musi by¢ chtodny

2. Zdjg¢ ostone paska, aby uzyska¢ dostep do
paska klinowego

3. Sprawdzi¢ stan paska klinowego .Jezeli
ktorykolwiek pasek klinowy jest pekniety,
postrzepiony, nalezy wymienic jak najszybciej na
nowy

4. Sprawdzi¢ nacigg paska klinowego, $ciskajgc je
w $rodku. Normalne odksztatcenie na kazdej
stronie powinny by¢ 9mm (3/8 ") do 13 mm (1/2") z
umiarkowang presjg kciuka lub palca.

Na nowych maszynach lub po
zainstalowaniu nowego paska sprawdz
napiecie paska po pierwszych 20
godzinach pracy. Nastepnie sprawdzaj i
reguluj pasek co 50 godzin

NAPINANIE PASKA

Odkre¢ 4 sSruby mocowania silnika (nie
zdejmowac) wystarczy tylko przesungé¢ silnik
do przodu.

Prawidlowa regulacja zapewni dlugg
zywotnos¢ paska. Zbyt duze lub zbyt mate
napiecie paska spowoduje przedwczesne
uszkodzenie paska.

1. Odkrec¢ 4 sruby mocowania silnika (nie
zdejmowac) wystarczy tylko przesung¢ silnik
do przodu.

2. Poluzuj przeciwnakretki B, pozostawiajgc
wystarczajgco duzo miejsca miedzy nakretka a
wspornikiem




1. Poluzuj 4 $ruby mocujace silnik (nie wyjmuj)
tylko na tyle, aby przesungé¢ silnik do przodu

2. Poluzuj przeciwnakretki B i Sruby A pokazane
na powyzszym rysunku.

— iﬂ
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Koto pasowe

Pasek klinowy

Exciter pulley

3. Popchnij silnik w kierunku tylnej czesci ptyty, 3. Przesun silnik w kierunku przedniej czesci ptyty i
obracajgc sruby regulacyjne A, aby usungé luz zsun stary pasek klinowy z kota pasowego i
w pasie (pasach) klinowym zamontuj nowy pasek klinowy na swoim miejscu
4. Umiesci¢ pasek klinowy nad kotem pasowym
silnika
Podczas regulacji paska 5. Przesun silnik do tytu

(paskow) upewnij sie, ze koto pasowe
sprzegfa jest ustawione w jednej linii z
kotem pasowym wzbudnicy

Podczas regulacji paska (paskow)

upewnij sie, ze koto pasowe sprzegta jest
ustawione w jednej linii z kotem pasowym

4. Kied ieci ka Kli jest
iedy napigcie paska klinowego jes wzbudnicy

prawidtowe, dokre¢ przeciwnakretki B do
wspornika 6

Kiedy naprezenie paska klinowego jest
5. Dokreci¢ sruby mocujgce silnik prawidtowe, dokre¢ przeciwnakretki B i Sruby

. . mocowania silnika
6. Zainstaluj ostone paska

7. Zaldz ostone paska.
Jesli sruby regulacyjne nie majq juz zadnej
regulacji, pasek (paski)

mogq wymagac wymiany

Podczas zdejmowania lub instalowania

paskow napedowych nalezy uwazac, aby
nie przycig¢é sobie palcow miedzy
paskiem a kofem pasowym

Wymiana paska klinowego

Oba pasy klinowe powinny byc¢
wymieniane jednocze$nie, poniewaz
bedg sie zuzywac réwnomiernie podczas
normalnego uzytkowania. Pracuj na

IJ% jednym pasku na raz
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SMAROWANIE WZBUDNICY
Mechanizm wzbudnicy jest juz zalany za pomocg
oleju do automatycznej skrzyni biegéw Dextron lll,

Mercon, EXXON (ESSO) NUTO H-32 Ilub jego
odpowiednika. Zmien olej po 200 godzinach pracy

1. Pozwdl wzbudnicy ostygng¢ przed wymiang
oleju wzbudnicy.

Em— .V S =
s

—
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2. Wyjmij korek $ruby od strony obudowy
wzbudnicy. Przechyli¢ maszyne strong do dotu,
aby olej sptynat ze wzbudnicy. Zbadaj olej pod
katem wiérow metalowych, aby zapobiec
przysztym problemom.

3. Wkreci¢ srube zamykajgca do wzbudnicy
catkowicie do pozycji pionowe;j.

4. Napetnij obudowe wzbudnicy olejem wzbudnicy.

Nie przepetniaj! Przepetnienie moze

spowodowac nadmierne temperatury
we wzbudnicy.

5. Natozy¢ szczeliwo do rur na korek rurowy i
ponownie zainstalowac w gornej czesci
obudowy wzbudnicy.

KONSERWACJA SILNIKA

Informacje na temat konserwaciji silnika znajdujg sie
w instrukcji silnika dotgczonej do zageszczarki
ptytowej. Instrukcja silnika zawiera szczegoétowe
informacje na temat wykonywania zadan.




VACAZYNOWAN

Jesli zageszczarka nie bedzie uzywana przez okres
dtuzszy niz 30 dni, wykonaj ponizsze czynnosci, aby
przygotowaé urzadzenie do przechowywania.

1. Catkowicie oproznij zbiornik paliwa.
Przechowywane paliwo zawierajgce etanol lub
MTBE moze zaczac¢ sie zuzywaé w ciggu 30 dni.
Stare paliwo ma wysokg zawarto$¢ gumy i moze
zatka¢ gaznik i ograniczy¢ przeptyw paliwa.

2. Uruchom silnik i pozwdl mu pracowac¢ az do
zatrzymania. Dzieki temu gaznik nie pozostanie
w paliwie. Uruchom silnik, az sie zatrzyma.
Pomaga to zapobiega¢ tworzeniu sie osadow
wewnatrz gaznika i mozliwemu uszkodzeniu
silnika.

oo . o 6. Zi6z wspornik kot.
3. Gdysilnik jest jeszcze ciepty, spus¢ olej z silnika.

Uzupetni¢c Swiezy olej gatunku zalecanego w
instrukciji silnika.

4. Poczekaj, az silnik ostygnie. Wyjmij Swiece
zaptonowg i wlej do cylindra 60 ml SAE-30
wysokiej jakosci oleju silnikowego. Pociggnij
powoli linke rozrusznika, aby rozprowadzic ole;.
Wymien $wiece zaptonows.

Wy Swiece zaptorrowg 1 Spuste caty

olej z cylindra przed prébg uruchomienia

A urzadzenia po zakonczeniu

przechowywania

5. Uzywaj czystej szmatki do czyszczenia
zewnetrznej strony zageszczarki i utrzymuj
otwory wentylacyjne wolne od przeszkéd.

Do czyszczenia CzZesci Z  IWorzyw
sztucznych nie uzywaj silnych
detergentéw ani Srodkéw czyszczgcych
na bazie ropy naftowej.

7. Ostroznie zléz rgczke w dot. Nie pozwdl, aby
kable sterowania zostaty $cisniete lub zgiete.

8. Przechowuj zageszczarke ptytowg w pozyciji
pionowej w czystym, suchym budynku z dobrg
wentylacja.
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B CODNOSZENIE/TRANSPORT

Zobacz dane techniczne dotyczgce masy maszyny.

Aby unikng¢ poparzenia lub pozaru, pozwdl, aby silnik
ostygt przed podniesieniem / transportem maszyny
lub magazynowaniem wewnatrz.

Urzadzenie nalezy transportowac¢ w pozycji pionowej,
aby zapobiec rozlaniu paliwa. Nie ktadz maszyny
na boku ani na gérze.

Zabezpieczy¢ lub zwigza¢ urzgdzenie za pomocg
uchwytu do podnoszenia, aby zapobiec zeslizgnieciu
sie lub przewrdceniu maszyny

Maszyna moze spasc i spowodowac awarie
lub obrazenia w przypadku nieprawidtowego

odniesienia.Podnie$ za pomocg uchwytow
u podstawy ptyty

ZAGESZCZARKA PLYTOWA




Problem

Przyczyna

Rada

Silnik nie
odpala

1. Wtyk $wiecy roztaczony

2. Brak paliwa
3. Dzwignia przepustnicy w ztym
potozeniu

4. Diawik nie jest w pozycji ON
. Zablokowany przewdd paliwowy
6. Zanieczyszczona $wieca zaptonowa

(621

7. Zalany silnik

1. Podtgcz przewdd swiecy zaptonowej

2. Uzupetnij czystym swiezym paliwem

3. Przesun dzwignie w pozycje start
4. Dzwignia musi by¢ ustawiona na zimny
start.

5. Oczys¢ uktad paliwowy

6. Oczys¢ lub wymien $wiece.

7. Zaczekaj kilka minut przed ponowng
prébg uruchomienia

Silnik nie réwno pracuje

1. Wiyk Swiecy Zle zamontowany

2. Urzadzenie pracuje na wigczonym
dtawiku

3. Zablokowane przewdd paliwowy lub
nieswieze paliwa.

. Woda lub brud w uktadzie paliwowym
. Brudny filtr powietrza

o~

1. Podigcz przewdd do swiecy

2. Ustaw dzwignie w pozycji OFF.

3. Oczys¢ uktad paliwowy, uzupetnij
urzgdzenie swiezym paliwem

4. Oczy$¢ zbiornik | uzupetnij Swieze paliwo
5. Wymien filtr powietrza

Silnik przegrzewa sie

1. Niski poziom oleju
2. Brudny filtr powietrza
3. Ograniczony przeptyw powietrza

1. Napetni¢ skrzynie korbowg z wtasciwym
olejem.

2. Oczyscic filtr powietrza
3. Zdjgc¢ ostone i jg przeczysci¢




TABELE PRZEGLADOW I KONSERWAC]I

Tabela 1. Inspekcja zageszczarki (czes¢ mechaniczna /

wibrator)
Przedmiot / czynnos¢ Czestotliwosé Uwagi
Sruby i nakretki (kontrola luzéw) Co 8 godzin. Dokr.eci.c’:,do zalecanych momentéw;
(kazdego dnia) wymieni¢ uszkodzone elementy.

Czesci uszkodzone (ogledziny) (Cl:((;f dgggzcllr;ia) Wymieni¢ przed rozpoczeciem pracy.

Funkcje systemu sterowania Co 8 godzin Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania i

(wytgcznik, linka gazu, ssanie) (kazdego dnia) powroty ciegien.

Poziom oleju wibratora Co 100 godzin pzupe%qlc do poziomu zgodnie z
instrukcja.

Wymiana oleju wibratora Co 200 godzin llos¢: ok. 125 ml. Zalecany olej:
przektadniowy SAE 5W-30. 10w10

Pasek klinowy oraz sprzegto Co 100 godzin Prawidtowy luz paska: 10-15 mm

odsrodkowe — sprawdzenie (=1/2") przy umiarkowanym nacisku.
Wyregulowacé/wymieni¢ w razie
potrzeby.

Uwaga: Interwaty dotyczg pracy w normalnych warunkach. Dostosuj je do
rzeczywistej liczby godzin pracy i warunkéw eksploatacji. Obudowa wibratora
wykorzystuje olej SAE 10W-30 jako srodek smarny.




Tabela 2. Inspekcja silnika spalinowego

Przedmiot / czynnosé

Czestotliwos¢

Uwagi

Woycieki oleju lub paliwa (ogledziny) | Co 8 godzin Usuna¢ nieszczelnosci przed
(kazdego dnia) uruchomieniem.

Szczelnos¢ przewodow paliwowych | Co 8 godzin Sprawdzi¢ zaciski, opaski, krocce.
(kazdego dnia)

Poziom oleju silnikowego (kontrola) | Co 8 godzin Jesli ponizej poziomu MAX na
(kazdego dnia) miarce — uzupetni¢ do MAX.

Wymiana oleju silnikowego

Po 20 h (pierwsza),
po 50 h (druga), lub
€O 6 miesiecy

Stosowac olej zgodny z instrukcjg
silnika. Wymieniag filtr oleju, jesli
przewidziano.

Filtr powietrza — czyszczenie

Sprawdzaj zawsze
przed
uruchomieniem i w
trakcie pracy na
zgaszonym silniku.

Kontroli dokonuj cze$ciej w
zaleznosci od warunkéw zapylenia.
Nie uzywac sprezonego powietrza
jesli producent zabrania. Jezeli
czyszczenie nie daje efektu wymien
filtr na nowy.

Filtr powietrza — wymiana

W zaleznosci od
stanu zabrudzenia
po standardowym
czyszczeniu

Stosowac czesci zalecane przez
producenta silnika. Filtr zawsze musi
by¢ czysty. Brudny filtr moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia
silnika.Jezeli czyszczenie nie
pomaga wymien filtr na nowy.

Przewody i potgczenia paliwowe —
wymiana profilaktyczna

Co 2 lata

Wymieni¢ komplet przewoddw i
uszczelnien; po montazu wykonaé
prébe szczelnosci.

Nota: W przypadku rozbieznosci stosowac zalecenia instrukcji obstugi silnika danego
producenta (ma pierwszenstwo dla obstugi serwisowej elementow silnika).




WARUNKI GWARANCII

1. Gwarancja - stanowi zobowigzanie gwaranta do nieodptatnego usuniecia wad fizycznych wyrobu
(materiatowych, montazowych).

2. Gwarancja bezptatnej naprawy objeta jest wada urzadzenia, ktére nie spetnia funkcji okreslonych w
instrukcji obstugi ze wzgledu na uszkodzenie, a przyczyna uszkodzenia wynika z wad materiatowych
lub montazowych. Niniejszg gwarancjg objete sg wady produkcyjne urzadzenia uniemozliwiajace jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wszelkie koszty napraw oraz transportu wynikajgce z niewtasciwej eksploatacji urzadzenia lub
niestosowania sie do instrukcji obstugi ponosi uzytkownik (wtasciciel) maszyny. Producent nie
odpowiada za uszkodzenia powstate na skutek naruszenia zasad eksploatacji i nie pokrywa kosztow
zwigzanych z obstugg serwisowa w takich przypadkach, w tym kosztéw transportu urzadzenia do
serwisu oraz z serwisu.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zuzycia i zarysowan powloki lakierniczej na misie,
podwoziu oraz ramie, a takze powstalych w tych miejscach ognisk korozji, poniewaz biezaca
konserwacja i zabezpieczenie lakieru leza po stronie uzytkownika, w zwiazku z czym
uszkodzenia te nie podlegaja bezplatnej naprawie gwarancyjnej i nie uprawniaja do reklamacji
z tego tytutu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstalych z winy uzytkownika lub wynikajacych z
uzytkowania urzadzenia niezgodnie z przeznaczeniem oraz wytycznymi zawartymi w
instrukcji obstlugi. W szczegdélnosci ochronie gwarancyjnej nie podlegaja uszkodzenia
mechaniczne konstrukgji, takie jak pekniecia, wygiecia i ztamania ramy, podwozia, obudowy,
rekojesci oraz raczek powstale w wyniku przeciazenia lub przenoszenia maszyny, a takze
uszkodzenia mechaniczne elementéw sterujacych, w tym urwane manetki przyspieszenia, linki
gazu. Ochronie gwarancyjnej nie podlega zuzycie powloki lakierniczej takze na innych
elementach w trakcie uzytkowania maszyny. Uzytkowanie zageszczarki na twardych
powierzchniach takich jak asfalt, beton, kostka brukowa bez maty silikonowej skutkowa¢ moze
uszkodzeniem lozysk wibratora, wyciekiem z wibratora, peknieciem podwozia, peknieciem
ramy, peknieciem obudowy silnika, urwania ttumika i innych uszkodzen mechanicznych wyzej
nie wymienionych. Uszkodzenia te nie s3 objete ochrona gwarancyjna. Zageszczarka
przeznaczona jest do ubijania ziemi, piachu, kruszywa. Uszkodzenia mechaniczne kot
transportowych w tym ich tozysk nie podlegaja ochronie gwarancyjnej

Gwarancja bedzie cofnieta, jesli uzytkownik bedzie pracowac ,got3”, stalowg lub zeliwng ptytg
robocza. Praca na kostce wymaga bezwzglednego montazu dedykowanej maty elastomerowej
(poliuretanowej). Bez niej metalowa ptyta peka razem z obudowg silnika pod wptywem drgan
odbitych, niszczac tez sama kostke.

Asfalt: Praca na masie bitumicznej jest dozwolona pod warunkiem posiadania zageszczarki
wyposazonej w uklad zraszania woda (zbiornik + listwa zraszajgca). Woda zapobiega przyklejaniu
sie gorgcego asfaltu do ptyty roboczej. Praca na asfalcie ,na sucho” doprowadzi do zalepienia i
przegrzania podzespotdéw od gorgcego asfaltu, co serwis natychmiast zakwalifikuje jako btad
operatora i odmoéwi naprawy gwarancyjne;.

Zwiazany beton: Wjezdzanie zageszczarka na gotowe wylewki, plyty betonowe czy stwardnialy
beton jest zabronione. Beton nie posiada elastycznosci (w przeciwienstwie do kruszyw czy asfaltu).
Cata energia uderzenia wraca bezposrednio do maszyny. Skutkuje to natychmiastowym zerwaniem
poduszek amortyzacyjnych, peknieciem ptyty wibracyjnej, peknieciem silnika, lub zatarciem tozysk



wibratora. Takie uszkodzenia mechaniczne sa automatycznie wylgczone z gwarancji kazdego
producenta.

Gwarancja wygasa w przypadku ,nieprzestrzegania instrukcji obstugi, przecigzenia maszyny oraz
pracy w warunkach ekstremalnych, do ktérych sprzet nie zostat przeznaczony”. Praca na betonie
generuje przecigzenia niszczace wibrator. Wytaczeniu podlegaja elementy eksploatacyjne (w tym
gumowe amortyzatory taczace ptyte z silnikiem) oraz uszkodzenia wynikajgce z ,uzywania maszyny
na podtozu o zbyt wysokim stopniu twardos$ci/sztywno$ci bez wlasciwego osprzetu”. Instrukcje jasno
wskazuja: uszkodzenie wibratora lub ptyty na skutek pracy na materiatach twardych i niescisliwych
(jak lity beton, kostka brukowa) bez odpowiednich zabezpieczen traktowane jest jako uszkodzenie
mechaniczne z winy uzytkownika. Wszelkie $lady pracy na twardym elemencie (np. wyszczerbienia
zeliwa, zdarta uszkodzona ptyta robocza, stopiony asfalt na ptycie) koncza sie natychmiastowym
odrzuceniem reklamacji ze wzgledu na niewtasciwe uzytkowanie.

Stosowanie niewlasciwego, zanieczyszczonego lub zwietrzalego paliwa: Do zasilania silnika
nalezy stosowac wytacznie $wieza, czysta benzyne bezotowiowa. Kategorycznie zabrania sie uzywania
benzyny przechowywanej w kanistrze lub zbiorniku urzadzenia dtuzej niz 30 dni od daty zakupu na
stacji paliw, poniewaz procesy starzenia paliwa prowadza do powstawania osadéw i zywic
blokujgcych dysze gaznika, co uniemozliwia prawidtowg prace silnika. Awaryjne zanieczyszczenie
uktadu paliwowego, uszkodzenie gaznika wynikajgce ze stosowania starej benzyny, a takze zatarcie
silnika spowodowane brakiem lub nieprawidtowym poziomem oleju silnikowego, sa traktowane jako
btedy uzytkownika i nie podlegajg naprawom gwarancyjnym.

3. Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna sie w dniu zakupu lub wydania towaru i wynosi: (*)
 zakup konsumencki: 2 lata lub 500 motogodzin (w zaleznosci od tego, co nastgpi wczeéniej),
 zakup komercyjny: 1 rok lub 500 motogodzin (w zaleznosci od tego, co nastapi wczesniej).

W przypadku zakupu na fakture - 12 miesiecy od daty zakupu. W przypadku zakupu konsumenckiego
(na paragon) - 24 miesigce od daty zakupu. Terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej obejmuje
obszar Rzeczypospolitej Polskie;.

Tabela okresow gwarancyjnych dla jednostek silnikowych

Zast i Zast i
Producent silnika | Model / seria as osowanle': as osovs{anle
konsumenckie komercyjne
HONDA GCV / GCVx 2 lata 90 dni
GX-23/35, GXV-50,
HONDA 21 1 rok
ON GXH-50, GXV-57 At ro
GXV-
HONDA 3lat 3 lat
160/530/630/660/690 | > at
KAWASAKI Wszystkie modele 2 lata 1 rok
LONCIN Seria LC 2 lata 1 rok
LONCIN Pozostate modele 1 rok 1 rok
ZONGSHEN Wszystkie modele 1 rok 1 rok

(*) Z ograniczeniami dla jednostek silnikowych zgodnie z powyzszq tabelq



4. Kupujacy moze odptatnie zamoéwi¢ ustuge zmontowania, uruchomienia i instruktazu uzytkowania
maszyny w jego obecno$ci przy zakupie stacjonarnym. Odptatne uruchomienie sprzetu obejmuje koszt
uzytych materiatéw eksploatacyjnych, ktére ponosi nabywca. Fakt przeprowadzenia tych czynnosci
winien by¢ potwierdzony i odnotowany przez sprzedawce. Dokument potwierdzajacy wykonanie
powyzszych czynno$ci uzytkownik winien zachowac przez caty okres gwarancyjny.

5. Czynnosci konserwacyjne, obstugowe i eksploatacyjne, takie jak: czyszczenie filtra powietrza,
czyszczenie uktadu paliwowego w tym gaZnika, wymiana oleju, czyszczenie i wymiana Swiecy
zaptonowej itp., naleza do obowigzkéw uzytkownika i nie s3 obstluga gwarancyjng. Brak
przeprowadzenia czynnos$ci konserwacyjnych moze prowadzi¢ do trwatego uszkodzenia maszyny
oraz odmoéwienia wykonania nieodptatnej naprawy gwarancyjnej. Czynnos$ci konserwacyjne s3
wykonywane w serwisie odptatnie. Wszelkie koszty transportu i serwisu ponosi uzytkownik maszyny.

6. Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.
2014 poz. 827) oznacza zakup dokonywany przez osobe fizyczng dokonujaca z przedsiebiorca
czynno$ci prawnej niezwigzanej bezposrednio z jej dziatalno$cia gospodarcza lub zawodowa.
Postanowienia dotyczace zakupu konsumenckiego stosuje sie rowniez do osoby fizycznej zawierajacej
umowe zwigzang z jej dziatalno$cig gospodarczg, jezeli z treSci umowy wynika, Ze nie ma ona dla tej
osoby charakteru zawodowego,wynikajacego w szczego6lnosci z przedmiotu wykonywanej przez nia
dziatalno$ci gospodarczej, udostepnionego na podstawie przepiséw o Centralnej Ewidencji I
Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarcze;j.

7. Warunkiem skorzystania ze $wiadczen gwarancyjnych jest zgtoszenie reklamacji i dostarczenie
przez uzytkownika kompletnego urzadzenia, wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem
potwierdzajgcym zakup, do autoryzowanego zaktadu serwisowego lub miejsca zakupu - niezwtocznie
po stwierdzeniu niesprawnosci.

8. Zglaszajacy reklamacje winien poda¢ w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imie i
nazwisko, adres, numer telefonu (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych).

9. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek warunku okreslonego w niniejszych warunkach (pkt 1-
20) przyjmujacy reklamacje ma prawo odmowic przyjecia urzadzenia do naprawy.

10. Wyboér sposobu usuniecia wady nalezy do gwaranta, ktéry moze: naprawi¢ rzecz, wymienic
uszkodzong cze$¢, lub wymieni¢ towar na wolny od wad. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas
usuniecia wady przez gwaranta.

11. Gwarant (za posrednictwem autoryzowanego serwisu) ustosunkuje sie do zgtaszanych roszczen
w terminie 14 dni, a usuniecie wady - jezeli zostanie zakwalifikowana do bezptatnej obstugi
gwarancyjnej — nastgpi nie p6zniej niz w ciggu 30 dni od dnia zgtoszenia reklamacji. Termin wykonania
obowiagzkéw z tytutu gwarancji wynosi maksymalnie 21 dni roboczych od dnia przyjecia urzadzenia
przez serwis.

12. Uprawnienia z tytulu gwarancji nie obejmujg prawa kupujgcego do domagania sie zwrotu
utraconych korzysci oraz poniesionych kosztéw w zwigzku z wadami rzeczy. Gwarancja nie obejmuje
przypadkoéw losowych uszkodzen niezaleznych od warunkéw eksploatacji (np. pozar, powdédz, zalanie,
przepiecie). Gwarancja uprawnia jedynie do naprawy lub wymiany wadliwego towaru, a prawo do
domagania sie odszkodowania za straty (np. utracone korzysci, wynajem maszyny zastepczej) jest
wylaczone. Producent nie ponosi z tego tytutu odpowiedzialnosci.

13. W przypadku naprawy odptatnej reklamujgcy ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej
naprawy, koszty zwigzane z transportem lub dojazdem serwisu. W przypadku nieuzasadnionej — w



Swietle warunkéw gwarancyjnych - wysyltki urzadzenia, uzytkownik zostanie obcigzony kosztami
transportu i przegladu.

14. Zakresem ochrony gwarancyjnej nie sg objete:
a) czynnoSci zwigzane z montazem, uruchomieniem i konserwacjg przewidziane w instrukcji obstugi;
b) uszkodzenia powstate w wyniku niewtasciwej instalacji lub eksploatacji (niezgodnej z instrukcja);

c) uszkodzenia wynikte ze stosowania niewtasciwych materiatéw eksploatacyjnych (np. paliwa, oleje)
lub nieprawidtowych mieszanek;

d) uszkodzenia spowodowane przez uzytkownika wskutek niewtasciwego przechowywania,
transportu, nieprawidtowo wykonanych czynno$ci naprawczych;

e) uszkodzenia bedace nastepstwem naturalnego zuzycia w trakcie prawidtowej eksploatacji (w tym
powtok lakierniczych);

f) uszkodzenia akumulatoréw wynikajace z nieprawidtowego uzytkowania, przechowywania i
tadowania;

g) produkty, w ktérych naruszono plomby gwarancyjne;

h) dodatkowy osprzet, przewody, gniazda oraz elementy posiadajace okre$lona Zywotnos$¢ (baterie,
akumulatory, bezpieczniki, zaréwki, paski, filtry, tozyska, itp.).

i) uszkodzenia mechaniczne podwozia w wyniku niestosowania maty gumowej na twardych
powietrzniach typu beton, asfalt. Uszkodzenia ramy poprzez szarpniecia I uderzenia w trakcie
przenoszenia koparka. Uszkodzenia kot jezdnych I ich tozysk poprzez uderzenia kotami w krawezniki
i inne tego typu elementy.

15. Czesci i materiaty nieobjete ochrong gwarancyjng, ktérych zuzycie jest naturalng konsekwencja
pracy:

« elementy eksploatacyjne (filtry, linki rozruchowe, $wiece zaptonowe, zaréwki, kota jezdne, sprzegta,
paski, $ruby bezpieczenistwa, szczotki zbierajgce i zgarniajgce, maty wibracyjne, paski klinowe);

« elementy silnika (cylindry, ttoki, pier§cienie, wat korbowy, tozyska, panewki, membrany gaznikow);

e elementy skrzyni biegéw/przektadni (kota zebate, taficuchy, paski, pompy hydrauliczne); ¢ inne
elementy (kliny zabezpieczajace, amortyzatory, tozyska, panewki, bezpieczniki przeciazeniowe,
szczotki weglowe, ciegna i linki sterujace);

« elementy niewymienione, ktére w sposéb oczywisty zuzywaja sie w trakcie pracy.

16. Uzytkownik nie moze zgdac¢ naprawy uszkodzonego urzadzenia w miejscu uzytkowania, nawet
jezeli urzadzenie jest objete obstugg gwarancyjna.

17. Uzytkownik traci uprawnienia z tytutu gwarancji w przypadku: dokonania zmian konstrukcyjnych,
prob napraw i regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obstugi; niewykonywania przegladéw
eksploatacyjno-konserwacyjnych; stosowania nieodpowiednich czeSci zamiennych i materiatéw
eksploatacyjnych; uszkodzenia lub zniszczenia numeru seryjnego urzadzenia.

18. Na nabywcy/uzytkowniku spoczywa obowigzek dokumentowania przeprowadzonych przegladow
gwarancyjnych oraz innych czynnosci serwisowych.



19. Dodatkowe informacje: niniejsza gwarancja obejmuje wady produkcyjne urzadzenia
uniemozliwiajgce jego prawidlowe uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem; gwarancja jest wazna na
podstawie oryginatu karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu (faktura, paragon).

20. Postanowienia koncowe: Gwarancja na sprzedany towar nie wytacza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;j
(Kodeks cywilny). Gwarancja ta stanowi dodatkowe Swiadczenie i nie ogranicza praw okre$lonych w
obowiazujacych ustawach. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i straty posrednie lub
bezposrednie spowodowane niewlasciwym uzytkowaniem maszyny przez uzytkownika.
Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w instrukcji obstugi skutkuje utrata gwarancji, a wszelkie
naprawy i koszty transportu w takim przypadku ponosi uzytkownik

TABELA SERWISOWA

Data . . Zakres Data Podpis
.. Opis usterki ] )
przyjecia naprawy wydania serwisanta




Ochrona srodowiska

Aby chroni¢ nasze srodowisko, prosimy o przekazanie swoich zuzytych urzgdzen i ich czesci
do recyklingu.

Po zakonczeniu eksploatacji urzgdzenie z silnikiem spalinowym nalezy przekaza¢ do
wyspecjalizowanego punktu zbiorki lub podmiotowi uprawnionemu do gospodarowania
odpadami. Produkty mechaniczne nie mogg by¢ wyrzucane wraz z odpadami domowymi.
Nalezy je skladowac w przeznaczonych do tego punktach recyklingowych. Prosimy o kontakt z
lokalnymi wtadzami w celu uzyskania informacji na temat sktadowania urzgdzen
elektrycznych. Materiaty opakowaniowe nadajg sie do recyklingu. Opakowania nalezy
utylizowacC w sposob przyjazny dla srodkowiska

Postepuj zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci: ustawa o odpadach (PL) i
dyrektywa ramowa 2008/98/WE, ustawa o zuzytym sprzecie elektrycznym i
elektronicznym (PL) i dyrektywa WEEE 2012/19/UE (jesli urzadzenie zawiera moduty E/E),
rozporzadzeniem (UE) 2023/1542 w sprawie baterii (jesli wystepujg baterie/akumulatory)
oraz przepisami ADR / dyrektywy 2008/68/WE przy transporcie odpadéw niebezpiecznych.

Zakaz wyrzucania do odpadéw komunalnych. Urzgdzenia (oraz ich czesci) nie wolno
wyrzuca¢ do odpaddw zmieszanych ani porzuca¢ w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
Korzystaj z PSZOK lub autoryzowanych punktow zbiérki/serwisu.

Paliwa i oleje = odpady niebezpieczne. Przed przekazaniem do recyklingu opréznij
zbiornik paliwa i ukltad smarowania. Zuzyte paliwo/olej, zabrudzone czysciwa/sorbenty i
filtry traktuj jako odpady niebezpieczne i przekaz wytgcznie podmiotom uprawnionym.

Bezwzglednie zabronione jest wylewanie do gruntu, kanalizacji lub ciekéw. Przy przewozie
pozostatosci paliwa stosuj wymagania ADR (np. benzyna: UN 1203, klasa 3).

. Akumulatory/baterie (jesli dotyczy). Akumulator rozruchowy oraz inne ogniwa zdemontuj i
przekaz do punktu zbidrki baterii/akumulatoréw. Nie rozbieraj ani nie uszkadzaj obudow;
zabezpiecz zaciski przed zwarciem.

Moduly elektryczne/elektroniczne (jesli dotyczy). Elementy E/E podlegajg selektywne;j
zbiérce w systemie ZSEE/WEEE. Symbol przekreslonego kosza oznacza zakaz wyrzucania z
odpadami komunalnymi.

Metale i tworzywa. Po usunieciu pozostatosci paliw/olejow oraz innych zanieczyszczen
elementy metalowe i z tworzyw mozna kierowac¢ do recyklingu materiatowego zgodnie z
hierarchig postepowania z odpadami.

Uzytkownicy profesjonalni (B2B). Przekazujgc odpady, przedsiebiorca: (a) korzysta z BDO
(rejestr, ewidencja w systemie, wystawianie KPO/KEO — o ile dotyczy), (b) przekazuje odpady
wytacznie podmiotom wpisanym do odpowiednich dziatow rejestru, (c) przechowuje
potwierdzenia przekazania zgodnie z wymaganiami prawa.

Bezpieczenstwo i zakazy. Zabronione jest spalanie, demontaz bez zabezpieczenia
Srodowiskowego, mieszanie strumieni odpaddw niezgodnie z przepisami oraz stosowanie
nieoznakowanych/nieodpowiednich opakowan do magazynowania i transportu.

Oznaczenia. Na produkcie/opakowaniu mogg znajdowac sie piktogramy/hasta dotyczace
selektywnej zbiorki lub zagrozen (CLP). Nalezy sie do nich stosowa¢ oraz wykorzystywaé
informacje z kart charakterystyki stosowanych substancji (paliwa, oleje).
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