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1 Domowy kocioª na opaª staªy TEMY S

1. PALENISKO 2. KRATKA 3. �CIANKA SYSTEMOWA 4. KLAPKA 5. SYSTEM WYJ��IOWY 6.
SYSTEM ZWROTNY 7. REGULATOR PRZESYSTEMU 8. KOCIO� POSZYCIA 9. GORNE DRZWI 10.
DOLNE DRZWI 11. OTWOR CZY�CI� PALENISKO KOT�A 12. PODSTAWY KOT�A 13. Grejna plo£a
14. OTWOR DO NAPELNIANIA I OPROZNIANIA 15. OTWARCIE WTORNEGO POWIETRZA

2



1.1 Dane techniczne TEMY S 12-30

1. �¡czna moc cieplna (kW) 10 15 25
2. Niezb¦dny przeci¡g (Pa) 12 13 14
3. Obj¦to±¢ wody w kotle (l) 25 45 60
4. Max temperatura pracy 90 ◦C 90 ◦C 90 ◦C
5. Max ci±nienie 3 bar 3 bar 3 bar
6. Ci¦»ar kotªa (kg) 106 160 178
7. Srednica komina 118 128 148
8. Szeroko±¢ 440 540 600
9. Wysoko±¢ 815 830 880
10.Gª¦boko±¢ 660 810 850
11.Górne i dolne drzwi 258x196 258x196 258x196
12.System wyj±ciowy 1" 1" 1"
13.System zwrotny 1" 1" 1"

1.2 O produkcie

TEMY S to kocioª-piec produkowany i atestowany wedªug polece« Normy Europejskiej dotycz¡cej kotªów-
pieców domowych EN 12809. Kocioª posiada za±wiadczenie TSU Instytutu z Republiki Sªowacji odnosz¡ce
si¦ do kotªów domowych (oznaka CE, za±wiadczenie numer 93000018 z dnia 30 pa¹dziernika 2009 roku)
jak równie» Wydziaªu Maszyn Politechniki miasta Nisz (za±wiadczenie nr 612-22-39/08 z dnia 7.3.2008
roku). Kocioª-piec przeznaczony jest do ogrzewania pi¦trowego pomieszcze« z mo»liwo±ci¡ równoczesnego
gotowania i pieczenia. Urz¡dzenie jest bardzo nieskomplikowane do u»ywania i manipulowania. Wyj±cie
gazów dymowych mo»e si¦ znajdowa¢ na tylnej stronie kotªa lub na górnej stronie pªyty grzejnej. Naby-
wca sam mo»e zadecydowa¢ o miejscu powi¡zania kotªa do komina, co uªatwia umieszczenie kotªa-pieca
w pomieszczeniu.

Rama górnych i dolnych drzwi kotªa jak równie» rura do pieczenia wyrobiona jest z szarego odlewu.
Górne drzwi miejsca rozpalania zrobione zostaªy z ognioodpornego szkªa, które jest samooczyszczaj¡ce
dzi¦ki wtórnemu otworowi do jego przewietrzenia. Na dolnych drzwiach te» znajduje si¦ otwór do kr¡»enia
wtórnego powietrza.

Pojemno±¢ wody kotªowej w miejscu rozpalania o obj¦to±ci 60 litrów (TEMY S 30 KW) gwarantuje
pewn¡ funkcjonalno±¢ produktu jako kotªa przeznaczonego do ogrzewania centralnego. Automatyczny reg-
ulator przeci¡gu wbudowany seryjnie producenta niemieckiego Rathgeber (na zdj¦ciu), termomanometr
kotªa jak równie» spiralny miedziany zmiennik do wbudowania termicznego bezpiecznika (polecamy Cal-
e�, Danfoss) s¡ uzupeªniaj¡cymi cz¦±ciami dostarczaj¡cymi si¦ wraz z kotªem.

Nale»y wspomnie¢, »e kocioª nie ma izolacji, tak »e ciepªo oddaje równie» bezpo±rednim promieniowaniem
w stron¦ okolicy (okoªo 1 kW). Oddawanie ciepªa w stron¦ rury do pieczenia lub pªyty grzejnej wynosi 4
kW. Reszt¦ oddaje si¦ instalacji ogrzewania centralnego.

REGULATOR PRZESYSTEMU Rathgeber:
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1.3 Polecenia dotycz¡ce transportu i magazynowania kotªa

Kocioª nale»y transportowa¢ wraz z obramowaniem przewleczonym ochronn¡ foli¡ plastykow¡. Kocioª
powinien znajdowa¢ si¦ zawsze w prostopadªym poªo»eniu. Odwracanie kotªa przy transporcie lub wbu-
dowaniu jest powa»nym ryzykiem uszkodze« przede wszystkim ceramiki ognioodpornej w miejscu roz-
palania. Nie wolno ukªada¢ jeden kocioª na drugi. Kocioª mo»na magazynowa¢ wyª¡cznie w zamkni¦tej
przestrzeni bez wpªywów atmosferycznych. Wilgo¢ w pomieszczeniu równie» nie mo»e przechodzi¢ warto±ci
krytycznej 80

Zasi¦g dostawy kotªa Wraz z kotªem dostarcza si¦ nast¦puj¡ce cz¦±ci i towarzysz¡ca dokumentacja:

• Komplet do czyszczenia

• Gwarancja kotªa i atest

2 Powi¡zanie kotªa z instalacj¡ centralnego ogrzewania

2.1 Monta» pr»i zamknyetim systemie centralnego ogrzewania

W zale»no±ci od poªo»enia kotªa w stosunku do sieci rur i ciaª grzewczych monta» mo»e zosta¢ przeprowad-
zony na dwa sposoby:

Pierwszy sposób Przy systemie wyj±ciowym (ciepªym) nale»y umie±ci¢ nast¦puj¡ce elementy: naczynie
odpowietrzaj¡ce, zawór bezpiecze«stwa, naczynie ekspansywne (membranowe) i zawór kotªa.
Zawór bezpiecze«stwa musi by¢ umieszczony w bezpo±redniej blisko±ci kotªa w miejscu dobrze widocznym
i ªatwo dost¦pnym. Zawór musi by¢ ustawione na ci±nieniu oznaczonym warto±ci¡ 2,5 barów i pod tym
ci±nieniem musi by¢ otwierany. �rednica otworu na pozycji zaworu musi wynosi¢ przynajmniej 15mm.
System ª¡cz¡cy zaworu bezpiecze«stwa musi by¢ krótszy i musi by¢ pozbawiony mo»liwo±ci zamykania.
W tej cz¦±ci systemu nie mo»e by¢ »adnej armatury � w szczególno±ci armatury spawanej. Krzywizny
systemu, je±li takie istniej¡, musz¡ posiada¢ promie« r>3 D (D- promie« rury) i pod k¡tem α > 90◦ .
Zamkni¦te naczynie ekspansywne nale»y ustawi¢ w pobli»u kotªa i dlatego jego zawór bezpiecze«stwa jest
krótki. Naczynie musi by¢ tak ustawione by membrana w celu równomiernego obci¡»enia byªa w pozycji
horyzontalnej. Obj¦to±¢ zamkni¦tego naczynia wytyczana jest na podstawie wydajno±ci kotªa, przy czym
nale»y zachowa¢ stosunek 1KW:1 l.
Zawór bezpiecze«stwa i naczynie ekspansywne nale»y poª¡czy¢ w bliskiej odlegªo±ci wzgl¦dem siebie, tak
by w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej i napi¦cia w kotªe na opaª staªy, wzrost ob-
j¦to±ci przyj¦ªo najpierw naczynie ekspansywne (do okre±lonego ci±nienia), a potem zareagowaª zawór
bezpiecze«stwa.
Obowi¡zkowo nale»y zamontowa¢, w miejscu do tego przeznaczonym (pozycja 15) bezpiecznik termiczny.
Proponujemy bezpiecznik marki CALEFFI, DANFOSS... Kocioª jest obj¦ty gwarancj¡ tylko pod warunk-
iem zamontowania bezpiecznika termicznego.
Nale»y obowi¡zkowo dba¢ by w kotle nie pojawiªo si¦ powietrze.

1.Kocioª 2. Naczynie ekspansywne 3. Zawór bezpiecze«stwa 4. Zawór odpowietrzaj¡cy 5. Pompa, 6.
Zawór 7. Automatycznej naczynie odpowietrzaj¡ce 8. �¡cze systemowe 9. Rura przelewowa z zaworem
10. 10.Zabezpieczajacy system ekspansyjny 11. Ró»nica wysoko±ciowa na korzy±¢ kotªa w stosunku do
sieci
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Drugi sposób Przy drugim sposobie do systemu wyj±ciowego nale»y podª¡czy¢ po kolei: automatyczny
zawór odpowietrzaj¡cy (nie jest cz¦±ci¡ skªadow¡ kotªa), zawór bezpiecze«stwa, zawór kotªa, pomp¦
obiegow¡ i zawór (podczas zamiany pompy zatrzymuje wod¦ w systemie). Do systemu zwrotnego przed
kotªem nale»y poª¡czy¢ naczynie ekspansywne � tak jak na zdj¦ciu. Z tego sposobu korzystamy, gdy kocioª
jest na ni»szym poziomie w stosunku do sieci rur. Zadaniem automatycznego zaworu odpowietrzaj¡cego
jest zabezpieczenie by caªy kocioª byª zatopiony. Naczynie ekspansywne, zawór bezpiecze«stwa i zawór
termiczny nale»y poª¡czy¢ w sposób podany w punkcie 1.1. Armatura kotªa (naczynie ekspansywne,
zawór bezpiecze«stwa i zawór termiczny) musz¡ tak»e posiada¢ odpowiedni¡ instrukcj¦ obsªugi i kart¦
gwarancyjn¡.

2.2 Monta» pr»i otwartym systemie centralnego ogrzewani

Przy otwartych systemach ogrzewczych do systemu wej±ciowego nale»y podª¡czy¢ po kolei: zabezpiecza-
j¡cy system rozprowadzaj¡cy naczynia ekspansywnego i zawór, a do systemu zwrotnego nale»y podª¡czy¢
zabezpieczaj¡cy rozprowadzaj¡cy system zwrotny system naczynia ekspansywnego i zawór kotªa, pomp¦ i
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zawór. Bezpo±rednio pod otwartym naczyniem ekspansywnym (do 8 cm nale»y zaªo»y¢ krótkie poª¡czenie
z zabezpieczaj¡cym system zwrotnym, które w zimie uniemo»liwia zamarzanie wody w naczyniu ekspan-
sywnym (tylko w czasie pracy kotªa).

Na systemie zabezpieczaj¡co-rozprowadzaj¡cym i zabezpieczaj¡co�zwrotnym, a w szczególno±ci na
zaworach nie mo»e by¢ umieszczona »aden rodzaj armatury. Na samym naczyniu ekspansywnym musi
si¦ znajdowa¢ rura odpªywowa i rura upustowa (jak na zdj¦ciu). Obj¦to±¢ naczynia ekspansywnego
wyznaczana jest wedªug nast¦puj¡cego równania:

V = 0.07Vwody(I)

gdzie V wody (I) oznacza obj¦to±¢ wody w caªym urz¡dzeniu. Gabaryty systemu zabezpieczaj¡co �
rozprowadzaj¡cego i systemu zwrotnego powinny wynosi¢ 25mm.
Otwarte naczynie ekspansywne powinno by¢ ustawione pionowo ponad najwy»ej umieszczonego ciaªa
grzewczego, a systemy zabezpieczaj¡ce i naczynie ekspansywne musz¡ by¢ zabezpieczone przez zamarzaniem.
Grawitacyjny system ogrzewania jest mo»liwy przy otwartym systemie ogrzewana. Za jako±¢ sieci odpowiada
kupiec.
Monta» ogrzewania oraz rozruch powinien wykona¢ fachowiec, który przejmie odpowiedzialno±¢ i zag-
warantuje prawidªow¡ prac¦ koªa i caªego systemu centralnego ogrzewania. W przypadku ¹le zaprojek-
towanego systemu i ewentualnych zaniedba« podczas montowania systemu przez osoby trzecie, które mog¡
wywoªa¢ nieprawidªow¡ prac¦ kotªa, caªkowit¡ odpowiedzialno±¢ materialn¡ oraz ewentualnie powstaªe
nowe koszty, ponosi osoba, której powierzono monta» systemu ogrzewania, a nie producent, przedstawiciel
lub sprzedawca kotªa.

Monta» ogrzewania oraz rozruch powinien wykona¢ fachowiec, który przejmie odpowiedzialno±¢ i
zagwarantuje prawidªow¡ prac¦ koªa i caªego systemu centralnego ogrzewania. W przypadku ¹le za-
projektowanego systemu i ewentualnych zaniedba« podczas montowania systemu przez osoby trzecie,
które mog¡ wywoªa¢ nieprawidªow¡ prac¦ kotªa, caªkowit¡ odpowiedzialno±¢ materialn¡ oraz ewentualnie
powstaªe nowe koszty, ponosi osoba, której powierzono monta» systemu ogrzewania, a nie producent,
przedstawiciel lub sprzedawca kotªa.

1.Zabezpieczaj¡ca rura rozprowadzaj¡ca (SR), Zabezpieczaj¡ca rura zwrotna (SP), 3. Odpªyw 4.
Rura obiegowa 5. Odprowadzenie odpªywu 6. Uj±cie powietrza 7. Otwarte naczynie ekspansywne
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3 Komin

Zadaniem komina jest odprowadzenie do atmosfery produktów spalania, w przypadku kotªów z natu-
ralnym przeci¡giem komin dzi¦ki efektowi ci¡gu zapewnia niezb¦dny przeci¡g w kotle. Na podstawie
niezb¦dnego przeci¡gu wyznaczana jest ±rednica i wysoko±¢ komina wedªug katalogu producentów kom-
inów. Na zdj¦ciu widoczny jest diagram roboczej wysoko±ci kominów wykazanej w metrach, a w zale»no±ci
od wydajno±ci paleniska KW przy referencyjnej temperaturze gazów dymnych 250C. Przykªady:
Dla ±rednicy komina Ø 180mm niezb¦dna wysoko±¢ komina wynosi 6m, a dla Ø 160mm wynosi 8m.

4 Uwagi

• U»ytkownik jest zobowi¡zany do ±cisªego przestrzegania instrukcji obsªugi. W przeciwnym razie
gwarancja lub ewentualnie powstaªe szkody nie zostan¡ uznane. Baniak kotªa zostaª przetestowany
we wªasnej stacji badawczej przy ci±nieniu badawczym 6 barów.

• Nale»y obowi¡zkowa zadba¢ bu podczas pracy kotªa nie doszªo do zamkni¦cia zaworu kotªa, aby to
nie wywoªaªo wybuchu kotªa pod wpªywem naporu wody. W tym wypadku gwarancja nie zostanie
uznana.

• Podczas pierwszego uruchamiania pompy oraz na pocz¡tku sezonu grzewczego pomp¦ obiegow¡
nale»y koniecznie mechanicznie zrestartowa¢.

• Podczas rozgrzewania kotªa mo»e doj±¢ do wilgotnienia i kapania w okolicach komina i w samym
palenisku. Je±li ci±nienie w instalacji jest staªe w/w zjawisko to kondensacja, a nie przeciekanie
kotªa. Do kondensacji mo»e doj±¢ w wyniku zªych dymensji komina, ¹le zbudowanego komina lub
w wyniku du»ej ró»nicy temperatur systemu rozprowadzaj¡cego i zwrotnego. Je±li naszej ekipie
zostanie zgªoszone przeciekanie kotªa, a na miejscu oka»e si¦, »e to kondensacja, przybycie ekipy
jest odpªatne.

• NALE�Y REGULARNIE CZY�CI� PALENISKO KOT�A.
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• Podczas otwierania drzwi kotªa, aby unikn¡¢ ponownego cofania si¦ gazów do pomieszczenia, nale»y
najpierw górne drzwiczki nieco uchyli¢ i zaczeka¢ par¦ sekund a» ci±nienie w kotle i kominie si¦
ustabilizuje, a dopiero potem caªkiem otworzy¢ drzwiczki.

• Monta» ogrzewania oraz rozruch powinien wykona¢ fachowiec, który przejmie odpowiedzialno±¢
i zagwarantuje prawidªow¡ prac¦ koªa i caªego systemu centralnego ogrzewania. W przypadku
¹le zaprojektowanego systemu i ewentualnych zaniedba« podczas montowania systemu przez osoby
trzecie, które mog¡ wywoªa¢ nieprawidªow¡ prac¦ kotªa, caªkowit¡ odpowiedzialno±¢ materialn¡ oraz
ewentualnie powstaªe nowe koszty, ponosi osoba, której powierzono monta» systemu ogrzewania, a
nie producent, przedstawiciel lub sprzedawca kotªa.
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