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1. PRZEZNACZENIE | ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsza instrukcja uzytkowania i normy bezpieczeristwa dotycza drabin wymienionych w art.113
dekretu ustawodawczego 81/08, spetniajacych wymogi normy EN131-1, EN131-2 i EN131-4 w zakresie
drabin przeksztatcalnych, wielopozycyjnych, faczonych na zawiasy, uzywanych jako drabiny rozstawne
lub przystawne, oraz normy EN14183 w zakresie stotkow.

2. PRZYCZYNY WYPADKOW

Ponizej podano (niewyczerpujacy zagadnienia) spis zagrozen oraz przyktadowych okolicznosci
stanowigcych najczestsza przyczyne wypadkow podczas uzytkowania drabin, na ktérym oparto
informacje zawarte w niniejszej instrukcji.

a) Utrata stabilnosci:

1) niewfasciwa pozycja drabiny (np. niewfasciwy kat ustawienia drabiny przystawnej lub niepetne
roztozenie drabiny rozstawnej);

2) poslizg zewnetrzny podstawy (podstawa drabiny oddala sie od Sciany);

3) poslizg boczny, upadek na bok i wywrdcenie drabiny (z powodu wychylenia lub kruchosci gérnej
powierzchni kontaktu)

4) stan drabiny (np. brak stopek antyposlizgowych);

5) schodzenie z wysokoSci po niezabezpieczonej drabinie;

6) stan podtoza (np. teren miekki i niestabilny, spadki terenu, sliskie lub zabrudzone powierzchnie);

7) warunki klimatyczne (np. wiatr);

8) kolizja z drabing (np. pojazdu lub drzwi);

9) niewtasciwy wybor drabiny (np. zbyt krétka lub nie nadajaca sie to danego zastosowania).

b) Przenoszenie:
1) przenoszenie drabiny do miejsca pracy;
2) montaz i demontaz drabiny;
3) przenoszenie przedmiotdw na drabinie.

¢) Poslizgniecie sie, potknigcie i upadek uzytkownika:
1) niewtasciwe obuwie;
2) zabrudzone szczeble lub stopnie;
3) niebezpieczne zachowania uzytkownika (np. wchodzenie do drabinie co dwa szczeble, schodze-
nie zeslizgujac sie po podtuznicach).

d) Zniszczenie struktury drabiny:
1) stan drabiny (np. uszkodzone podtuznice, zuzycie);
2) przecigzenie drabiny.

e) Niebezpieczeristwo porazenia pradem elektrycznym:
1) niezbedne prace przy elementach bedacych pod napieciem (np. poszukiwanie przyczyn awarii);
2) ustawienie drabiny zbyt blisko urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem (np. napowietrz-
ne linie elektryczne);
3) uszkodzenia urzadzen elektrycznych (np. pokryw lub izolacji) spowodowane drabing;
4) niewtasciwy wybor rodzaju drabiny do prac elektrycznych.
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3. 0ZNAKOWANIE

3.1 IDENTYFIKACJA PRODUKTU

UWAGA: Przeczytaj doktadnie wszystkie informacije znajdujace sie na nalepkach umieszczonych na
drabinie, zwracajac szczegdlng uwage na dozwolone obcigzenie oraz na maksymalng wysoko$¢
robocza. Przeczytaj instrukcje odnoszaca sie do zakupionego produktu.

Producent wytwarza swoje produkty oraz sporzadza dokumentacje i instrukcje uzytkowania i
konserwaciji zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami: Dekret ustawodawczy 81 — EN131-3.

3.2 ETYKIETA IDENTYFIKACYJNA PRODUKTU
WYSOKOSC  NOSNOSC
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H max 4680 Kg
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www.faraone.com

Leggere attentamente
le istruzioni allegate
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3.3 IDENTYFIKACJA TYPU DRABINY
Kontaktujac sie z producentem lub z serwisem przygotuj numer serii i kod artykutu znajdujacy sie
na nalepce drabiny.
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3.4 0GOLNE ZASADY DOSTAWY

W momencie dostawy nalezy zawsze sprawdzi¢, czy drabina nie jest uszkodzona oraz czy nie
brakuije jakiej$ czesci.

Jesli tak, to prosimy niezwtocznie powiadomi¢ firme spedycyjng oraz Faraone.

1) Drabina

2) Postawa stabilizujaca lub inne akcesoria

3) Worek z akcesoriami (w zaleznosci od zakupionego modelu)

4) Instrukcja uzytkowania

UWAGA: DRABINY NALEZY SPRAWDZAG CO 100 GODZIN ORAZ PRZED KAZDYM UZYTKOWANIEM

Po zapoznaniu sie z og6Inymi zasadami uzytkownik, przed przystapieniem do uzytkowania drabiny,
musi zidentyfikowa¢ zakupiony model i postepowac zgodnie z instrukcja.

Biuro Techniczne Faraone jest do Panstwa dyspozycji i udziela wszelkich odpowiedzi i porad:
+48 91 579 03 90
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3.5 Drabiny przystawne
Piktogramy
Podstawowe informacje podane sg w formie dobrze widocznych piktograméw na wszystkich
drabinach zaprojektowanych jako drabiny przystawne.
a) przeczytaé instrukcje (przykfad: rysunek A.1);
b) maksymalne obciazenie (przyktad: rysunek A.2);
c) prawidtowy kat oparcia (przykfad: rysunek A.3);
d) oprzec¢ na réwnym podtozu (przyktad: rysunek A.4);
e) nie wychylac sie (przyktad: rysunek A.5);
f) upewni¢ sig, czy podtoze nie jest zabrudzone (przyktad: rysunek A.6);
g) oprzec na stabilnym podfozu (przyktad: rysunek A.7);
h) wysunigcie drabiny poza punkt podparcia (przyktad: rysunek A.8);
i) nie schodzi€ po tej stronie drabiny (przykfad: rysunek A.9);
j) uzytkowac drabing ustawiong we wtasciwym kierunku (tylko jesli to konieczne ze wzgledu
na strukture drabiny) (przykfad: rysunek A.22).

A.1. Przeczytac instrukcje  A.2. Maksymalne obcigzenie A.3. Prawidtowy kat oparcia
MAX 150 Kg .
0 |& il
1IX =—
A.4. Postawi¢ na réwnym podtozu A.5. Nie wychylac sie
A.6. Upewnic sig, czy podtoze nie jest zabrudzone A.8. Wysunigcie drabiny poza punkt oparcia

[
MIN
Tm % 1m
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A.7. Postawi¢ na stabilnym A.9. Nie schodzi¢ z boku drabiny A.22. Uzytkowac drabing
podtozu na inny poziom ustawiong we wiagciwym kierunku

3.6 Drabiny rozstawne

Podstawowe informacje podane sa w formie dobrze widocznych piktogramow:

a) przeczytaé instrukcje (przykfad: rysunek A.1);

b) maksymalne obciazenie (przyktad: rysunek A.2);

c) oprze¢ na réwnym podtozu (przyktad: rysunek A.4);

d) nie wychyla¢ sie (przyktad: rysunek A.5);

e) oprzec na stabilnym podtozu (przyktad: rysunek A.7);

f) nie schodzi¢ po tej stronie drabiny (przyktad: rysunek A.9);

g) przed uzytkowaniem upewnic sie, czy drabina rozstawna jest catkowicie otwarta (przyktad:

rysunek A.17).
h) upewni¢ sie, czy urzadzenia zabezpieczajace [jesli wystepujal sa zablokowane (przyktad:

rysunek A.21).

A.1. Przeczyta instrukcje  A.2. Maksymalne obcigzenie A.4.Postawi¢ na réwnym
podtozu
MAX 150 Kg i @
A.5. Nie wychylac sie A.7. Oprze¢ na stabilnym  A.9. Nie schodzi¢ z boku  A.17. Przed uzytkowaniem upewnic sig, czy
podfozu drabiny na inny poziom  drahina rozstawna jest catkowicie otwarta
@ T

A.21. Upewni€ sie, czy urzadzenia zabezpieczajace A.23 Nie uzywaé drabiny
przed otwarciem sg zablokowane 2 elementowej jako przystawnej

AD®D
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3.7 Pozostate informacje dotyczace oznakowania wszystkich drabin
Pozostate informacje podane sg w formie tekstu:
a) identyfikacja i adres producenta i/lub dostawcy;
b) typ drabiny (opis typu, liczba i dtugo$¢ czesci, maksymalna dtugosé uzytkowa drabiny);

4. INSTRUKCJE DLA UZYTKOWNIKA

4.1 Zasady ogodine
Do kazdej drabiny dotaczona jest podstawowa instrukcja uzytkowania w jezyku kraju, w ktdrym
sprzedawana jest drabina. Instrukcja zawiera schematy i rysunki.
Instrukcja zamieszczona jest takze na stronie internetowej producenta: www.faraone.com

4.2 Przed rozpoczeciem uzytkowania

a) Upewni¢ sig, czy stan fizyczny uzytkownika pozwala na korzystanie z drabiny. W niektérych
okolicznosciach natury medycznej, takich jak przyjmowanie lekow, naduzywanie alkoholu lub
narkotykéw, uzytkowanie drabiny moze nie by¢ bezpieczne;

b) w przypadku przewozenia drabiny na wdzku lub cigzaréwce nalezy upewnic sig, czy jest ona
prawidtowo ustawiona, aby zapobiec jej uszkodzeniu;

c) zaraz po dostarczeniu drabiny oraz przed pierwszym uzytkowaniem sprawdzi¢ stan drabiny oraz
dziatanie kazdego z jej elementow;

d) na poczatku kazdego dnia pracy sprawdzi¢ wzrokowo, czy drabina nie jest uszkodzona i czy
mozna z niej bezpiecznie korzystac;

e) profesjonalni uzytkownicy zobowigzani sa do regularnego przeprowadzania inspekciji okresowych;

f) upewnic sie, czy drabina jest odpowiednia do okreslonego zastosowania;

g) nie uzywac uszkodzonych drabin;

h) usuwaé z drabiny kazde zabrudzenie takie jak Swieza farba, btoto, olej czy $nieg;

i) przed uzytkowaniem drabiny w miejscu pracy nalezy dokonac oceny ryzyka zgodnie z przepisa-
mi obowigzujacymi w panstwie uzytkownika.

4.3 Umiejscowienie i montaz drabiny

a) Drabing nalezy montowa¢ w prawidtowej pozyciji, czyli przy prawidtowym kacie nachylenia
w przypadku drabin przystawnych (kat nachylenia okoto 1:4), ze szczeblami w pozycji poziome;j
oraz przy catkowitym otwarciu drabiny w przypadku drabin rozstawnych;

b) przed uzyciem drabiny nalezy catkowicie zablokowaé urzadzenia zamykajace, o ile sa przewidzia-
ne;

c) drabina musi sta¢ na podtozu réwnym, poziomym i nieruchomym;

d) drabina przystawna musi opierac si¢ o twarda i réwng powierzchnig; przed uzytkowaniem nalezy
zabezpieczy¢ drabine, np. przywigzujac ja lub stosujac odpowiednie urzadzenie stabilizacyjne;

e) nie wolno nigdy zmienia¢ pozycji drabiny z géry;

f) ustawiajac drabing nalezy uwzglednic¢ ryzyko kolizji, np. ze strony przechodniéw, pojazd6w lub
drzwi. Jesli to mozliwe, zabezpieczy¢ drzwi (poza wyjsciami przeciwpozarowymi) oraz okna
w obszarze pracy;

@) nalezy rozpozna¢ wszystkie zagrozenia elektryczne w obszarze pracy, takie jak linie napowietrzne
lub inne urzadzenia elektryczne;

h) drabina musi opierac sig na wszystkich nogach, a nie na szczeblach czy stopniach;

i) nie wolno ustawia¢ drabiny na $liskim podtozu (takim jak 16d, powierzchnie btyszczace lub podfoza
twarde i bardzo zabrudzone), o ile nie podejmie sig stosownych $rodkéw zapobiegajacych
poslizgnieciu drabiny lub zapewniajacych wystarczajace oczyszczenie zabrudzonych powierzchni.
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4.4 Uzytkowanie drabiny
a) Nie przekracza¢ maksymalnego obcigzenia dozwolonego dla danego typu drabiny;
b) nie wychylac sie; przez caty czas pracy sprzaczka przy pasku uzytkownika (na wysokosci pepka)
musi znajdowaé si¢ pomiedzy podtuznicami, a obie stopy na tym samym szczeblu/stopniu;
¢) nie wolno schodzi¢ z drabiny, by przedostaé sig w inne miejsce na wysokosci bez dodatkowe-
g0 zabezpieczenia, takiego jak system lin lub specjalne urzadzenie stabilizacyjne;
d) nie uzywac¢ podwdjnych drabin w celu dostepu na wigkszg wysokosé;
e) nie sta¢ na trzech najwyzszych szczeblach/stopniach drabiny przystawnej;
f) nie sta¢ na dwdch najwyzszych szczeblach/stopniach drabiny rozstawnej bez platformy i
osoby asekurujacej;
g) nie sta¢ na czterech najwyzszych szczeblach/stopniach drabiny rozstawnej z wysunigtym
elementem szczytowym, ani poza szczyt nozyc;
Uzywac wysunigtego elementu jako uchwytu.
h) drabiny stuzg tylko do wykonywania lekkich i krétkotrwatych prac;
i) podczas prac przy urzadzeniach elektrycznych pod napigciem nalezy uzywac drabin nieprze-
wodzacych;
j) nie uzywaé drabin na wolnym powietrzu w niesprzyjajagcych warunkach atmosferycznych,
takich jak wiatr;
k) podja¢ odpowiednie Srodki uniemozliwiajace zabawy dzieci na drabinie;
) o ile to mozliwe, zabezpieczy¢ drzwi (poza drzwiami przeciwpozarowymi) i okna w obszarze
pracy;
m) nalezy wehodzi€ i schodzi¢ przodem do drabiny;
n) nalezy mocno sie trzymaé podczas wchodzenia i schodzenia z drabiny;
0) nie uzywaé drabiny jako pomostu;
uzywaé odpowiedniego obuwia;
unika¢ nadmiernego obcigzenia bocznego, np. przy wywiercaniu otworéw w cegtach lub
betonie;
r) nie przebywac zbyt dtugo na drabinie; nalezy regularnie robi¢ przerwy w pracy (zmeczenie
stanowi zagrozenie)
s) drabina przystawna umozliwiajaca dostep na wyzsza wysoko$¢ musi wystawaé przynajmniej
metr nad punktem docelowym;
t) narzedzia uzywane podczas praca na drabinie musza by¢ lekkie i wygodne w uzyciu;
u) unika¢ prac wymagajacych obcigzenia bocznego na drabinach rozstawnych, np. wykonywa-
nia jednostronnych otwordw w cegtach lub betonie;
v) podczas prac na drabinie nalezy sie trzymaé lub, jesli nie jest to mozliwe, stosowac inne
Srodki bezpieczenstwa;
W) nie mozna przedtuzac drabiny przez taczenie jej z innymi drabinami lub przedtuzkami;
z) drabina rozstawna (nozycowa) nie moze stuzy¢ jako podparcie dla innej drabiny.

o T
===

4.5 Naprawa, konserwacja i przechowywanie
Naprawy i konserwacje moze przeprowadzac tylko wykwalifikowany personel, w razie potrzeby
prosze zwrocic sie do naszego centrum serwisowego FARAONE +48 91 579-03-90
—info@faraone.pl
Do czyszczenia drabin nalezy uzywaé migkkich Sciereczek nasaczonych wodg lub alkoholem.
Drabiny nalezy przechowywa¢ w miejscu suchym i chronionym przed czynnikami atmosferycznymi.

4.6 Kasacja drahin
Drabin nie wolno wyrzucac lecz nalezy oddac do autoryzowanego punktu zbidrki odpaddow.
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5. ZALACZNIK A. PRZYKEADY PIKTOGRAMOW

Niniejszy zatgcznik zawiera przyktady piktogramow, ktére wczesniej nie zostaty opisane.
Kwadratowe piktogramy pokazujg sytuacje pozytywng, ktérg nalezy wykonac,

a okragte piktogramy z czerwong obwddka ilustrujg zakazane dziatania.

A.10. Na szczeblach/stopniach ~ A.11.Kontrola wzrokowa A.12. Nie uzywaé drabiny jako pomostu
drabiny moze przebywaé przed uzytkowaniem
tylko jedna osoba

P B & A

A.13. Nie sta¢ na A.14. Sprawdzi¢ nogi drabiny ~ A.15. Uwaga na zagrozenia elektryczne podczas
najwyzszym szczeblu przenoszenia drabiny

A.16. Wchodzi¢ i schodzi¢ A.18. Maksymalna liczba A.19. Zabezpieczy¢ szczyt
przodem do drabiny uzytkownikow drabiny i podstawe drabiny

@) 4

A.20. Upewnic sig, czy szczyt
drabiny jest prawidiowo zabezpieczony
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6. ZASADY UZYTKOWANIA CHARAKTERYSTYCZNE DLA
POSZCZEGOLNYCH MODELI DRABIN

LD

UWAGA!

Przed przystgpieniem do uzytkowania drabiny nalezy uwaznie przeczy-
tac i zrozumie¢ ogdlne zasady podane na stronach 4-10.

6.1 DRABINA PRZYSTAWNA

g MAX 150 Kg
* T

* EU x
-
EN 131

1) Ustawi¢ drabine przezna-
czong do uzytkowania na
rownym i stabilnym
podfozu.

2) Przed uzytkowaniem nalezy
zabezpieczy¢ drabing w
sposob  uniemozliwiajacy
poslizg lub przechylenie
drabiny.

EP;

= 4x

IX =

DOSTEPNE MODELE

Model SELLA

S10/E-S14/E

Seria 150.1

S1200/E - S1250/E - S1300/E
S1350/E - S1400/E - S1450/E
S1500/E - S1550/E

Seria SAS

300.SAS - 350.5AS - 400.SAS
450.SAS - 500.SAS

6.2 DRABINA 3-ELEMENTOWA WYSUWANA LINKA

TSraone.

* Kk MAX 150 Kg
* *
* *
*Euﬁ

* ek

EN 131

1) Potozy¢ drabing na ziemi i

EP;

= 4x

IX =

wysuna¢ recznie trzeci element DOSTEPNE MODELE
Seria 150

na drugim na zadang dtugos$¢
blokujgc na  odpowiednim
szczeblu za pomocg hakow (1).

2) Ustawi¢ drabing przy $cianie

Ttak, by wezszy element byt

skierowany do uzytkownika.
3) UWAGA: NIEBEZPIECZEN-
STWO PRZYCIECIA PALCOW
Uzytkownik stojgc na ziemi musi
upewni¢ sie, czy podczas
wysuwania drugiego elementu
nikt nie trzyma rgk na szczeblach
drabiny.

4) Pociagna¢ linke po stronie
wewnetrznej (od $ciany) az do
zadanej wysokosci. W celu
zablokowania drabiny, nalezy
zatrzymac sig, jak tylko hak minie
odpowiedni szczebel.

Zblizajgc linke do podtuznicy:
nalezy upewnic sig, czy hak jest
zablokowany na szczeblu.

‘ST350/3CM - ST400/3CM
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UWAGA!
I .. | Przed przystgpieniem do uzytkowania drabiny nalezy uwaznie przeczyta¢
= i zrozumie¢ ogolne zasady podane na stronach 4-10.

5) Przed uzytkowaniem nalezy
zabezpieczy¢ drabing w
sposob  uniemozliwiajacy
poslizg lub przechylenie
drabiny.

6) Drabina jest gotowa do
uzycia.

UWAGA NA SPREZYNE:
NIEBEZPIECZENSTWO
PRZYCIECIA PALCOW
W RAZIE AWARII
7) Aby obnizy¢ drabing, nalezy:
- pociagna¢ linke na okofo
20 cm i zatrzymaé zanim
hak dotknie szczebla
znajdujgcego  si¢  nad
poprzednim;
- pociagna¢ i powoli poluzo-
wac linke.

Nie uzywa¢ drabiny powyzej
wskazanej wysokosci.

UWAGA: SPRAV\_IDZIC
HAK PRZED KAZDYM
UZYCIEM

6.3 DRABINA 2 | 3-ELEMENTOWA Z KORBKA

XK % MAX 150 Kg

bh -

***** v 4x
EN 131

1) Pofozy¢ drabing na ziemi i
wysuna¢  recznie  trzeci DOSTEPNE MODELE
g',‘;g‘g:; na d't‘j%'mjgi 2adana "¢, 12 200. 2 elementowa |S2350/EC - 52400/EC
odpowiednim  szczeblu za .3 elementowa|S3350/EC - S3400/EC
pomoca hakow (1). S$3450/EC

2) Ustawi¢ drabing przy Scianie
tak, by wezszy element byt
skierowany do uzytkownika. £

3) UWAGA: NIEBEZPIECZEN- |
STWO PRZYCIECIA PALCOW

Uzytkownik stojac na ziemi musi

upewni¢ sig, czy podczas

wysuwania drugiego elementu
nikt nie trzyma rak na szczeblach
drabiny.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA | NORMY BEZPIECZENSTWA 12.



UWAGA!
I .. | Przed przystgpieniem do uzytkowania drabiny nalezy uwaznie przeczyta¢
= i zrozumie¢ ogolne zasady podane na stronach 4-10.

4) Pociaggna¢ linke po stronie
wewnetrznej (od  $ciany)
krecgc korbkg zgodnie z
kierunkiem zegara tak, aby
drugi element osiggnat
zadang wysokos¢; nalezy
zwrdci¢ uwage, by hak byt
dobrze  zaczepiony o

szczebel (2).
. . . UWAGA NA ZUZYCIE UWAGA: SPRAWDZIC
5) Przed uzytkowaniem nalezy  gppesyyy HAK PRZED KAZDYM
zabezpieczy¢ drabing w UZYCIEM

sposob  uniemozliwiajacy
poslizg lub przechylenie
drabiny.

Nie uzywa¢ drabiny powyzej
wskazanej wysokosci.

6) Aby obnizy¢ drabing, nalezy:

- pokreci¢ korbka do gory

na okoto 20 cm i

zatrzyma¢  zanim  hak

dotknie szczebla znajduja-

cego sig nad poprzednim;

- odciggna¢ hak od szczebli

(8) i pokreci¢ korbka

odwrotnie  do  kierunku
zegara.

Zgodnie z europejska normg EN
131 -1/2 drabiny Faraone sg
wyposazone w podwajny system
blokujacy.

System ten uruchamia sig
automatycznie w  przypadku
zerwania lub nagtego wypuszcze-
nia linki.

W taki przypadku urzadzenie
natychmiast blokuje swobodne
opadanie drugiego elementu.
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UWAGA!
Przed przystgpieniem do uzytkowania drabiny nalezy uwaznie przeczyta¢
i zrozumie¢ ogolne zasady podane na stronach 4-10.

LD

6.4 DRABINA UNIWERSALNA 2-ELEMENTOWA

MAX 150 Kg
N
>

1X =—=

DOSTEPNE MODELE

MONTAZ BELKI STABILIZUJACEJ
1) Zdjgc¢ jedng z dwodch stopek
znajdujacych sig na belce

z:igigﬁi)acei odkrecajac Seria 150.2  |ST250/2N; ST300/2N;
2) Wsunaé belke stabilizujaca w ST350/2N; STA00/2N

wycigcia zgodnie z nawierco-
nymi otworami (2).

Przykreci¢ stopke za pomoca
uprzednio zdjetej Sruby (3).
Zamontowa¢ dwie  listwy
aluminiowe do podstawy w
taki sposéb, by zablokowac
belke stabilizujacy (4).

\ Uzytkowanie drabina
\_{| przystawna

jako

Pofozy¢ drabing na ziemi:

1) Wysung¢ najwezszy element
na zagdang wysokosc.

2) Zaczepi¢ haki o odpowiedni

szczebel.

Drabing oprze¢ tak, aby

wezszy element znajdowat

sie od strony wchodzgcego.

Przed uzytkowaniem nalezy

3

4

zabezpieczy¢ drabing

w

5

sposoéb
poslizg
drabiny.
Drabina
uzycia.

uniemozliwiajacy
lub  przechylenie

jest gotowa do

=
[ =

=
=

UWAGA

NIE UZYWAC DRABINY POWYZEJ
WYSOKOSCI PODANEJ NA
ETYKIECIE IDENTYFIKACYJNEJ

INSTRUKGJA UZYTKOWANIA | NORMY BEZPIECZENSTWA 14
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UWAGA!
I .. I Przed przystgpieniem do uzytkowania drabiny nalezy uwaznie przeczytac
== i zrozumie¢ ogolne zasady podane na stronach 4-10.

Uzytkowanie jako drabina
rozstawna

Potozy¢ drabing na ziemi:

1) Sprawdzi¢, czy korek (A) jest
dobrze umiejscowiony w
otworach gornego szczebla
(B) z obu stron.

2) Rozstawi¢ drabing.

3) Koniecznie zamocowac listwy
zapobiegajgce zbyt szerokie-
mu rozsunigciu drabiny i jej
zamknigciu. Wsung¢ czerwo-
ne kotki rozporowe w boczne
otwory w podtuznicach na
odpowiedniej wysokosci (C).
Zamocowac je.

4) Drabina jest gotowa do
uzycia.

Uzytkowanie  jako drabina
rozstawna przy réznicy poziomow

Aby wyréwna¢ poziom, mozna
skroci¢ wezszy element.

1) Potozy¢ drabing na ziemi.

2) Wysuna¢ najwezszy element
drabiny na zadang wysokos$¢
odpowiadajaca roznicy
poziomow.

3) Odkrecic  korek (D) i
wyciggna¢ go ze szczebla.

4) Wtozy¢ korek (D) w otwor w
odpowiednim szczeblu (2) i
ponownie dokrecic.

UWAGA

NIE UZYWAC DRABINY
POWYZEJ WYSOKOSCI
PODANEJ NA ETYKIECIE
IDENTYFIKACYJNEJ

Dalsze postgpowanie tak jak dla
drabin uniwersalnych 2-elemen-
towych uzytkowanych  jako
drabiny rozstawne (od punktu 2).

NIE ZDEJMOWAC
URZADZEN BLOKUJACYCH

TSP BLPLUE. 15 INSTRUKCIA UZYTKOWANIA | NORMY BEZPIECZENSTWA




UWAGA!
I .. | Przed przystgpieniem do uzytkowania drabiny nalezy uwaznie przeczyta¢
= i zrozumie¢ ogodlne zasady podane na stronach 4-10.

6.5 DRABINA UNIWERSALNA 3-ELEMENTOWA

MAX 150 Kg

* K Kk
%EU ~
**a** v 4x
EN 131
1Y ==

MONTAZ BELKI STABILIZUJACEJ

1) Zdjac jedna z dwoch stopek DOSTEPNE MODELE
znajdujgcych sig¢ na belce

§tagili2(L11])acei odkrecajac Seria 150.3 ST200/3N - ST250/3N
STUbg (1). . ST300/3N - ST350/3N
2) Wsuna¢ belke stabilizujgcg w

wycigcia zgodnie z nawierco- ST400/3N - 5T450/3N

nymi otworami (2)

3) Przykreci¢ stopke za pomocg
uprzednio zdjgtej sruby (3).

4) Zamontowa¢ dwie listwy
aluminiowe do podstawy w
taki sposéb, by zablokowac
belke stabilizujaca (4).

Uzytkowanie jako drabina

przystawna

Pofozy¢ drabing na ziemi:

1) Zsung¢ ftrzeci element po
drugim na zgdang wysokos¢
i zaczepi¢ haki o odpowiedni
szczebel.

2) Postepowac jak w przypadku
drabiny uniwersalnej 2-ele-
mentowe] uzytkowanej jako
drabina  przystawna  (od
punktu 2).

= 3) Przed uzytkowaniem nalezy
zabezpieczy¢ drabing w
Sposob uniemozliwiajacy
posdlizg lub przechylenie
drabiny.

Uzytkowanie jako drabina
rozstawna

Postgpowa¢ jak w przypadku
drabiny uniwersalnej 2-elemen-
towej uzytkowanej jako drabina  NIEBEZPIECZENSTWO

rozstawna (od punktu 2). UPADKU. NIE WCHODZIC
. . . NA TRZECI ELEMENT
1) Przed uzytkowaniem nalezy  poza szozvTEM.

zabezpieczy¢ drabing W UzyWAC GO TYLKO JAKO
Sposob uniemozliwiajgcy ~ PODPORY DLA RAK.
poslizg lub przechylenie

drabiny.
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UWAGA!
I .. | Przed przystgpieniem do uzytkowania drabiny nalezy uwaznie przeczyta¢
= i zrozumie¢ ogolne zasady podane na stronach 4-10.

Uzytkowanie jako drabina NIEBEZPIECZENSTWO UPADKU.

rozstawna przy roznicy poziomow NIE WCHODZIC NA TRZECI
ELEMENT POZA SZCZYTEM.

Postepowaé jak w przypadku UZYWAC GO TYLKO JAKO

drabiny uniwersalnej
2-elementowej uzytkowanej jako
drabina rozstawna (od punktu 2).

PODPORY DLA RAK.

6.6. DRABINA 2 | 3 ELEMENTOWA WYSUWANA

e MAX 150 Kg

:EU: ~_
g |§| ax
EN 131

1) Potozy¢ drabing na ziemi i ==

wysungé  recznie  trzeci DOSTEPNE MODELE
element na drugim na

zgdang dfugo$¢ blokujac na Seria 100.2 ST250/2W-ST300/2W-
odpowiednim szczeblu za ST350/2W -ST450/2W-
pomocg hakow (1). ST500/2W
2) Ustawi¢ drabing przy Scianie
tak, by wezszy element byt Seria 100.3 ST225/3W-ST250/3W-
skierowany do uzytkownika. ST280/3W-ST300/3W-
3) UWAGA: NIEBEZPIECZEN- ST336/ 3W

STWO PRZYCIECIA PALCOW
Uzytkownik stojac na ziemi musi
upewni¢ sig, czy podczas
wysuwania drugiego elementu
nikt nie trzyma rgk na szcze-
blach drabiny.

4) Przed uzytkowaniem nalezy
zabezpieczy¢ drabing w
Sposob uniemozliwiajgcy
poslizg lub  przechylenie
drabiny.

5) Drabina jest gotowa do
uzycia. AR A
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UWAGA!

I .. | Przed przystgpieniem do uzytkowania drabiny nalezy uwaznie przeczyta¢
= i zrozumie¢ ogodlne zasady podane na stronach 4-10.

6.7 DRABINY 3-ELEMENTOWE

A X 15080 DOSTEPNE MODELE
* EU *
e Seria AK AK225.3 - AK250.3 -
EN 131 AK280.3 - AK300.3 -
MONTAZ BELKI STABILIZUJACEJ AK336.3

1) Belke stabilizujgcga wsung¢ w
wyciecie w najszerszym
elemencie drabiny.

2) Zabezpieczy¢ belke stabilizuja-
cg $rubami z nakretkami
samokontrolujgcymi.

NIE SKRECAC ZBYT MOCNO
ABY NIE ODKSZTALCIC PROFILI

Uzytkowanie jako drabina przystaw-

na

1) Sprawdzi¢ stan paska zabezpie-
czajacego drabine.

2) Polfozy¢ drabine na ziemi.

3) Rozciggng¢ trzeci  element
wzdiuz drugiego elementu na
zadang wysokosc¢. Zaczepi haki
o odpowiedni szczebel.

4) Dalsze postepowanie tak jak dla
drabin 2-elementowych (od pkt
1 do 6).

Uzytkowanie jako drabina rozstawna

1) Rozciggna¢ trzeci  element
wzdtuz drugiego elementu na
zgdang wysokos$c¢.

2) Zaczepi¢ haki o odpowiedni
szczebel.

3) Dalsze postgpowanie jak dla
drabin  2-elementowych  (od
punktu 1 do 6).

NIEBEZPIECZENSTWO BRAKU -
STABILNOSCI

Nie nalezy wychodzi¢ na trzeci,

najwezszy element poza szczytem —

stuzy on tylko do oparcia rak.

UWAGA

NIE UZYWAC DRABINY POWYZEJ
WYSOKOSCI PODANEJ NA
ETYKIECIE IDENTYFIKACYJNEJ
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UWAGA!
I .. | Przed przystgpieniem do uzytkowania drabiny nalezy uwaznie przeczyta¢
= i zrozumie¢ ogolne zasady podane na stronach 4-10.

6.8 DRABINA UNIWERSALNA SKtADANA (PRZEGUBOWA) MODEL T-QUATTRO

st [& [Es IZI

1X =

4x

MONTAZ BELKI STABILIZUJACE)  DOSTEPNE MODELE

1) Belke stabilizujacg wsung¢ w
specjame wyciecia w najszer- Model T-QUATTRO |QUATTRO.T14
szym elemencie drabiny.

2) Zablokowa¢ belke stabilizuja-
cg za pomocg 2 $rub z
nakretkami  samokontrujacy-
mi.

NIE DOKRECAC ZBYT MOCNO,
ABY NIE ODKSZTALCIC PROFILI
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UWAGA!
Przed przystapieniem do uzytkowania drabiny nalezy uwaznie przeczyta¢
i zrozumie¢ ogolne zasady podane na stronach 4-10.

Uzytkowanie jako drabina
rozstawna.,

PROGRAM 1-2

1) Potozy¢ drabing na ziemi. /
2) Umiesci¢ zapadke zawiasow |
Srodkowych ~w  otworach
wskazujgcych pozycjg nozyc
swobodnAch A A lub nozyc

statych B.

3) Roztozy¢ drabing az do
wigczenia zapadki. Upewni¢
sig, czy zapadka jest zabez-
pieczona (patrz zdjgcie C).

4) Zatozy¢ pasy zabezpieczajg
ce drabine przez otworze-
niem i zahaczy¢ karabinczyk.

5) Ustawi¢ drabine.
6) Drabina jest gotowa do
uzycia.

NIE UZYWAC DRABINY BEZ
PASOW ZABEZPIECZAJACYCH
PRZED JEJ OTWARCIEM

Uzytkowanie jako drabina
przystawna.

PROGRAM 3

1) Potozy¢ drabing na ziemi.

2) Umiesci¢ zapadki wszystkich
zawiasow w otworach

g f ABEZPIECZONY
wskazujgcych pozycije N, O\\
,otwarte” E. &

3) Roztozy¢ maksymalnie

drabing i wiaczy¢ zapadke.
Upewni¢ sig, czy zapadka
jest dobrze wigczona i
niezabezpieczona (patrz
zdjecie D). -

4) Ustawi¢ drabing przy $cianie |
tak, by $rodkowe przeguby |
byty zwrécone w strong
$ciany.

5) Drabina jest gotowa do
uzycia.
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UWAGA!

I .. I Przed przystgpieniem do uzytkowania drabiny nalezy uwaznie przeczytac¢
== i zrozumie¢ ogolne zasady podane na stronach 4-10.

Uzytkowanie jako podest

Drabina moze by¢ uzywana jako
stot do pracy z roztozonym obcigze-
niem roboczym 80 kg

1) Potozy¢ drabing na ziemi.

2) Umiesci¢ zapadke zawiaséw
Srodkowych w  otworach
wskazujgcych pozycje
Lotwarte”. \

3) Rozlozyé drabing az do ETANITASIC /) A — D.NIEZABEZPI \
wigczenia zapadki. Upewni¢ % _/ g}/

sig, czy zapadka jest zabez-
pieczona (patrz zdjecie C). | NS v
4) Umiesci¢ zapadke zawiasow [EENSS : ¢

bocznych  w  otworach

wskazujgcych pozycje
»kobytka’. f= ZABEZPIECZONY
N, '\
5) Powtérzy¢ punkt 3. e\
6) Drabina jest gotowa do
uzycia.

.

'S

6.9. DRABINA ROZSTAWNA DO UZYTKOWANIA Z DWOCH STRON

o MAX 150 Kg /
*EU* ~
Tt =
EN 131
[T
*****

. s
EN 14183
j \A \ . 3 DOSTEPNE MODELE
% / 1 gggg‘ezafgzsé?;vc'gaj;i‘; g")ﬁg Model NDDRABINA  |S2140ND - 52185ND
2) Drabina jest gotowa do uzycia.  Nodel NDSTOLEK  |S2050ND - S2070ND
$2095ND
Model NDLSTOLEK |52050NDL - 52070NDL
$2095NDL
MODEL LD LD04-LD05-LD06-LDO7
-LD08-LD10
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UWAGA!
I .. | Przed przystapieniem do uzytkowania drabiny nalezy uwaznie przeczytac
= i zrozumie¢ ogodlne zasady podane nha stronach 4-10.

6.10 DRABINA UNIWERSALNA TELESKOPOWA ALUMINIOWA

MAX 150 Kg

*t"’i*
EU
iFe E| > i | ax
EN 131
norma X =—
D.L.81 DOSTEPNE MODELE
W pozycji roztozonej, jak na rys.1, Mod. SUPER | e [TELEST4S - TELESTSS
nie wolno uzywa¢ drabiny na TELES ol TELEST6S
wysokoéciach ~ wigkszych  niz R .
dozwolone. Model TELES | TELES.T4 - TELES.TS

NALEZY ZAWSZE ZOSTAWIC CO
NAJMNIEJ 2 SZCZEBLE ZAPASU. Model TELES TT 150“"((9 TELES.TT44 - TELES.TT55
(o]

|| TELES.TT66

Uzytkowanie jako drabina
przystawna

Fig. 1

o,
1) Potozy¢ drabing na ziemi. | E
2) Umiesci¢ zapadke zawiasow | 2 E ,
w otworach wskazujacych [ ¢ o
pozycje ,otwarte”. \ l
3) Rozstawi¢ maksymalnie | &
drabine i wiaczyC zapadke. |mmen o N

ITTTETYIIN

Upewni¢ sig, czy zapadka
jest zabezpieczona (patrz
zdjecie 2).

Aby dodatkowo przedtuzy¢ drabing,
nalezy:

1) Wysung¢ czerwone kotki
boczne. Obroci¢ je o pot
obrotu, aby zostaty na
zewnatrz i rozsung¢ drabine.

2) Wysung¢ elementy drabiny
do  zadanej  wysokosci,
pozostawiajgc zapas przynaj- | * P
mniej dwdch szczebli. ) >

3) Ponownie wlozy¢ oba kotki [@PAEEIEEL0
do otworéw w odpowiednich e

szczeblach.

4) Drabing oprze¢ o Sciane tak, UWAGA:
by s$rodkowy przegub byt Upewnic sig,
zwrécony do sciany; rCﬂZg Z%r:gga

5) Drabina jest gotowa do rozsunieta
uzycia. ponad

dozwolong
wartosé.
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UWAGA!

I .. I Przed przystgpieniem do uzytkowania drabiny nalezy uwaznie przeczyta¢
= i zrozumie¢ ogodlne zasady podane na stronach 4-10.

Uzytkowanie jako drabina
rozstawna.

i

1) Potozy¢ drabing na ziemi.

2) Umiesci¢ zapadke zawiasow w
otworach wskazujacych pozycje | A8
nozyc swobodnych A lub |&
nozyc, statych A B.

3) Roztozy¢ drabing az do —
wigczenia zapadki. Upewni¢
sig, czy zapadka jest zabez-
pieczona (patrz zdjgcie C).
Ustawi¢ drabine.

Drabina jest gotowa do
uzycia.

(R
-

Aby dodatkowo przedtuzy¢ drabine,
nalezy:

1) Postgpowa¢ jak w przypadku
drabiny teleskopowej alu-
miniowej uzytkowanej jako
drabina  przystawna  (od
punktu 1 do 3).

2) Zatozy¢ tasme zabezpiecza-
jaca drabine przed otwar-
ciem. Zahaczy¢ karabinczyk.

Nalezy sprawdzi¢, czy pas jest
nieuszkodzony i odpowiednio
napiety tak, aby zapewni¢ jego n

prawidtowe dziatanie. . \\\

gy

3) Ustawi¢ drabine. | -
4) Drabina jest gotowa do S
uzycia. C.ZABRZPIECZONY

Stosujac powyzsze instrukcje
mozna uzywaé¢ drabiny takze
przy réznicy pozioméw, zmienia-
jac wysokos¢ elementow.
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UWAGA!
I .. I Przed przystgpieniem do uzytkowania drabiny nalezy uwaznie przeczyta¢
i zrozumie¢ ogodlne zasady podane na stronach 4-10.

Drabiny zawiasowe posiacjaja7
specjalny wyjmowany stopien
podest z porgczg zabezpie-
czajgca. o
Moznago zamontowac zaréwno
po zewnetrznej, jak i po
wewnetrznej stronie drabiny. = [
Wyjmuje sie go  wysuwajac |
drabiné na co najmniej dwa g
szczeble.
Nastepnie pociggng¢ blokade
znajdujgcg  sie = posrodku
stopnia/podestu i zaczepi¢ go
powyzej  szczebla drabiny;
zwrdci¢  uwage, by blokada
ponownie sig zamknéta.

6.11 BEZPIECZNA PLATFORMA ROBOCZA

MAX 150 Kg

*EU*

* *

* ok
Ly

EN 131

norma

D.L.81
DOSTEPNE MODELE

Model PLS |PLS3 - PLSS

1) Roztozy¢ drabing tak, by
podest roboczy  osiagnat
pozycje pozioma.

2) Umiesci¢ zapadki zawiasow
W pozyCji ,— "kobytki".
Roztozy¢ porecz do
zatrzasnigcia zapadki (rys.A)
a nastepnie opusci¢ barierke
dolna zgodnie z rys. B

3) Teraz drabina jest gotowa do
uzytku.

Jezeli chcemy  dodatkowo

wydtuzy¢ drabine:

4) Pociagng¢ czerwone  kofki
boczne (rys.C). Kiedy wysung
sig one z wgtebienia stopnia,
obracic je o pot obrotu tak, by
zostaly na zewnatrz, co
umozliwi wysunigcie drabiny;

5) Wydtuzy¢ elementy drabiny
do wymaganej wysokosci w
taki sposéb, by naktadaty sie
na siebie przynajmniej dwa
stopnie;

6) Ponownie wsung¢ oba kotki
we wglebienia stopni na
odpowiedniej wysokosci.
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I .. | Przed przystgpieniem do uzytkowania drabiny nalezy uwaznie przeczyta¢
= i zrozumie¢ ogolne zasady podane na stronach 4-10.

6.12. BEZPIECZNA PLATFORMA ROBOCZA

MAX 150 Kg

** **

LEUZ

EN 131
norma L
D.L.81 DOSTEPNE MODELE

Model PL ‘PL3-PL4—PL5—PL6

1) Roztozy¢ drabing tak, by
podest roboczy osiggnat
pozycje pozioma.

2) Ustawi¢ drabine.

3) Odkreci¢ pokretta, wysungé
stabilizatory i zablokowa¢
(mod. PL5,PL6).

4) Drabina jest gotowa do
uzycia.
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UWAGA!
I .. I Przed przystgpieniem do uzytkowania drabiny nalezy uwaznie przeczyta¢
i zrozumie¢ ogodlne zasady podane na stronach 4-10.

6.13. DRABINA ROZSTAWNA PROFESJONALNA

W

)

AT

i

SN MAX 150 Kg

Rozstawi¢ drabine az do
momentu oparcia podestu
tak, by taSma zabezpiecza-
jaca byta napieta.

Ustawi¢ drabine.

Drabina jest gotowa do
uzycia.

Eﬁ

DOSTEPNE MODELE

Model LADY LADY4 - LADY5 - LADY6
LADY7 - LADY8 - LADY9

Model DOMUS SDOMUS04 - SDOMUSO05

SDOMUS06 - SDOMUS07
SDOMUS08 - SDOMUS09
SDOMUS10 - SDOMUS12

UWAGA: PRZED UZYTKOWANIEM SPRAWDZIC, CZY TASMA
ZABEZPIECZAJACA JEST NIENARUSZONA.

6.14 DRABINA MAGAZYNOWA

1)

L

X MAX 150 Kg
*EU*
* *
* *
* K

EN 131

MONTAZ BELKI STABILIZUJACEJ
PRZEDNIEJ | TYLNEJ

Zdjac jedna z dwodch stopek
znajdujacych sie na belce
stabilizujgcej odkrecajac
Srube (1).

Wsung¢ belkg stabilizujaca w
wycigcia zgodnie z nawierco-
nymi otworami (2).

Przykreci¢ stopke za pomoca
uprzednio zdjetej Sruby (3).

Zamontowa¢ dwie  listwy
aluminiowe do podstawy w
taki sposob, by zablokowac
takze belke stabilizujgca (4).

>

DOSTEPNE MODELE

Model SMT  |70/SMT - 100/SMT - 150/SMT
200/SMT - 250/SMT - 300/SMT
350/SMT - 400/SMT - 450/SMT
500/SMT

Model SM 150/SM-200/SM-250/SM-

300/SM
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UWAGA!
I .. | Przed przystgpieniem do uzytkowania drabiny nalezy uwaznie przeczyta¢
= i zrozumie¢ ogolne zasady podane na stronach 4-10.

5) Rozstawi¢ drabine az do
momentu oparcia podestu.

6) Zamontowa¢ boczne porecze.

7) Zamocowa¢ boczne poprze-
czki poziome kierujac kotka
na zewnatrz za pomoca nitu
z zapadka.

8) Ustawi¢ drabine.

Drabina jest gotowa do uzycia.

UWAGA:

W przypadku pracy na najwyzszym
podescie drabiny uzytkownik zawsze
powinien mie¢ zapigte pasy

zabezpieczajgce. LI{EMJ §)

6.15 DRABINA MAGAZYNOWA Z PIONOWYM TYLNYM ELEMENTEM

norma MAX 150 Kg
D.L.81 |§| =
[T

ol §
EN 14122
Mod. MF.T, SMF.T DOSTEPNE MODELE
R Zosé‘?Powaé jak w p’ZVPa‘("‘g Model MFT 150MFT - 200MF.T
rabiny  magazynowej (0
punktu 1 do 8 na stronie 24). 250MFT - 300MF.T
2) Zamontowac dwa  stabiliza-  pjogel MF.TS 150MF.TS - 200MF.TS
tory pod katem 45° (rys.A). 250ME.TS - 300ME.TS
Mod. SMLT Model SME.T 100SMF.T - 150SMF.T
1) Postgpowac jak w przypadku 900SMET - 250SMET
drabiny magazynowej. (od : .
2 ﬁu?ktg 1b_d0 t‘)‘l f&a,stfqme 23(;)- Model SMLT 100/SMLT - 150/SMLT
ofa drabiny blokujg sie po _
ciezarem  pracownika  po 200/SMLT - 250/SMLT
wejsciu na 1 stopien rys. 1. 300/SMLT

Aby  przemiesci¢  drabing
nalezy zwolni¢ blokade kot
naciskajac dzwignig rys. 2.
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UWAGA!
I .. I Przed przystgpieniem do uzytkowania drabiny nalezy uwaznie przeczyta¢
i zrozumie¢ ogodlne zasady podane na stronach 4-10.

3) Drabina jest gotowa do uzycia. UWAGA:
W przypadku pracy na najwyzszym
podescie drabiny uzytkownik
zawsze powinien mie¢ zapiete pasy
zabezpieczajace.

6.16. DRABINA POMOSTOWA MODEL SPF

MAX 150 Kg
norma

D.L.81 |§| s

1) Zamontowac boczne porecze
przykrecajac sruby A i B, DOSTEPNE MODELE

rys.1 Model SPF SPF.200 - SPF.246
2) Zamontowa¢ dwie belki SPF.270 - SPF.294
stabilizujgce z kotkami lub
bez, 1ys.2 SPF.343
3) Zamocowaé boczne poprze-
czki poziome za pomocag

nitu z zapadka, rys.3; sg
one obowigzkowe w przy-
padku drabin z kotkami.

4) Ustawi¢ drabing, zabloko-
wac hamulce drabiny.

5) Drabina jest gotowa do
uzycia.
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UWAGA!
I .. | Przed przystgpieniem do uzytkowania drabiny nalezy uwaznie przeczyta¢
= i zrozumie¢ ogolne zasady podane na stronach 4-10.

6.17 DRABINA MAGAZYNOWA O WYSOKIM BEZPIECZENSTWIE

> * * MAX 150 Kg

* EU * norma

D.L.81 v
prEN 131-6

1) Roztozy¢ na podtozu dwa

gtéwne elementy drabiny i
potaczy¢ je w najwyzszym DOSTEPNE MODELE

punkcie za pomoca dofa-  Model MAG MAG1205 - MAG1247
czonych $rub (rys.1). MAG1289 - MAG1352

2) ZamontowaC dwie poprze- MAG1394 - MAG1436
czki (rys.2).

3) Zamontowa¢ dwie belki MAG1478 - MAG1520

stabilizujagce z  kdtkami
(rys.3/4).

4) Zamontowa¢ dwie boczne
porecze (rys.5).

5) Zamontowa¢ ewentualne
pozostate akcesoria.

6) Zablokowac cztery hamulce
drabiny.

7) Wypoziomowac¢ drabing za
pomocg srub regulujgcych,
o ile je przewidziano.

Drabina jest gotowa do uzycia.

Stosowaé pasy zabezpieczajg-
cy podczas pracy na gornym
podescie drabiny.

W PRZYPADKU BOCZNYCH
OTWOROW UMOZLIWIAJACYCH
DOSTEP DO WYZSZYCH
REGALOW NALEZY ZAWSZE
STOSOWAG PASY ZABEZPIE-
CZAJACE.

1) Zamocowa¢ bezpiecznie
drabing do gdrnego regatu.

2) Zdja¢ pas zabezpieczajacy i
wej$¢ na regat.

3) Nieprzestrzeganie tej proce-
dury moze grozi¢ upadkiem.
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UWAGA!
I .. I Przed przystgpieniem do uzytkowania drabiny nalezy uwaznie przeczyta¢
—— i zrozumie¢ ogodlne zasady podane na stronach 4-10.

6.18 SCHODY OTWARTE Z PODESTEM LUB BEZ

MAX 150 Kg
norma ~.

sto [ [

1) Zamontowa¢ ewentualne
porecze lub inne akcesoria. DOSTEPNE MODELE

2) ZamocowaC Qorng czesc
) Zamocowac  gorr a = ny Model SAG da SAG105 a SAG420
lub innej  powierzchni (105 = H. podestu)
upewniajac sie najpierw czy  Model SGE da SGE146 a SGE291
ma ona odpowiednig (146 = H. podestu)

wytrzymato$¢ (rys.1).

3) Zamocowa¢ schody w
dolnym punkcie (rys.2)

UPEWNIC SIE, CZY SCIANA
MA ODPOWIEDNIA WYTRZY-
MALOSC.

6.19 DRABINA NA SZYNACH MODEL SSB

MAX 150 Kg
norma

D.L.81 |§| > °

1) Zamocowa¢ szyng A do x=—
$ciany lub regatow upewnia- DOSTEPNE MODELE

jac sig, czy ma ona odpowied-

nig wytrzymatos¢ i uzywajgc Model SSB 200.SSB - 250.SSB - 300.SSB
odpowiednich ~ zamocowan, 350.SSB - 400.SSB
ktore nie sg dostarczone wraz
z drabing. Wysoko$¢ zamoco-
waé powinna umozliwiaé
prawidfowe nachylenie
drabiny B.

2) Wsung¢ wozek C drabiny w
prowadnice A upewniajac sie,
czy jest dobrze zamocowany.

3) Zablokowa¢ koncowki szyny
A za pomocg elementoéw
blokujgcych D w sposob
uniemozliwiajgcy wysuniecie
sig drabiny.

4) Zamocowac¢ porecze boczne
E za pomoca $ruby F.

4x
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I .. | Przed przystgpieniem do uzytkowania drabiny nalezy uwaznie przeczyta¢
i zrozumie¢ ogolne zasady podane na stronach 4-10.

6.20 DRABINA PIONOWA EWAKUACYJNA MODEL SVS.1, SVS.2, SVS.0

R rorma MAX 150 Kg DOSTEPNE MODELE
-~
Kot D.L.81 3| Model SVS1 drabia pio- |H.MAX 16,08m
EN 14122 nowa z podestem posrednim
Mod. SVS2 Drabina H.MAX 10,20m
pionowa
Drabina do awaryjnego uzytkowania. Mod. SVSO drabina pionowa| H.MAX 2,92

Nie nadaje sie do codziennego bez pierécienia zabezpieczajacego

uzytku
— 1] ‘
3 ‘w

1) Potozy¢ drabing na ziemi,
zamocowaC  dostarczone
luzem porecze i zabezpie-
czenia (rys.1). W przypadku
wysokosci  przekraczajgcej
5 metrow  montowac
dodatkowe elementy.

2) Do montazu uzy¢ dzwigu,
jesli  drabina jest zbyt
ciezka, ustawi¢ drabine
ptasko do $ciany.

3) Wywierci¢ otwory w $cianie
postugujac sie podnosni-
kiem hydraulicznym lub
rusztowaniem. DRABINE POWINIEN

MONTOWAC DOSWIAD-

4) Przykrecic drabing do CZONY UZYTKOWNIKW
$ciany stosujac zamocowa- ASYSCIE KIEROWNIKA
nie o odpowiedniej wytrzy- EUPOWY
mafosci, okreslone i dostar- PRZED DOPUSZCZENIEM

czone przez projektanta DO UZYTKOWANIA
budynku NALEZY SPRAWDZIC

MOCOWANIA DRABINY.
6.21 DRABINY SPECJALNE

DRABINY SPECJALNE SKONSTRUOWANE

DO DOKLADNIE OKRESLONEGO UZYTKU, ~.
SPELNIAJA MINIMALNE WYMAGANIA norma -
DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY D.L.81

PRACY OKRESLONE W ROZPORZADZENIU
MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA
30 PAZDZIERNIKA 2002 R.

1) Wszystkie dostarczone czesci
drabiny powinny by¢ montowa-
ne tylko przez DOSWIADCZO-
NEGO UZYTKOWNIKA.

W przypadku watpliwosci prosimy o

kontakt z naszym dziatem technicznym

tel.+48 91 579 03 90 info@faraone.pl

2) Upewni¢ sig, czy wszystkie
zamontowane czesci sg dobrze
zabezpieczone i dokrecone.
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UWAGA!

Przed przystapieniem do uzytkowania drabiny nalezy uwaznie przeczyta¢
i zrozumie¢ ogolne zasady podane na stronach 4-10.

3) Jesli drabina nie ma porgczy
lub gdy ma otwarte dojscie,
mozna jg uzywac wyfacznie
przy $cianie, aby unikng¢
niebezpieczenstwa upadku.
Zasady prawidtowego uzytko- |
wania drabiny powinny by¢ ||
okreslone przez odpowiednie
stuzby BHP.

NIE UZYWAC DRABIN SPECJALNYCH
DO INNYCH ZASTOSOWAN, NIZ TE
UZGODNIONE Z PRODUCENTEM.

6.22 DRABINA ROLNICZA

MAX 100 Kg
norma

D.L.81

UWAGA:
Drabiny przeznaczone tylko dla
doswiadczonych uzytkownikow.

-

1X =—=

DOSTEPNE MODELE

1) Postawi¢ drabing upewnia-
jac sie, czy jej nogi sa
dobrze ustawione na ziemi.

2) Upewnic sig, czy teren pod
drabing nie zapada sie.

3) Uzywac drabiny
przechylajac jej na bok.

Model AGRICOLTURA ‘

m

NIE UZYWAC TEJ
DRABINY NA
POSADZCE

nie

2
NIEBEZPIECZENSTWO
POSLIZGU

SA7 - SA8-SA10
SA12-SA14

3)

DRABINA PRZYSTOSOWANA
WYLACZNIE DO UZYTKU NA ZIEMI
PRZEZ DOSWIADGZONYCH
UZYTKOWNIKOW

)

UWAGA: NIEBEZPIECZEN—
STWO PRZEWROCENIA.

6.23 BEZPIECZNE SCHODY Z ALUMINIUM
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norma *‘***
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EN 14183
DOSTEPNE MODELE
Schody gotowe do uzytku Mod. SGA
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UWAGA!
I .. | Przed przystgpieniem do uzytkowania drabiny nalezy uwaznie przeczyta¢
= i zrozumie¢ ogolne zasady podane na stronach 4-10.

6.24 STOLEK PROFESJONALNY

MAX 150 Kg

* *

* EU ~

***** |§| v
EN14183 I
1) Rozstawi¢ stotek tak, by

szczeble byly ustawione DOSTEPNE MODELE
rownolegle do podfoza

uwazajac, by nie przytrza- Model SGP SGP2 - SGP3 - SGP4 - SGP5
snaé rak. SGP02.17,5GP03.17, SGP03.P.17,
2) Otworzy¢ porecz 1 az do SGP04.P.17,SGP05.P.17

zatrza$nigcia zaczepow 2.

3) Stotek jest gotowy do
uzycia.

4) Aby zlozy¢, nalezy przesu-
na¢ zaczepy 2 i zfozy¢
porecz.

5) Ztozy¢ i odstawi¢ stofek
(rys.1).

6.25 PROFESJONALNE SCHODY DLA BUDOWNICTWA | PRZEMYStU

* %k MAX 150 Kg
***** v
EN 131
i

1) Roztozy¢ schody tak, aby
stopnie lezaty poziomo uwaza- DOSTEPNE MODELE

jac, by nie przytrzasng¢ rak; Model CM ‘CM4-CM5
zwroci¢ uwage, by drgzki blo- —
kujace (1) wygiely sie do dotu.
2) Aby zamontowac¢ porgcz, na-
lezy wsunac¢ jg w odpowiednie
przestrzenie (2) i zacisng¢ za
pomocg specjalnego uchwytu.
3) Schody sg gotowe do uzytku.
4) Aby ztozy¢ schody, nalezy
odkreci¢ uchwyty i wysungc
porecz; lekko pociagng¢ do
siebie drazki blokujace (1) i
odstawi¢ schody.
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6.26 PROFESJONALNE SCHODY DLA BUDOWNICTWA | PRZEMYStU

MAX 150 K
*E:;* 150Kg
* * ~.
****t 2
EN 14183

Roztozy¢ schody tak, aby DOSTEPNE MODELE

—_

stopnie lezaly = poziomo
uwazajac, by nie przytrza- Model CM50 ‘CMS0.0Z—CM-S0.0}
snag rak. CM50.04

LS

Otworzy¢ porecz.

&«

Stotek jest gotowy do uzycia.

K

Aby zlozy¢, nalezy przesu-
na¢ zaczep i ztozy¢ porecz.

5) Ztozy¢ i odstawic (rys.1).
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I .. I Przed przystapieniem do uzytkowania drabiny nalezy uwaznie przeczyta¢
—— i zrozumie¢ ogodlne zasady podane na stronach 4-10.

6.27 DRABINA TELESKOPOWA ALUMINIOWA

MAX 150 K
et I §
* *
***** |§| /.v (] 4x
EN 131

A Véysumeme drabiny e
1) Odpig¢ pas zabezpieczajacy, ktory

blokuje drabing, gdy jest ona DOSTEPNE MODELE

zamknigta. Ny Mod. TELE13
2) Oprze¢ stopg na najnizszym
szczeblu i przytrzyma¢ drabing
podczas jej wysuwania.
Podnie$¢ obiema rekami pierwszy
szczebel az do zablokowania, okoto
30 cm (A). Powtérzy¢ powyzsza
czynno$¢ na drugim szczeblu az do
osiagniecia zgdanej wysokosci.
UpewniC sig, czy kazdy szczeble
zostat podniesiony do najwyzszego
punktu oraz czy urzadzenie
blokujace zatrzasneto sie przed
podniesieniem kolejnego szczebla.
Zakotwi¢ drabing w gérnym punkcie
za pomocy pasa zabezpieczajgce-
go lub innego urzadzenia, aby
unikng¢ niebezpieczenstwa
poslizgu lub przechylenia.

3

4

5

B. Zamknigcie drabiny

1) Bardzo uwaza¢ podczas zamykania
drabiny.

2) Uwazac, by nie ustawiaC rak lub
palcow nad szczeblami (B) oraz
pomiedzy szczeblami a fgcznikami
(niebezpieczenstwo przygniecenia).

3) Rozpocza¢ zamykanie drabiny

poczawszy O  najwyzszego,

dosigganego rekami szczebla.

Chwyci¢ drabing oburgcz  za

podiuznice uwazajgc, by dfonie

znajdowaly sig ponizej facznikow,
nacisng¢ dwoma kciukami kotki

znajdujace sig w facznikach (C).

Powtérzy¢ czynno$¢ w punkcie 3

zaczynajac zawsze od najwyzsze-

go, dosieganego szczebla, az do
catkowitego zamknigcia drabiny.

Po catkowitym zamknieciu drabiny

ponownie zapig¢ pas zabezpiecza-

jacy, az do zablokowania drabiny,
przed jej przeniesieniem.

4

5

6
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7. ZALACZNIK

(SZKOLENIA | INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKOW)

PRZEPROWADZONE SZKOLENIA | INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKOW
DRABINY

Zgodnie z art.36, 37 i 73 Dekretu ustawodawczego nr 81 z dnia 9 kwietnia 2008 o$wiad-
czam niniejszym, ze zapoznatem sig z niniejszym podrecznikiem zawierajagcym instruk-
cje uzytkowania i konserwacji drabiny lub rusztowania oraz ze zostatem poinformowa-
ny i przeszkolony w zakresie zagrozeh bezpieczenstwa i zdrowia, srodkéw prewencyj-
nych oraz niebezpieczenstw zwigzanych z uzytkowaniem drabiny.

data imie i nazwisko podpis pieczeé i
uzytkownika uzytkownika podpis firmy
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8. ZALACZNIK

(KARTA INTERWENCJI | NAPRAW)

data opis podpis
interwencji serwisanta
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8. ZALACZNIK

(KARTA INTERWENCJI | NAPRAW)

data opis podpis
interwencji serwisanta
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9. GWARANCJA

Karta gwarancyjna
ROdzaj drabiny ..........oooiiiiiiiiiii

Data ZaKUPU ...t
TERMIN: 2 lata od dnia zakupu za okazaniem paragonu fiskalnego lub faktury.

Mozliwe jest przediuzenie gwarancji poprzez rejestracje produktu.
Rejestracja produktu pozwala na skorzystanie z dodatkowej gwarancji:
2 lata na drabiny i rusztowania, 6 miesiecy na podnosniki.

Informacja na stronie:

http://www.faraone.pl/registra-il-tuo-prodotto

Jakiekolwiek naprawy z wykorzystaniem nieoryginalnych czesci lub wykonane przez niewykwalifikowany
personel a takze modyfikacje wprowadzone przez uzytkownika bez pisemnej zgody producenta skutkujg
utratg gwarancji.

KLAUZULE WAZNOSCI:

- Odestanie karty gwarancyjnej;

- Petne przestrzeganie ogdlnych i szczegdtowych zasad uzytkowania drabiny;

- Koszty transportu w catosci po stronie kupujacego;

- Producent udziela gwarancji na ewentualne wady fabryczne, uznane przez dziat techniczny w siedzibie
producenta;

- Drabing nalezy dostarczy¢ do siedziby, gdzie bedzie poddana badaniu. W przypadku uznania wady
fabrycznej drabina zostanie bezptatnie naprawiona lub wymieniona. W przeciwnym razie producent
przesle przewidywany kosztorys naprawy. Jezeli drabina nie nadaje sie do naprawy, zostanie zwrécona lub
przekazana do kasacji zgodnie z instrukcjami klienta.

Karta gwarancyjna
ROdzaj drabiny ..........ooiiiiiiiiiii
Data ZaKUPU ...

NAZWE KHENTA ... e e

Rodzaj dziafalnosci lub StanowisKO .............cccviiiiiiiiiiiii

Piecze¢ sprzedawcy

Odesta¢ w zamknietej kopercie do:
ul. Prosta 32, 72-100 Golenidw, tozienica, tel. +48 91 579 03 90, fax +48 91 579 03 94
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GRATULUJEMY ZAKUPU!

Dzien po dniu bedg Panstwo odkrywac uzytecznos¢ i uniwersalnos¢ drabin FARAONE.
Skonstruowalismy je dla Panstwa, by speti¢ oczekiwania przy zachowaniu absolutnego
bezpieczenstwa.

Bedziemy Panstwu bardzo wdzieczni za wszelkie uwagi i sugestie dotyczace

ulepszenia naszych produktow.

Jezeli jednak zajdzie taka potrzeba, prosimy zwrdci¢ sie do naszych przedstawicieli,
punktéw sprzedazy, punktow serwisowych lub bezposrednio do nas. Nasz adres:

FARAONE, ul. Prosta 32, 72-100 Goleniéw, Lozienica,
tel. +48 91 579 03 90, fax +48 91 579 03 94
info@faraone.pl - www.faraone.pl

Rysunki oraz wszelkie inne dokumenty dostarczone wraz z drabing sg wtasnoscig IMA spa, ktéra
zastrzega sobie do nich wszelkie prawa i nie moga by¢ udostepniane osobom trzecim.
W zwigzku z tym jakiekolwiek powielanie (takze czesciowe) tekstow iilustracji jest zabronione.
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