
MSTEEL POLSKA 
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI OBSŁUGI OGRZEWACZY POMIESZCZEŃ PN wyposażonych w dodatkową 

WĘŻOWNICĘ GRZEWCZĄ ( podkowę).  

1. Budowa i przeznaczenie ogrzewaczy pomieszczeń PN z dodatkową funkcją grzania wody.  

 

Piece, w których zamontowano dodatkowo wężownicę/podkowę grzejną, umożliwiają, jako 

dodatkową funkcję, podgrzewanie ciepłej wody, po przyłączeniu ich do instalacji C.O. budynku, lub 

też do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w bojlerze. Wężownica wykonana została z blachy 

kotłowej 6mm, z dwoma przyłączami WE/WY wody, z dodatkowymi przegrodami w środku, tak aby 

zmaksymalizować efekt grzewczy i  podnieść sprawność podkowy.  

W wężownicach zastosowano przyłącza z gwintem rurowym calowym- w piecach Pn1-PN2- Pn3- 

przyłącze ¾”, w piecach Pn4, PN5- przyłącze- 1”. Układ WE- lewa strona, układ WY- prawa strona.  

 

2. Podłączenie ogrzewacza do instalacji grzewczej.  

UWAGA: 

Ogrzewacz  może być podłączony wyłącznie do instalacji grzewczej  z wymuszonym obiegiem wody, 

w systemie otwartym. 

Instalacja, w której będzie pracował piec musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-91/B- 

02413 dotyczącej zabezpieczenia instalacji ogrzewczych wodnych systemu otwartego. 

Piec nie może być podłączony do instalacji grzewczej wykonanej z tworzyw sztucznych 

 

Instalacje centralnego ogrzewania c.o. w zależności od obiektu mogą różnić się do siebie, 

dlatego miejsce i sposób podłączenia pieca powinny być zgodne z wytycznymi w projekcie c.o. 

Instalacja wodna powinna być wykonana zgodnie z normą PN-91/B-02413 oraz normą BN-

71/8864/27.  

W celu połączenia pieca z instalacją grzewczą należy wykonać następujące prace: 

• rurę powrotną z instalacji z króćcem powrotnym kotła połączyć za pomocą złącza 

gwintowanego - śrubunku, 

• rurę zasilającą instalację z króćcem zasilającym kotła połączyć za pomocą złącza 

gwintowanego - śrubunku, 

• połączyć zasilanie wodą instalacji grzewczej i pieca.  

Należy pamiętać o właściwym uszczelnieniu połączeń gwintowanych przy pomocy 

materiałów do tego przeznaczonych.  

 

3. Napełnianie wodą. 

Do napełniania pieca / wężownicy wodą, zaleca się użyć wody miękkiej, bez zanieczyszczeń 

mechanicznych. Ilość wody w układzie należy kontrolować, poprzez przelew wody w układzie 

naczynia  wyrównawczego. W prawidłowo wykonanej instalacji c.o. ubytki wody są niewielkie, jeżeli 

ubytek wody jest zauważalny codziennie, należy niezwłocznie zlokalizować przeciek i usunąć go, lub 

też zgłosić ten fakt do producenta, w celu usunięcia usterki.  

 



UWAGA: 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu wystąpił brak wody w układzie, PIEC – instalacja nie wolno 

uzupełniać zładu zimną wodą. Możliwie szybko ostudzić ogrzewacz do temperatury 30 st. C (w razie 

potrzeby usuwając palący się opał) i dopiero po ostudzeniu, uzupełnić wodę i od początku rozpocząć 

rozpalanie. 

4. Czynności kontrolne przed rozruchem. 

 

Przed pierwszym uruchomieniem pieca należy sprawdzić: 

1. Szczelność systemu grzewczego 

2. Szczelność drzwiczek- w trakcie rozpalania należy sprawdzić, czy wokół drzwiczek nie 

wydobywa się dym, 

3. Poprawność podłączenia do komina 

5. Podłączenie do sieci elektrycznej  

6. Czy system jest napełniony wodą. Jeśli musimy dopełnić wodę w instalacji, dopełniamy ją 

wyłącznie do pieca wychłodzonego, by nie doszło do uszkodzenia wymiennika. 

UWAGA: 

W przypadku uszkodzenia kotła na skutek dolania wody do rozgrzanego pieca, będzie to skutkowało 

utratą gwarancji! 

 

5. Konserwacja i czyszczenie 

 

Po wygaszeniu i ostygnięciu pieca należy wyczyścić szczotką drucianą lub płaskim zgarniaczem 

komorę spalania oraz górną powierzchnię grzewczą wężownicy. Należy systematycznie usuwać sadzę 

i osady smoliste ze ścian komory spalania,  przewodów dymowych i czopucha. Komorę spalania 

można oczyścić przez środkowe i dolne drzwiczki . Wyczyszczenie wnętrza czopucha możliwe jest 

poprzez drzwiczki górne.  Wszelkie czynności związane z czyszczeniem wewnętrznych komór kotła i 

czopucha powinny być wykonywane z zachowaniem należytej ostrożności po wygaszeniu i 

ostudzeniu pieca.  Po zakończeniu sezonu grzewczego należy dokładnie wyczyścić cały piec, przewody 

spalinowe oraz komin. 

Kotłownie należy utrzymywać czystą i suchą. Uszczelnienia, które się zużyją w czasie eksploatacji 

pieca, należy wymieniać, żeby piec pozostał szczelny. Piec i instalacje grzewczą pozostawić 

napełnioną wodą (nie odwadniać ze względu na korozje). 

 

6. Tabela mocy grzewczej i pojemności wężownicy 

7.  

MODEL PN1 PN2 PN3 PN4 PN5 

MOC grzania 

[KW] 

3,70 4,50 4,50 7,7 9,7 

Pojemność 

[L] 

2,85 3,4 3,4 6,9 9 

 



MSTEEL POLSKA 
 

SCHEMAT IDEOWY PODŁĄCZENIA OGRZEWACZA PN/WEŻOWNICY DO INSTALACJI C.O. UKŁAD OTWARTY 

UWAGA PIECE MUSZĄ BYĆ PODŁĄCZONE Z WYMUSZONYM OBIEGIEM GRZEWCZYM POPRZEZ POMPĘ C.O. 

ZAKAZ STOSOWANIA Z OBIEGIEM GRAWITACYJNYM 

 

1- Piec Nadmuchowy z wężownicą, 2- Pompa cyrkulacyjna c.o., 3- odbiornik ciepła ( bojler, grzejnik ), 

4- naczynie wyrównawcze, 5- rura wznośna,  6-Rura opadowa, 7- Rura przelewowa, 8- Rura zasilająca zimną 

wodą, 9- zawór zasilania, 10- kierunek wpływu wody zasilania, 11- Sterownik do pompy C.O, ( opcja), 12- 

kierunek wypływu wody z naczynia, 13- przewód sterujący pompy, 14- przewód z czujnikiem temperatury 

 

 

 

 

 


