RUSZTOWANIE ALUMINIOWE PRZEJEZDNE
AK200 | AK400

maksymalna wysokos$¢ rusztowania 4m
maksymalne cbcigzenie rusztowania 150kg
maksymalne obcigzenie podestu roboczego 1,5kN/m?
RUSZTOWANIE PRZEZNACZONE WYL ACZNIE DO UZYTKU DOMOWEGO

Modut AK200P skiada sie z:

- 2 ram podstawy

- 4 stezen poziomych

- 2 stezen przekatnych

- 2 stabilizatoréw poziomych

- 2 két transportowych z zamocowaniem
- elementéw zigcznych ($ruby, nakretki)
- podestu roboczego

Modut AK200K skiada sie z:

- Z ram Koficowych

- 2 stezen poziomych

- 2 stezen przekatnych

- elementoéw ztgcznych (Sruby, nakretki)

AK.BURTY skiada sie z:

- kpl. burt dla jednego podestu

- 2 stezen poziomych

- elementéw zigcznych ($ruby, nakretki)

Zdjecia nie s3 wigzace

Podest nalezy montowacd na 3 szczeblu ramy podstawy
(AK200) lub na 10 {AK400) liczac od dotu.

Stgzenia poziome nalezy montowacé dla AK200 bezposérednio
nad 1i 6 szczeblem a dla AK400 bezposrednio nad 1, 12113
szczeblem liczac od dotu w miejscu wyznaczonym przez
otwory w podiuznicach ram podstawy. W przypadku uzycia
dodatkowych 2 stezen nalezy zamontowaé je nad 6
szczeblem jak w AK200.

Wszystkie stezenia musza by¢ zatozone od wewnetrznej
strony rusztowania zgodnie z rysunkami.

Wymagania dotyczace bezpieczerstwa

Zachowac ulotke i koniecznie przeczytaé przed montazem.

Przed kazdym uzyciem sprawdzi¢ czy wszystkie mocowania sga odpowiednio zablokowane a elementy
rusztowania nie noszg znamion uszkodzen. Wejscie na rusztowanie mozliwe wylgcznie od wewnatrz
rusztowania poprzez klapg pomostu roboczego.Na rusztowaniu moze przebywaé 1 osoba.

Gorna cze$¢ rusztowania musi by¢é umocowana do nieruchomego i odpowiednio wytrzymatego (800N)
punktu,

za pomocg tacznikéw kotwigcych, chyba Zze zostang zastosowane stabilizatory rurowe (opcja) dla
uzycia w pomieszczeniu zamknietym bez wystepowania przeciggéw czy wiatru.

Montaz i uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne tylko na ptaskim, poziomym i dostatecznie nosnym
podiozu. Rusztowanie moze by¢ przesuwane wytacznie na rownym i poziomym podiozu po uniesieniu
ramy podstawy od strony stabilizatora poziomego bez két, tylko powoli i bez zderzen. Podczas

przesuwania na rusztowaniu nie moga znajdowac sie ludzie oraz jakiekolwiek przedmioty. Na konstrukcji
nie wolno montowad¢ Zadnych urzadzen.

Rusztowanie objete jest roczng gwarancjg na wady produkcyjne.



INSTRUKCJA MONTAZU

MONTAZ

Montaz rusztowania przeprowadzi¢ budujac je w poziomie na ptaskiej powierzchni,

(do tatwego montazu podestu unies€ szczyt rusztowania) a nastepnie cato$é podniesé.
Zamontowac¢ belki stabilizujgce(nr6) w wycigeciach ram podstawy przy uzyciu $rub

M8x70mm po stronie bez két i M8x110mm z uzyciem tulei dystansowych (rys.1) do

jednoczesnego zamocowania két (nr7). Sruby zabezpieczyé nakretkami samo kontrujgcymi

M8 dokrecajac je bez nadmiernej sity aby nie odksztatcié profili aluminiowych.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na sposdéb montazu kot, ktéry musi by¢ zgodny

Z zamieszczonymi rysunkami. Kofa musza by¢ zamontowane po zewnetrznej stronie

ramy (rys.2), a sruba na ktérej obraca sie koto musi byé powyzej sruby mocujacej koto

do profilu ramy (rys.3). Prawidtowo zamontowane kota nie mogg sie stykac¢ z podtozem

po podniesieniu rusztowania do pozycji pracy (pionowej).

Kota transportowe przeznaczone sg wytacznie do przemieszczania konstrukcji i w zadnym
przypadku nie moga braé udziatu w przenoszeniu obhcigzen roboczych w trakcie eksploataciji.
Nastepnie zamontowacé stezenia poziome (najkrotsze nr1) i przekatne -najdtuzszy wymiar (nr3)

dla elementu szczytowego AK200K i sredni (nr2) dla podstawy AK200P, zabezpieczyé moduty przed
roztaczeniem w miejscu potaczenia rys.7 przy uzyciu srub M8x45mm i nakretek motylkowych

(rys.4, 5i6). Podest (nr4) nalezy koniecznie utozy¢ w taki sposdb aby otwarcie klapy ograniczato
stezenie przekatne lub kraweznik (nr5).



